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1. TETOSZERKEZET CSEREPFEDESSEL 4. FODEMSZERKEZET 7. ELOLEPCSOK BURKOLATA 10. KULSO TEGLA TEHERHORDO FALSZERKEZET 11. KULSO VASBETON TEHERHORDO FALSZERKEZET A 275/2013 (VIL16,) korm. rendelet alapjan a miiszaki dokumentacioban

meghatarozott gyartmanyok és termékek - a gyarté cég altal megadott -

-TONDACH PILIS egyenes vagasu tetdcserép a rendszerhez tartoz6 -20 cm URSA SF 32 hészigetelés -6 cm térkd burkolat

szelldz6elemekkel, hdfogd- és ereszcsatorna rendszerrel
-3/5 cm tetdléc

-5/5 cm ellenléc

-TONDACH TUNING FOL N tetéfélia

-10/15 szarufa

2. TETOSZERKEZET KORCOLT FEMLEMEZ FEDESSEL

-kettds allokorcos fedés festett aluminiumlemezbdl
-DELTA-TRELA PLUSZ szell6z6 alatétszényeg
-2,5 cm deszkaaljzat

-10/15 szarufa

3. ELOTETO GAZDASAGI BEJARATNAL

-kettds allokorcos fedés festett aluminiumlemezbdl

-DELTA-TRELA PLUSZ szell6z9 alatétszényeg

-2,5 cm deszkaaljzat

-5-15 cm lejtést képzd szarufak, kozottik URSA SF 32 hészigetelés

-monolit vb. lemez

-10 cm AUSTROTHERM AT H80 hészigetelés ragasztott és mechanikai rogzitéssel

-BAUMIT dryvit rendszerii nemesvakolat

-1 rtg. URSA SECO PRO parazaro folia
-monolit vb. fddémlemez statikai méretezés szerint
-1,5 cm vakolat

5. ALMENNYEZET SZELFOGO FOLOTT

-20 cm acél-fa vazszerkezet, kozotte URSA SF 32 hészigetelés
-1 rtg. URSA SECO PRO parazaro folia

-3/5 cm lécvaz

-1 rtg. tlizgatlé gipszkarton burkolat

6. PADLOSZERKEZET

-2 cm padléburkolat+ragaszto (alaprajz szerint)

-6 cm vasalt aljzatbeton

-1 rtg. PE félia

-10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hészigetelés

-VILLAS rendszerii bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-PORMEX kell8sités

-8 cm vasalt aljzatbeton

-15 cm tdméritett kavicsagy

-tomaritett altalaj

-4 cm finom zlizalék vagy folyami homok &gyazoréteg
-20 cm CKT aljzat

-20 cm kavicsagy

-tdmoritett altalaj

8. ELOLEPCSOK BURKOLATA FOBEJARAT ELOTT

-6 cm térkd burkolat

-4 cm finom zlizalék vagy folyami homok agyazoréteg
-6 cm AUSTROTHERM XPS TOP hészigetelés

-8 cm vasalt aljzatbeton

-15 cm tdmoritett kavicsagy

-tomoritett altalaj

9. EPULET KORULI GYALOGOSFORGALMU JARDABURKOLATOK

-6 cm térkd burkolat

-4 cm finom ztizalék vagy folyami homok &gyazoréteg
-40 cm kavicsagy

-tomoritett altalaj

ALTALANOS ESETBEN:

-1,5 cm belsd vakolat

-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat

-10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hdszigetelés
-BAUMIT dryvit rendszer(i nemesvakolat

SZINES FELULETNEL:

-1,5 cm belsd vakolat

-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat

-8 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 homlokzati hészigetelés
-BAUMIT dryvit rendszer(i nemesvakolat

BURKOLT HOMLOKZATI FAL ESETEN:

-1,5 cm belsé vakolat

-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat

-8 cm AUSTROTHERM GRAFIT 80 homlokzati hészigetelés + lécvaz
-1,6 cm lambéria burkolat

LABAZATON:

-1,5 cm belsé vakolat

-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat

-1 rtg. bitumenes lemez vizszigetelés

-10 cm AUSTROTHERM EXPERT homlokzati hészigetelés
-BAUMIT dryvit rendszer( labazati vakolat

-a labazaton zartcellas hészigetelést kell alkalmazni
a jarda szintjét6l min. +50 cm magassagig!

-vizes helyiségeknél a falra kerémia burkolat keriil,
alatta kent vizszigeteléssel!

-1,5 cm belsé vakolat
-20 cm monolit vasbeton fal

-20 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hészigetelés

-BAUMIT dryvit rendszer(i nemesvakolat

12. BELSO TEHERHORDO FALSZERKEZET

-1,5 cm belsé vakolat
-30 cm POROTHERM 30 N+F falazat
-1,5 cm bels6 vakolat

-vizes helyiségeknél a falra keramia burkolat kerdl,

alatta kent vizszigeteléssel!

13. BELSO VALASZFALAK

-1,5 cm belsé vakolat
-10 cm POROTHERM 10 N+F falazat
-1,5 ¢cm belsé vakolat

-vizes helyiségeknél a falra kerémia burkolat keriil,

alatta kent vizszigeteléssel!

feladata.

miiszaki tulajdonsagai az elvart miiszaki teljesitmény a betervezett
termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben tovabbi egyenértékii vagy jobb
anyag, berendezés megajanlasra és beépitésre keriilhet a
jovahagyasaval. Az egyenértékiiség vagy jobb minéség igazolasa a vallalkoz6

tervez6

Tervezd szervezet:

CIVIS KOMPLEX MERNOK Kit
4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.
Tel.: +36 52 795467

E-mail: ugyvezeto@ckmkfthu

Megbizo:  Almosd Kézség Onkormanyzata
4285 Almosd, F& u.10.
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CKM-064-2017
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