EPITESZETI MUSZAKILEIRAS

Uj 6voda
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Epitési hely: Almosd, Iskola koz 9-11.
Hrsz. 512
Epittets: Almosd Kozség Onkormanyzata

4285 Almosd, F6 u. 10.

Tervezé: CiVIS KOMPLEX MERNOK KFT.
4030 Debrecen, Gizella 13/D.
Epitész tervezé: Fodor Daniel E-09-0623
4032 Debrecen, Boszorményi ut 84.

El6zmények: Almosd telepiilésen jelenleg is miikddik egy 3 csoportos dvoda a tervezett Uj dvoda telkének
szomszédsagaban. Az intézmény altal hasznalt épllet nagyjabdl 200 éves, eredetileg a Fényes csalad kurigja
volt, majd 1860 ban jétt Iétre benne a ,Chernel Jézsef Kisdeddvo és Koldusapold Intézet’, amely a jelenlegi
dvoda elédje volt. Az épllet mindamellett hogy épitészeti szempontbol értékes, vedendd Orokség nem
alkalmas egy 3 csoportos 6voda mikddtetésére, az épilet feljitasa gazdasagtalan, szerkezeti hibai és
kotottsegei miatt rendkivil koltséges, s6t kibOvitése sem lehetséges, mivel a telek mérete, jelenlegi
beépitettsége és az épllet elhelyezkedése az orszagos és helyi épitési szabalyzat alapjan nem ad erre
lehetéséget. Ezen okok miatt az dnkormanyzat (j 6vodaépilet épitése mellett dontott a meglévd Gvoda
szomszedsagaban 1év0 telken, a tervezési programban leirtak szerint.

Az épitési engedélyezési terv elkészlilt, az épittetd jogerds épitési engedélyt kapott.

A tervezési programban leirtakat, és az abba belefoglalt OTEK 50.§ szerinti kovetelményeket a tervezés
soran maradéktalanul betartottam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az OTEK 50. § (3) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek.

A betervezett épitési termékek mindegyike rendelkezik EME mindségtanisitvannyal, ezeket a
vonatkozé miiszaki adatlapban leirt alkalmazasi teriileteknek megfeleléen alkalmaztam a tervezés
soran.

Az érintett kozmiiszolgaltatokkal a sziikséges egyeztetések megtorténtek, az osszes sziikséges kozmii
rendelkezésre all.

A tartészerkezeti, az éplletgépészeti, villamos, villamvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megoldasokat, az energetikai kovetelmények teljesitésének modjat a vonatkozé szakagi miiszaki
leirasok tartalmazzak.



Beépitési adatok, illeszkedés, funkcionalis kialakitas: Az ingatlan a meglévé 6voda telkének hatsé
szomszédos terlletén talalhatd, megkozelitése a Bocskai utrdl ledgazo Iskola kdznevii utcardl lehetséges. Az
ingatlan Vt dvezetben talalhato. Az épllet elhelyezése az utcai telekhatarral parhuzamosan, attdl 3 méterre
torténik. Az eldkert méretének meghatarozasa a HESZ szerint tortént, amely jelen esetben a kialakult
allapothoz kéri igazitani.

A tervezett épiilet D-NY szamyban kap helyet a 3 foglalkoztatasi egység, amihez kapcsolodik az E-K-i
igazgatasi és gazdasagi éplletrész. A foglalkoztatasi egységek bejarata klldnvalasztott a gazdasagi
bejarattdl. A telek északi csucskében talalhatd a szgk. parkold, illetve itt torténik az esetleges arufeltoltés,
rakodas.

A fébejaraton keresztiil egy nagyobb multifunkcionélis térbe érkeznek a szllk és a gyerekek, amelyhez
kapcsolddik a gyerekek 6ltozGje. Ez a két funkcio egy légtérben kapott helyet, amely alkalmas nagyobb
rendezvények lebonyolitasara is. Innen kilén akadalymentes wc is nyilk a szllok részére. A 3
csoportszobahoz 2 mosdé-wc helyiség tartozik. Az agyak és agynemiik részére kilon raktar nem létesiil,
azokat terv szerint a csoportszobakban beépitett szekrényekben taroljak. Az épllet szerves része a
tornaszoba, amely tdbb funkciot is betdlt: a gyermekek tornafoglalkoztatdsa mellett alkalmas tnnepséges,
rendezvények megtartasara, szuli értekezletek és szllokkel torténd személyes beszélgetések
lebonyolitdsara. Kapcsolddik hozza egy szertar, ahol a kilonb6z6 eszkdzok és sportszerek tarolhatoak.

A foglalkoztatasi egység 6lt6z6jébdl kdzlekedd vezet &t az igazgatési és gazdasagi részbe. It talélhatoak a
szukséges irodak, orvosi szoba és elkilonitd, a személyzet és a neveld részére 61t0z6 és vizesblokk, kilon
étkez6 és nevelbtestileti szoba, valamint egyéb kiszolgald helyiségek, ugymint személyzeti wc, mosoda,
irattar, takaritdszer raktar, szeméttarold, kazanhaz és altalanos raktar. Az épllet északi cslicskében talalhato a
melegitékonyha talalo-melegitd és mosogatd helyiséggel, kulon hulladékraktarral.

Beépitési adatok:

Ovezet tipusa: Vit - telepuléskozpont vegyes terilet
Rendeltetési egységek szama: 1 db 6voda

Epitési telek teriilete: 2958 m?

Beépitett terllet: 708,31 m?

Beépitettség: 23,95 % (max. 25%)

Megmaradd zoldfelllet: 1853,14 m2 - 62,65 %

Magassagi adatok:

Kiindulasi magassag: +0,00 m — épulet korili jardaszint
Epitménymagassag: 4,76 m (max. 7,50 m)

H&z legmagasabb pontja: +7,55 m (tetégerinc legmagasabb pontja)
Parkolémérleq:

A tervezett 6vodahoz az OTEK 4. sz. mellékletének 5. pontja alapjan 9 db (j parkold étesitése sziikséges,
mivel a 3 csoportszoba 6sszes hasznos alaptertlete 162,0 m2, melynek minden megkezdett 20 m2-e utan 1
db parkolohely biztositandd. Ebbdl a telken a meglévd adottsagok miatt 2 db Uj parkold épll a helyszinrajzi
kialakitas szerint. A fennmarad6 7 db parkolohelyet az dnkormanyzat 500 méteren belll sajat tulajdonu
parkoléteriileten biztositia az OTEK 42.§ (11) bekezdése alapjan. Emellett 8 db kerékpartarold is létesiil az
OTEK vonatkozo eldirasai alapjan.

Kdzmiikapcsolat:
Az ingatlan teljes mértékben kdzmivesitett.

Csapadékviz kezelés:
Az éplilet tetdfelliletein a csapadékvizet dssze kell gydijteni, majd telek zoldteriletén el kell szikkasztani.




Hulladék kezelés:
Kommunalis hulladék keletkezik, mely a telepulésen jelenleg szabalyosan mikodé rendszer szerint
elszallitasra kerl.

Szerkezeti ismertetés:

A 275/2013 (VII.16.) korm. rendelet alapjan a miiszaki dokumentacioban meghatarozott gyartmanyok és
termekek - a gyarto cég altal megadott — miiszaki tulajdonsagai az elvart miszaki teljesitmény a betervezett
termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben tovabbi egyenértékii vagy jobb anyag, berendezés megajanlasra
€s beépitésre kertiilhet a tervezd jovahagyasaval. Az egyenértékiiség vagy jobb mindség igazolasa a
vallalkozo feladata.

Alapozas:
Furt colopalapozas készil. Az alapozas részletes kialakitasat a tartoszerkezeti terv tartalmazza!

Szigetelés:
A talajon fekvé padlorétegzédésbe talajnedvesség elleni szigetelés készil 1 rtg. modifikalt bitumenes

vastaglemezbdl kell6sitett felliletre ragasztva.

Teherhordd falazatok:
Porotherm 30 N+F falazdelembdl készitett teherhordd falak hdszigeteld6 habarccsal falazva. A teherhordé
falazatok részletes kialakitasat a tartoszerkezeti terv tartalmazza!

Fodémszerkezetek:
Monolit vasbeton fodémlemezek késziilnek. Részletes kialakitasukat a tartoszerkezeti terv tartalmazza!

Tetészerkezet:

Magastetok nyereg tetéidommal, illetve alacsony hajlasszogi félnyereg tetdk készilnek. A fa szerkezeti
elemek langmentesitve, rovar és gomba elleni szerrel kezelt allapotban kertlhetnek beépitésre! Részletes
kialakitast a tartoszerkezeti terv tartalmazza!

Tetofedés:
TONDACH PILIS egyenes vagasu tetbcserép, rétegrend szerinti kialakitassal, a rendszerhez tartozo
szellézGcserepekkel és, hofogoval, illetve kettds allokorcos fémlemez fedés festett aluminium lemezbdl.

Belsé térelvalasztd falak:
POROTHERM 10 N+F vélaszfaltéglabdl falazott szerkezetek, huzalmerevitéssel, mennyezethez kiékeléssel
mindkét szinten. A foldszinten a valaszfalak ala talpgerendat, ill. aljzat megerdsitést kell tenni.

Aljzatok:
C20/25 - 24-XC2-F2 minbségben, simitva, burkolatnak megfelelé kialakitdsban, 9,00 m2-es kdzokben

dilatalva. (vagy helyiségenként)

Badogos munkak:
Festett aluminium lemezbdl készilnek a falszegelyek, az eresz- és lefolydcsatorna.

Belsé burkolatok, fellletképzések:
A vizes helyiségek mennyezetig burkolanddk, minden hidegburkolatos helyiségben készll 10 cm-es labazat. A
tobbi helyiség fala glettelve lesz, fehér szinl 3 rtg. mészbazisu festéssel felilet kezelve.




Belsé padiéburkolatok:
A helyiségek burkolatai lindleum és keramia padloburkolatok. A vizes helyiségekben csuszasmentes
burkolatok. A kiildnbdzd anyagu burkolatok kdzé 1 fogaddprofili burkolatvaltét kell beiktatni.

Kiilsé burkolatok, jardak:
Térké és fagyallo keramia burkolatok, rétegterv szerinti aljzattal.

Kiilsé fellletképzések:
A homlokzati fellletképzés nemesvakolat. A gyalult fa elemek id6jarasallé vastag lazurbevonattal késziilnek.

Nyilaszarok:
Konszignacié szerint.

Uveges munkak:
Kilsé nyilaszarok hészigeteld Uveggel keszllnek. A belsé nyilaszardkba fehér tejlveget kell beépiteni,
foliazott, szilankmentesen tord fajtabol.

Hészigetelések:

Az MSZ 04-140/2 és az azt modositd elbirasoknak megfeleld anyagok és szerkezetkialakitasok
megvalasztasaval biztositott a kdvetelmények kielégitése.

A homlokzati falakra 10 cm AUSTROTHERM AT-H80 hdészigetelés keril, a monolit vb. szerkezetekre +5 cm
kiegészité hdszigeteléssel. A padlérétegzédésbe 10 cm AUSTROTHERM AT-N150 hészigetelés keril.

A tetbszerkezetbe 20 cm URSA SF 32 Uveggyapot hészigetelés készil.

Utépitési munkarész:

Az ingatlan megkozelitese Ujonnan kialakitott Utcsatlakozason keresztll torténik. Az ingatlan az Iskola kozbol
kerl feltarasra. Az iskola koz jelenleg foldut, azonban az Onkormanyzatnak szandékaban éll az utcat szilard
burkolattal ellatni.

A tervezett 6voda funkcié miatt szlikséges parkolo, a parkold mérleg szamitasai szerint a telken, a helyszinrajz
alapjan kialakitasra keril. Az ut és a parkoldk burkolata kiselemes térké. Az burkolat korllzarasa elére gyartott
beton slllyesztett szegéllyel torténik. A rétegrend 8 cm térkd, 3 cm é&gyazat, 20 cm Cki-4 cementes
stabilizacio, 20 cm homokos kavics agyazat. A csapadékviz teleken belll kertl elszikkasztasra, a magassagi
vonalvezetés és a vizelvezetés kiviteli terven kertil kidolgozasra.

Az ingatlan kapuval kerul lazarasra, melyet nyitvatartasi idében kinyitnak, és igy a belsé ut és parkolé csak
nyitvatartasi idében hasznalhaté, igy a kdzlekedési létesitmény forgalom szdmara NEM megnyitott maganut.

Eqgyéb eldirasok:

Az épilet épitése és rendeltetésszerii hasznalata kozben az éplletre és annak szerkezeti elemeire és
anyagaira vonatkoz6 alkalmazasi engedélyben (bizonyitvanyban) eléirt feltételeket maradéktalanul teljesiteni
kell. A kivitelezés soran szigorian betartandéak a vonatkozd jogszabalyok, kivitelezési szabalyzatok, miszaki
eléirasok, szereléstechnologiai utasitasok. A kivitelezés iranyitasara arra alkalmas felelés személyt kell
megbizni, kinek jogosultsagat és személyi adatait az engedélyezd hatdsagnak a kivitelezés megkezdése elétt
kell irasban bejelenteni.

FIGYELEM ! Minden tervtdl valo eltéréshez a tervezd hozzajarulasa sziikséges. Az engedélykoteles
valtoztatasokat az engedélyezd hatésaggal uj eljaras soran ismételten engedélyeztetni kell.

Debrecen, 2018. februar

Eodor Daniel
E-09-0623



TECHNOLOGIAI LEIRAS
Uj 6voda
épitész kiviteli tervdokumentaciojahoz

Epitési hely: Almosd, Iskola koz 9-11.
Hrsz. : 512
Epittets: Almosd Kozség Onkormanyzata

4285 Almosd, F6 u. 10.

Tervezé: CiVIS KOMPLEX MERNOK KFT.
4030 Debrecen, Gizella 13/D.

.
,

Epitész tervezo: Fodor Daniel E-09-0623
4032 Debrecen, Boszorményi ut 84.

El6zmények:

Almosd telepiilésen jelenleg is miikddik egy 3 csoportos évoda a tervezett Uj dvoda telkének szomszédsagaban. Az
intézmény altal hasznalt éplilet nagyjabol 200 éves, eredetileg a Fényes csalad kuridja volt, majd 1860 ban jott Iétre
benne a ,Chernel Jozsef Kisdeddvd és Koldusapold Intézet”, amely a jelenlegi dvoda el8dje volt. Az épilet mindamellett
hogy épitészeti szempontbdl értékes, védendd drokség nem alkalmas egy 3 csoportos 6voda miikddtetésére, az éplilet
felujitasa gazdasagtalan, szerkezeti hibai és kotottségei miatt rendkiviil koltséges, sét kibdvitése sem lehetséges, mivel
a telek mérete, jelenlegi beépitettsége és az éplilet elhelyezkedése az orszagos és helyi épitési szabalyzat alapjan nem
ad erre lehetéséget. Ezen okok miatt az dnkormanyzat Uj 6vodaéplilet épitése mellett dontott a meglévé 6voda
szomszédsagaban 1évé telken, a tervezési programban leirtak szerint.

Helyszin ismertetése, funkcionalis kialakitds: Az ingatlan a meglévé 6voda telkének hatsd szomszédos teriletén
talalhatd, megkdzelitése a Bocskai Utrol ledgazo Iskola kdznevi utcardl lehetséges. Az ingatlan Vit dvezetben talalhato.
Az épilet elhelyezése az utcai telekhatarral parhuzamosan, attol 3 méterre torténik. Az elbkert méretének
meghatérozasa a HESZ szerint tortént, amely jelen esetben a kialakult &llapothoz kéri igazitani.

A tervezett épiilet D-NY szarnyban kap helyet a 3 foglalkoztatasi egység, amihez kapcsolddik az E-K-i igazgatasi és
gazdasagi épiletrész. A foglalkoztatasi egységek bejarata kilonvalasztott a gazdasagi bejarattol. A telek északi
cslicskében talalhatd a szgk. parkold, illetve itt torténik az esetleges arufeltoltés, rakodas.

A fébejaraton keresztiil egy nagyobb multifunkcionalis térbe érkeznek a sziilék és a gyerekek, amelyhez kapcsolodik a
gyerekek 6ltoz6je. Ez a két funkcid egy Iégtérben kapott helyet, amely alkalmas nagyobb rendezvények lebonyolitasara
is. Innen kiilén akadalymentes wc is nyilik a szllék részére. A 3 csoportszobahoz 2 mosdd-wc helyiség tartozik. Az
agyak és agynemik részére kuldn raktar nem létesl, azokat terv szerint a csoportszobakban beépitett szekrényekben
taroljak. Az éplilet szerves része a tornaszoba, amely tébb funkciét is betdlt: a gyermekek tornafoglalkoztatdsa mellett
alkalmas Unnepséges, rendezvények megtartasara, szul6i értekezletek és sztilkkel tortend személyes beszélgetések
lebonyolitasara. Kapcsolodik hozza egy szertér, ahol a kiilénbdzd eszkdzok és sportszerek tarolhatoak.

A foglalkoztatasi egység oltoz6jébdl kdzlekedd vezet at az igazgatasi és gazdasagi részbe. Iit talalhatdak a szlkséges
irodak, orvosi szoba és elkil6nitd, a személyzet és a neveld részére 6It6z6 és vizesblokk, kildn étkezd és
nevel6testlleti szoba, valamint egyéb kiszolgald helyiségek, ugymint személyzeti we, mosoda, irattar, takaritdszer raktar,
szeméttarold, kazdnhaz és altalanos raktar. Az épilet északi csiicskében talélhatd a melegitékonyha talalé-melegitd és
mosogatd helyiséggel, kiildn hulladékraktarral.

Funkci6(alapszolgaltatas megnevezése) :
3 csoportszobat (2 nevelési egységet) tartalmazd 6voda.



Megkozelités, kozlekedés:
Az épilet és megkozelitése is akadalymentesen készil. A szlikséges rampak , folyosd és nyildsméretek ennek
megfeleléen készliinek. Az ajtok kiiszob nélkilli kiépitésiek. Az épllethez kdzvetlenil 2 allas parkold csatlakozik,
amibdl 1 db akadalymentes.

Ellatottak szama:
max. 3 x 25 = 75 dvodas koru gyerek

Dolgozok szama: 10 6
6 f6 6vodapedagdgus
3 fé 6vodai dajka
1 f6 intézményvezetd

Igazgatasi-gazdasagi rész:
A gazdasagi folyosordl nyilnak a szilkséges helyiségek. Kialakitasra kerlilt egy vezetSi iroda, nevelétestileti- és
konyvtarszoba, nevelGi étkezs és a szukséges raktarak, tarolok, gépészeti helyiség.

Szocialis blokk+ mosdok+oltozok+takaritoszer raktar:

Az éplletben a csoportszobakhoz kialakitott szabvanyos gyermekmosdok kerillnek kialakitsra. A 3 csoportszoba két
nevelési egység, mindegyikhez 1-1 mosdé késziil. A dolgozdk részére kiilén személyzeti tartézkodo (étkezd), 61tdzd és
zuhanyz4-WC helyiség készil.

Az épiletben szabvanyosan kialakitott mozgasseértlt we-t terveztiink, amit elsésorban a szllék hasznélnak. A wc,
mosdd-zuhanyzo, 6l1téz6 helyiségekben moshato felliletli, 2,1 m magas csempe falburkolat készll. A mosddk, a
mozgasserllt we, a mosdkonyha ,egyéb vizvételi helyek padlédsszefolyéval és moshatd padléval rendelkeznek.

Csoportszobak, tarolok, 6lt6z6(atado):

A csoportszobak (3db) 3x25 gyerek részére készilnek. A helyiségek az o6vodai szabvany el6irasainak
megfeleléen vannak kialakitva ill. felszerelve. A helyiségekben nagyobb méretii tarolészekrény készll, mely a kisagyak
illetve jatékok, eszkdzok tarololasara szolgal.

A sziilék a gyereket az 6Itdzében oltdztetik at, illetve itt helyezik el a kisszekrényekben a kabatokat, cipéket szabvanyos
modon. A 3 csoportszobahoz 1 db nagyobb méretli kdzds 6lt6z6 készll.

Talalékonyha:
Az 6vodahoz melegit6-talalokonyha késziil. Az ételt a szomszédos ingatlanon talalhaté f6z6konyhén készitik,
majd szallitjak az intézménybe. A konyha részletes ismertetését a konyhatechnologiai tervfejezet tartalmazza.

Miiszaki-technoldgiai adatok:

Belmagassag: 3,05 m a foglalkoztatokban, egyéb helyeken 2,70 m.

Burkolatok: a csoportszobakban lindleum, az iroddkban laminalt parketta, az épilet egyéb helyiségeiben moshatd,
fert6tlenithetd lapburkolat készillt.

Falak: a falak fehér ill. szines diszperzios festésiiek

Megvilagitas: az épllet megvilagitasa természetes fénnyel, ablakokon keresztlil torténik, az elGirt bevilagitd feliletek
nagysaga minden helyiségben biztositott.

Szell6zés: az épiilet legtobb helyisége természetes ablakon keresztlli szell6zés(i, a bels6 terekben gépi elszivast
terveztiink (pl. akadalymentes wc )

Debrecen, 2018. februar

S FodorDan|e|
E-09-0623



