Brandmelderzentrale Integral IP BX.

TUzjelzo kézpont Integral IP BX.

Beschreibung

Die 1-Loop Kleinzentrale Integral IP BX besteht aus
cinem Kunststoffgehiduse und einem in der Tire integ-
rierten Bedienfeld Integral MAP. Die Beschriftung des
Bedienfeldes (Sprache) wird aufgeklebt.

Die eingebaute Hauptrechnereinheit mit integriertem
Netzgerit beinhaltet alle Schnittstellen zum Anschluss
der Peripherie, der untere Bereich des Gehduses bietet
Platz zum Einbau von zwei 7 Ah Akkus.

Der Anschluss von Feuerwehrbedienfeldern und abge-
setzten externen Anzeigefeldern erfolgt iber den EPI-

Bus, eine 100 Mbit-TX LAN-Schnittstelle kann fiir den
Fernzugriff auf die Zentrale verwendet werden.

Die Zentrale erhilt eine VdS Zulassung nach EN 54-2
und EN 54-4 und ist auch geeignet zur Anschaltung an
eine 110V Versorgungsspannung (z.B. fiir Markte in
Stidamerika).

Schnittstellen

*  Ix Loop X-LINE (max. 250 Elemente auf einer
Linge von max. 3.500m)

= 2x Primirausginge

= 2x Primidreinginge

= 1x LAN (100 Mbit-TX)

* 1x EPI-Bus (Anschaltung Feuerwehrbedienfelder)

= 1x USB Device Serviceschnittstelle

e
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¢ 1-Loop Brandmelderzentrale nach EN 54-2 und EN 54-4 ¢
Kombinierte Hauptrechnereinheit mit Netzgerit ¢ Kunststoff-
gehiuse mit in der Tiir integriertem Integral MAP Bedienfeld o

Bedienfeldbeschriftung (Sprache) wird aufgeklebt ¢ Anschluss
Feuerwehrbedienfelder iber EPI-Bus.

e 1-hurkos tiizjelz6 kozpont az EN 54-2 és EN 54-4 szerint o
kombinalt kézponti szamitogépegység tapegységgel @
mianyag haz az ajtoba beépitett Integral MAP kezel6mezdvel

® kezel6mezd feliratozasa (nyelv) ragasztva van e tiizoltésagi
kezel6mezd csatlakozas EPI buszon keresztiil.

Ismertetés

Az Integral IP BX 1-hurkos kiskézpont egy miianyag
hazbdl és egy az ajtoba beépitett Integral MAP
kezelémez6bdl all. A kezelémez6 feliratozasa (nyelv)
ragasztva van.

A beépitett kézponti szamitégépegység az integralt
halézati tapegységgel tartalmazza az Gsszes interfészt a
periféridk csatlakoztatdsahoz, a haz alsé részén helyet
biztosit két 7 Ah akku telepitéséhez.

A tlizoltosagi kezel6mezSk és tavoli kiilsé kijelz6mezk
csatlakoztatasa az EPI buszon keresztil torténik, egy
100 Mbit-TX LAN interfészt a kézpont tavoli
eléréséhez lehet hasznalni.

A kézpont megkapja a VdS engedélyt az EN 54-2 és
EN 54-4 szerint és 110 V-os tapfesziltségre torténd
csatlakoztatasra is alkalmas (pl. a dél-amerikai piacok
szamara).

Interfészek

® 1x Loop X-LINE (max. 250 elem, hossza max.
3.500m)

= 2x elsédleges kimenet

= 2x elsédleges bemenet

= 1x LAN (100 Mbit-TX)

= 1x EPI-Bus (tdzoltosagi kezel6mez6 csatlakozas)

=  1x USB eszkoz szerviz interfész
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Brandmelderzentrale Integral IP BX.

TUzjelz6 kozpont Integral IP BX.

Abmessungen
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Technische Daten

Schnittstellen:

Hauptrechnereinheit:
Bedienfeld:

Akkus:
Kabeleinfithrungen:
Ereignisspeicher:

Klemmen:

Schutzart:

Umgebungstemperatur:

Abmessungen:
Gehause Farbe:
Gehiduse Material:
Gewicht:

CPD-Anerkennung:
VdS-Anerkennung:

1 X-LINE Loop, max. 250 Melder
2 Primirausginge

2 Primireinginge

1 EPI-Bus

1 LAN (100Mbit- TX)

1 USB Device Serviceschnittstelle
B7-CPU-X1 inkl. Netzgerit (50 W)
Integral MAP (sprachneutral),
Beschriftung aufklebbar

Kapazitit 2 x 7Ah

aP von oben oder uP

10.000 Ereignisse, Speicher on
Board

Schraubklemmen direkt auf Platine
(keine Steckverbindungen)

1P 30

-5° bis +50°C

300 x 360 x 85 mm (HxBxT)

rot RAL 3000

ABS/PC

2,2 kg (ohne Akkus)

7,5 kg (mit Akkus)
0786-CPD-21181

G212110

Miszaki adatok

Interfészek:

Koézponti szg. egység:
Kezel6mez6:

Akkuk:
Kabel bevezetés:
Eseménytarolo:

Sorkapcsok:

Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:
Méretek:

Haz szine:

Haz anyaga:

Suly:

CPD tanusitvany:
VdS engedély:

1 X-LINE Loop, max. 250 érzékel6

2 elsédleges kimenet
2 elsédleges bemenet

1 EPI-Bus

1 LAN (100Mbit- TX)

1 USB eszkéz szerviz interfész
B7-CPU-X1 tapegységgel (50 W)
Integral MAP (nyelv-semleges),
feliratozas ragaszthatd

kapacitas 2 x 7Ah

falon kiviil felilrdl vagy sillyesztett
10.000 esemény, adattarold az
alaplapon

csavaros sotkapcsok kozvetlentl a
nyakon (nincsenck csatlakozok)
1P 30

-5% - +50°C

300 x 360 x 85 mm (MaxSzxM¢)

v6rés RAL 3000
ABS/PC

2,2 kg (akkuk nélkil)
7,5 kg (akkukkal)
0786-CPD-21181
G212110
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.

Tovébbi informaci6 a mlszaki dokumenticioban talalhat6.
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