Energieversorgungseinrichtung BE-PSEOL.

Tapegyseg BE-PSEO1.

Beschreibung

Das Netzgerit BE-PSEO1 hat eine Ausgangsspannung
von 24 V und einen Ausgangsstrom von 1,6 A.

Es dient in erster Linie der Verwendung in automati-
schen Brandmeldeanlagen zur batteriegepufferten
Gleichstromversorgung von Peripheriegeriten, welche
aus Stromverbrauchsgriinden nicht durch das Netzgerit
der Brandmelderzentrale versorgt werden kénnen (z.B.
Sirenen oder Haltemagnete).

Das Netzgerit BE-PSEO1 ist optional auch mit einem
eingebauten Ein- / Ausgangsmodul, unter der Bezeich-
nung BE-PSE01-10M, erhiltlich.

Die Netzspannung und der Batteriekreis werden stin-
dig berwacht, die Ladespannung der Batterien ist tem-
peraturgeregelt.

Bei Uberlast wird der maximale Ausgangsstrom ent-
sprechend begrenzt, bei Unterschreitung der Entlade-
schlussspannung sorgt ein Tiefentladeschutz fiir einen
automatischen Lastabwurf.

Das Netzgerit BE-PSE01 verfiigt iiber potentialfreie
Kontakte wodurch der Betriebszustand abgefragt und
an ein Ubergeordnetes System weitergeleitet werden
kann.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.
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* Uberwachung der Netzspannung * zyklischer Batterietest
Temperaturnachfithrung durch Temperatursensor ® potential-
freie Kontakte zur Storungsweiterleitung © aktive Leistungs-
faktorkorrektur ® Tiefentladeschutz ® maximaler Ausgangs-
strom wird bei Kurzschlussfall begrenzt * Batteriekreisiiber-
wachung © Zulassung nach EN 54-4 und VdS 2541.

* halézati fesziiltség feliigyelete © ciklikus telepteszt ® h6mér-
séklet kovetés hémérséklet szenzor segitségével © fesziiltség-
mentes kontaktusok a hibatovabbitashoz * aktiv teljesitmény-
tényez6 korrigalas ® mélykisiilés védelem © maximalis kime-
neti aram korlatozott tovidzarlat esetén © teleparamkor fel-
ugyelet ® engedély az EN 54-4 és VdS 2541 szerint.

Ismertetés

A BE-PSEO01 hal6zati tapegység kimeneti feszilltsége
24V és kimeneti arama 1,6 A.

Els6dlegesen automatikus tiizjelzé berendezésekben
keril felhasznalasra, és olyan kilsé késziilékek puffer
telepes egyenaramu ellatasara szolgal, amelyeket aram-
fogyasztasi okok miatt a tlizjelz6 kézpont haldzati
tapegysége nem tud taplalni (pl. szirénak vagy tart6-
magnesek).

A BE-PSEO01 halozati tapegység opcionalisan egy beépi-
tett be-/ kimeneti modullal is, BE-PSE01-IOM megne-
vezés alatt, kaphato.

A halozati fesziiltség és a telep aramkor allanddan fel-
tgyelt, a telepek tolt6fesziiltsége hdmérséklet szabalyo-
ZOtt.

Tulterhelés esetén a maximalis kimeneti aram megfele-
16en korlatozott, a kisiilési végfesziiltséget el nem érése
esetén mélykisiilés védelem gondoskodik az automati-

kus terhelés lekapcsolasrol.

A BE-PSEO1 halézati tapegység fesziltségmentes kon-
taktusokkal rendelkezik, ezaltal az tizemallapotot le
lehet kérdezni, és egy folérendelt rendszerre lehet to-
vabbitani.

A tervezéshez az automatikus tizjelz6 berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozo orszag specifikus
iranyelveket kell alkalmazni.
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Energieversorgungseinrichtung BE-PSEOL.

Tapegyseg BE-PSEO1.

Abmessungen
Dimensions

86

Alle Malie in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Eingangs-Nennspannung:
Netzfrequenz:

Ausgangs—Nennspannung:

Ausgangs-Nennstrom:
Ladeschlussspannung:
Tiefentladeschutz &
Lastabwurf:
Batterietyp:

Netzsicherung:
Akkusicherung:
Schutzart:
Umgebungstemperatur:
Abmessungen Gehiuse:
Gehiusefarbe:

Gewicht:
CPD-Zertifikat:
VdS-Zulassung:
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230 VAC (+10% - 15%)
47 bis 63 Hz

24 VDC

max. 1,6 A

27,4 VDC % 0,4%

20,4 VDC % 0,4%
Pb-Akku,
wartungsfrei

4A, trige, 250 V
2,5 A, trige, 250 V
1P 30

-5° bis +40°C

204 x 200 x 80 mm
lichtgrau, RAL 7035
2,4 kg (inkl. Akku)
0786-CPD-21076
G211063

Miszaki adatok

204

Névleges bemeneti fesziltség:

Halozati frekvencia:

Névleges kimeneti fesziltség:

Névleges kimeneti aram:
ToltSfesziltség:
Mélykisiilés védelem &
terhelés lekapcsolas:
Telep tipusa:

Hal6zati biztositas:
Akku biztositas:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:
Haz mérete:

Haz szine:

Sulya:

CPD tanusitvany:

VdS engedély:

230 VAC (+10% - 15%)
46 — 63 Hz

24 VDC

max. 1,6 A

27,4 VDC % 0.4%

20,4 VDC * 0.4%

6lom akku,
karbantartdst nem igényel
4A, lomha, 250 V

2,5 A, lomha, 250 V

1P 30

-5° - +40°C

204 x 200 x 80 mm
vilagossziirke, RAL 7035
2,4 kg (akkuval)
0786-CPD-21076
G211063
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.

Tovébbi informacié a miszaki dokumenticioban talalhaté.
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