TERVEZES| PROGRAM
Uj 6voda
épitési engedélyezési tervdokumentacidjahoz

.
,

Epitési hely: Almosd, Iskola koz 9-11.
Hrsz. : 512
Epittetd: Almosd Kozség Onkormanyzata

4285 Almosd, F6 u. 10.

Tervezé: CiVIS KOMPLEX MERNOK KFT.
4030 Debrecen, Gizella 13/D.
Epitész tervezé: Fodor Daniel E-09-0623
4032 Debrecen, Boszorményi ut 84.

Az épittetd szandéka hogy a meglévé dvodaval szomszédos terlleten, az 512 hrsz-u telken épiti fel
az uj 6voda épuletét. Az intézmény 3 csoportszobét tartalmazzon a hozzajuk tartozd kiszolgalo helyiségekkel
a vonatkozé jogszabalyok és eléirasok alapjan. A konyha terv szerint melegitékonyha, az ételt a szomszédos
étteremben készitik, majd atszallitjiak az dvoda épuletébe.
Az éplilet teljes korlien akadalymentesitett és energetikailag korszerd, a jogszabalyi elirasoknak megfeleléen
készuljon.
A tervezési program alapjat a korabban elfogadott és a palyazathoz leadott vazlattervek és a hozzajuk tartozo
kéltségbecslés képezi. Az engedélyezési tervek ezek alapjan késziiljenek.
A 266/2013 Korm. rendelet 16§ alapjan tovabba:
-vagyonbiztonsagi kovetelményeket az épittetd tamaszt, annak kidolgozasa a kiviteli terv szakaszaban
torténik.
-megujulo energiak hasznositasa torténik
-a tervezéshez el6készité dokumentumok, vazlattervek késziiltek, melyek a palyazathoz lettek benyujtva és
ezek képezik a tervezési program alapjat.
-az épittetd az altala elvart kovetelményeket a hatalyos jogszabalyok szerint hatarozta meg, azoknél szigorubb
kévetelmény nem keriilt meghatarozasra.
-az alkalmazandd jogszabalyok, szabvanyok a jelenleg érvényben 1év6 és vonatkozd eléirasok, torvények,
rendeletek, a tervezett épitmény azoknak valé megfelelésségét az épittetd a végleges tervek elfogadasaval
igazolja.
-el6zetes koltségkeret a palyazati anyagban megallapitasra kerdilt.
-a tervezés helyszine Almosd, Iskola kéz 9-11., hrsz: 512, jelenleg a telken melléképiiletek talalhatoak,
melyek bontasra kerlinek
-az épitményben technologia lzemel, az 6vodat melegitbkonyha szolgélja ki.
-a telek kozuti kapcsolata biztositott, az Utcsatlakozast és a parkolasi igényt kdzlekedési tervben szikséges
megoldani
-az épitmény mikodéséhez a szukséges kozmUkapcsolatok rendelkezésre allnak
-az épiilet teljes kor akadalymentesitése szlkséges.
-miiemléki szempontok nem meriltek fel
-szikséges szakagi tervezdk: statikus, gépész, elektromos, tlizvédelmi, kdzlekedési, rehabilitaciés
-a tervezett épitményt az épittetd fogja lzemeltetni
-a helyszinen régészeti érintettség nincs

Az el6zé bekezdésekben foglaltakon tiimenden épitményt és annak részeit a rendeltetési céljanak
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megfelelen, és a helyszini adottsagok figyelembevételével — az OTEK 50.§ szerint - kell megvalésitani tgy,
hogy az

a) ne akadadlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, Onalld rendeltetési egységek
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalhatésagat,

b) méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedjen a kdrnyezet és a kornyezd beépités
adottsagaihoz,

¢) ne korlatozza a szomszédos telkek beépitéseét,

d) ne kérositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) tegye lehetéve az épitészeti orokség és az épitészeti értékek megdvasat,

f)_épitmény elhelyezési mddja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és azok kialakitasa tegye
lehetévé a teleplléskép és a kornyezet elénydsebb kialakitasat, a taj és telepiiléskép értékeinek
érvenyesulését,

g) épitészeti megoldasaval jaruljon hozza a taj- és a telepiléskép esztétikus alakitasahoz.

(3) Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hovédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti eréforrasok fenntarthat6 hasznalata
alapvet6 kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

(3a) Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozd magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval
vagy mas, a kovetelmények legalabb ezzel egyenértékii teljesitését biztosito megoldassal lehet teljesiteni.
Epitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy - a tervezési programban meghatarozott tipust -
megujuld energiaforrds berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehetésége az épitmény
szerkezetének jelentds mértékii megbontasa nélkul biztositott legyen.

(4) Epitési célra szolgald anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a
jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

(5) Az épitményt és annak részet, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy kell
tervezni és megvalositani, hogy azok karbantartas, korszer(sités, esetleges csere céljabdl - a csatlakozé
szerkezetek allékonysaganak veszeélyeztetése nélkul - hozzaférhetok legyenek, valamint azok a magyar
nemzeti szabvanyok altal megkovetelt biztonsaggal

a) felelienek meg a tervezett vagy becsult élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelel6
biztonsaggal - az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznalat kovetelményeinek,

b) nyujtsanak védelmet a varhatd hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszeri
hasznélata soran, és

c) felelienek meg és alljanak ellen a varhatd mértéki terheléseknek, hatasoknak.

Debrecen, 2017. oktdber
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