Mehrfachsensormelder MTD 533X.

Multiszenzor érzékeloé MTD 533X.

Beschreibung

Der Mehrfachsensormelder MTD 533X kann je nach
Bedarf und Anwendung als Rauch-, als Temperatur-,
oder als kombinierter Melder eingesetzt werden und
wird jeweils entsprechend seinem Einsatzgebiet anlagen-
spezifisch programmiert und eingestellt. Er erkennt
frithzeitig Schwelbrinde und offene Brinde, indem er
sowohl die BrandkenngréB3e Rauch (mittels Tyndall-
Prinzip) als auch Wirme (NTC-Sensor-Prinzip) detektie-
ren und auswerten kann. Die Empfindlichkeit kann tiber
Software im Rahmen der EN 54 angepasst werden.

Der Melder verfiigt iiber einen integrierten Kurzschluss-
isolator, der es im Kurzschlussfall auf einer Ringleitung
ermdglisch, das schadhafte Leirtungselement zu isolieren
und der Betrieb aller Melder aufrecht zu erhalten.

Ein dynamischer Alarmfilter dient zum Erkennen und
Ausfiltern von TduschungsgréBen, dartiber hinaus kann
bei Bedarf ein Voralarm ausgewertet und an die Zentrale
weitergeleitet werden. Wechselnde Umwelteinfliisse
werden kompensiert, indem sich der Melder in regelmi-
Bigen Abstinden automatisch an seine Umgebung an-
passt.

Die Montage und Installation des MTD 533X erfolgt
mittels der Montagesockel-Serie USB 501.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fiir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen. Fiir kombinierte Brandmelder
koénnen zusitzliche Richtlinien gelten, sofern dauernd
oder zeitweise eine der Detektionseigenschaften abge-
schaltet wird.
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® cin Melder fir alle Anwendungen ® Branderkennung immer
mittels Rauch- und Temperaturauswertung ® optimierte Rauch-
kammer ® Speicherung bei 30% und bei 75% der Alarmschwelle
® Speicherung aller Melderdaten und Ereig-nisse ® dynamische
Anpassung an Umgebungsbedingungen ® 2-stufige Verschmut-
zungserkennung ® parametrierbare Wirmeklassen gemi EN 54
® LED Alarmanzeige 360° sichtbar ® integrierter Kurzschlussiso-
lator ® VdS

® Egyetlen érzékel6 minden alkalmazdshoz ® Tizfelismerés
mindig a fiist- és hémérséklet kiértékelésével ® Optimalizilt
fiistkamra ® Térolas a tiasztisi kiisz6b 30% és 75%-nil ® Az
Gsszes érzékel6 adat és esemény tirolasa ® Dinamikus
alkalmazkodis a k6rnyezeti feltételekhez ® 2-1épcsés
elszennyez6dés felismerés ® Paraméterezhetd hémérsékleti
osztilyok az EN 54 szabvinynak megfeleléen ® LED riasztds
jelz6 360°-ban lithat6 ® Integralt rovidzar szakaszols ® VdS
engedély.

Ismertetés

Az MTD 533X multiszenzor érzékel6t - az igény és az
alkalmazas szerint - mint fust-, mint hémérséklet-
vagy mint kombinalt érzékeld lehet telepiteni, és
mindig a bevetési tertilet szerint berendezés
specifikusan van programozva és beallitva. Idejében
felismeri a parazslo- (svél) és nyilt tizeket azaltal,
hogy mind a fiist (Tyndall elv utjan), mind pedig a h6
(NTC érzékelés elve) tlzjellemzbket érzékeli és
kiértékeli. Az érzékenységet szoftveren keresztil az
EN 54 adta hatarok kézott lehet beallitani.

Az érzékel6 egy rovidzar szakaszoloval rendelkezik,
amely rovidzarlat esetében a gytirtivezetéken lehetévé
teszi, hogy a hibas vezetékelem izolalva legyen,
mik6zben minden érzékel6 miikbdése megmarad.

Egy dinamikus riasztas sziré a megtévesztS riasztasok
felismerésére és kiszlrésére szolgal, tovabba sziikség
esetén egy elSriasztast tud kiértékelni és a tlzjelz6
kézpontnak tovabbitani. A valtozé kérnyezeti
hatasokat azzal kompenzalja, hogy az érzékel6
rendszeres id6kézonként automatikusan hozzaigazitja
magat a kérnyezetéhez.

Az MTD 533X kivitelezése és felszerelése az USB
501 sorozatu szerelési aljzat segitségével térténik.

A tervezéshez az automatikus tlzjelz6 berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozé orszag
specifikus iranyelveket kell alkalmazni. A kombinalt
tlizérzékelSre jarulékos iranyelveket lehet
érvényesiteni, ha tartésan vagy idénként az érzékelési
tulajdonsagok egyike ki van kapcsolva.
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Mehrfachsensormelder MTD 533X.

Multiszenzor érzékelo MTD 533X.

Abmessungen
Dimensions

Alle MaBe in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannung:

Ruhestrom:
Alarmausgang;

Alarm-LED aktiv:
Alarmstrom:
Ausgangsspannung:
X-LINE:
Ringleitung:
Meldersockel:
Funktionsprinzip:

Signaliibertragung:

Empfindlichkeit:
Empfindlichkeit:

Schutzart:

Umgebungstemperatur:

Rel. Luftfeuchtigkeit:
bei < 34 °C:
bei > 34 °C:
Luftgeschwindigkeit:
Abmessungen:
Gehause Farbe:

Gehiuse Material:
Gewicht:
CPD-Anerkennung:
VdS-Anerkennung:

68
118

12 bis 30 VDC (ohne Modulations-
hub)

120 pA typ.

3 Stufen programmierbar

0,1 mA/1 mA/5 mA

1,6 mA

min. 0,5 mA, max. 10 mA
programmierbar

5V

63V

USB 501-x

Kombinierter Rauch/Wirmemelder
(Tyndall-Effekt/NTC Sensor)
serielle Biphase Dateniibertragung,
2-Leiter-Technik

Rauch nach EN 54-7

Wirme nach EN 54-5; Klassen A1,
A2, B (Index S und R)

IP 44 (mit Sockel USB 501-1)

-25° bis +60°C

dauernd, ohne Betauung

10 ... 95% rel/F

max. 35 g/m? min. 10% rel/F
max. 20 m/s

siche Maf3zeichnung oben

weil} zhnlich RAL 9003

alle RAL Farben auf Anfrage
ABS/PC

125¢

0786-CPD-20993

G210115

58,1

Miszaki adatok

Uzemi fesziiltség:

Nyugalmi aram:
Riasztas kimenet:

Riasztas-LED aktiv:
Riasztasi aram:
Kimeneti fesztltség:
X-LINE:
Hurokvezeték:
Firzékels aljzat:
Miikodési elv:

Jelatvitel:

Erzékenység:
Erzékenység:

Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:

Rel. Iégnedvesség:
< 34 oC esetén:
> 34 oC esetén:

Légsebesség:

Méretek aljzattal:

Haz szine:

Haz anyaga:

Suly:

CPD tanusitvany:
VdS engedély:

16 - 30 VDC (modulaciés
amplitadé nélkil)

120 pA

3 fokozat programozhaté
0,1 mA/1 mA/5 mA

1,6 mA

min. 0,5 mA, max. 10 mA
programozhaté

5V

63V

USB 501-x

kombinalt fist/héérzékeld
(Tyndall hatis/NTC szenzor)
sotros kétfazisu adatatvitel,
2-vezetékes technika

fust EN 54-7 szerint

hé EN 54-5 szerint; osztaly Al,
A2, B (index S és R)

IP 44 (USB 501-1 aljzattal)
-25° - +60°C

tartosan, kicsapodas nélkiil
10 ... 95% rel/F

max. 35 g/m? min. 10% rel/F
max. 20 m/s

lasd fenti méretrajzot
fehér, hasonlé RAL 9003
Osszes RAL szin kérésre
ABS/PC

125¢

0786-CPD-20993
G210115
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
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Technische Anderungen vorbehalten Miiszaki valtoztatisok joga fenntartva

Tovabbi informéci6 a miiszaki dokumenticioban talalhato.



