Ein-/Ausgangsmodul BX-IOM.

Be-/kimeneti modul BX-IOM.

Beschreibung

Das Ein-/Ausgangsmodul BX-IOM ist geeignet zum
Anschluss an die Integral X-LINE und dient u. a. zur
Ansteuerung von iberwachten Verbrauchern (z. B.
Sirenen, etc.). Fiir den Betrieb des Moduls ist zwingend

eine externe Spannungsquelle notwendig.

Es enthilt einen kurzschlussfesten tiberwachten Aus-
gang (geeignet fiir Dauerbetrieb oder fiir eine paramet-
rierbare Pulsausgabe mit usgabezeitbegrenzung) mit
programmierbarer Fail-Safe-Lage und einen frei pro-
grammierbaren Primireingang zur Abfrage von potenti-
alfreien Kontakten.

Sowohl die Adressierung des Moduls, wie auch die
Einstellung der Parameter, die fir jeden Eingang separat
festgelegt werden, erfolgt mittels PC-Software iiber die
Brandmelderzentrale.

Das BX-IOM enthilt einen Kurzschlussisolator, welcher
im Fall von Drahtbruch oder Kurzschluss dafiir sorgt,
dass der Fehler lokalisiert wird und gleichzeitig der
Betrieb der X-LINE in vollem Funktionsumfang erhal-
ten bleibt, zusitzlich wird die Spannung auf der Ringlei-
tung intern auf Unterspannung tiberwacht.

Das BX-IOM ist in ein Kunststoffgehduse mit Schutzart
IP 66 eingebaut, das je nach Bedarf mit verschiedenen
Kabeleinfithrungen ausgestattet werden kann.

Die Verwendung eines geschirmten Brandmeldekabels
wird empfohlen, besonders in Bereichen, wo EMV-
StorgréBen vorhanden sind, oder solche bedingt durch
Arbeitsprozesse periodisch auftreten kénnen.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fiir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.
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* Ein kurzschlussfester iiberwachter Ausgang fiir Dauerbe-
trieb oder fiir parametrierbare Pulsausgabe mit Ausgabezeit-
begrenzung © programmierbare Fail-Safe-Lage © ein frei
programmierbarer Primireingang * die Spannung auf der
Ringleitung wird intern auf Unterspannung iiberwacht * Ge-
ringer Stromverbrauch * Hohe Storfestigkeit durch spezielles
Energiemanagement ¢ Integrierter Kurzschlussisolator ©
Gehiuse erfiillt Schutzklasse IP 66.

e Egy rovidzar-biztos feliigyelt kimenet tartos tizem szamara
vagy paraméterezhetd impulzus kiadasara kimeneti idékorla-
tozassal ® programozhat6 Fail-Safe (hibamentes) helyzet
egy szabadon programozhaté elsédleges bemenet © A hurok-
vezeték fesziiltsége belsleg az elégtelen fesziiltségre feliigyelt
e Alacsony aramfelvétel ® Nagy zavartiiré képesség specialis
energiagazdalkodas révén © Integralt révidzar szakaszolo

A haz megfelel az IP66 védettségi osztalynak.

Ismertetés

A BX-IOM be-/kimeneti modul alkalmas az Integral
X-LINE rendszertre val6 csatlakoztatisra, és tobbek
kozott feliigyelt fogyasztok vezérlésére szolgal (pl. szi-
rénak, stb.). A modulok mtikodéséhez kiilsé fesziiltség-
forras feltétlentl sziikséges.

Tartalmaz egy révidzarbiztos feliigyelt kimenetet (tartés
tizemre alkalmas vagy egy paraméterezhetd impulzus
kiadasara kimeneti id6korlatozassal) programozhaté
Fail-Safe helyzettel és egy szabadon programozhaté
elsédleges bemenetet potencidlmentes kontaktusok
lekérdezésére.

Mind a modulok cimzése, mind a paraméterek beallita-
sa, mely valamennyi bemenetre kiilén meghatarozhato,
PC szoftver segitségével a tlzjelzé kdzponton keresztiil
torténik.

A BX-IOM tartalmaz egy révidzar szakaszolét, amely
vezetékszakadas vagy révidzarlat esetén is biztositja,
hogy a hiba lokalizalva legyen, és egyuttal az X-LINE
korlatozatlan mikédése megmaradjon, jarulékosan a
hurokvezeték fesziltsége belsSleg az elégtelen fesziilt-
ségre feliigyelt.

A BX-IOM egy IP 66 védettségi manyaghazba van
beépitve, melyet igény szerint kiilonb6z6 kabel-
bevezetSkkel lehet ellatni.

Ajanlatos arnyékolt tdzjelzé kabelt hasznalni, kiilénésen
azokon a helyeken, ahol elektromagneses zavaréjelek
vannak jelen, vagy ilyenek a munkafolyamat kévetkez-
tében periodikusan felléphetnek.

A tervezésre az automatikus tlzjelz8 berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozé orszag specifikus
iranyelvek érvényesek.
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Ein-/Ausgangsmodul BX-IOM.

Be-/kimeneti modul BX-IOM.

Abmessungen
Dimensions
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Alle Male in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannung:
Stromverbrauch:
Signaliibertragung:
Funktion:

Anschluss:
Uberwachter Ausgang:
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12 bis 30 VDC

430 uA

seriell, 2-Leiter-Technik

1 kurzschlussfester iberwachter

Ausgang, 1 tberwachter Eingang
Schraubklemmen, max. 1,5 mm?

Lasten: von 20 Q bis 1 kQ, 3 Lastbereiche
Ausgabestrom: max. 1,3 A kurzschlussfest
Ruhestrom: 1 bis 15 mA per Software einstellbar

Kurzschlussisolator:
Schutzart:
Umgebungstemperatur:
Rel. Luftfeuchtigkeit:
Abmessungen:

Gehause:
Farbe:
VdS-Zulassung:
CE-Zettificat:

integriert

IP 66 mit Gehiuse

-20° bis +60°C

5 bis 95% ohne Kondensation
67 x 67 x 20 mm

(mit Gehduse 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogenfrei

grau (RAL 7035)

G200132

0786-CPD-21010

94

57
42
".S} :
C =
L
|
v =
15}
45

MUszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Aramfogyasztés:
Jelatvitel:
Funkcio:

Csatlakozas:
Feltgyelt kimenet:

12-30 VDC

430 uA

soros, 2-vezetékes technika

1 révidzarbiztos feliigyelt kimenet,
1 feliigyelt bemenet

csav. sorkapcsok, max. 1.5 mm?

Terhelés 20 Q - 1 kQ, 3 terhelési tartomany
Kimeneti 4ram max. 1,3 A r6évidzarbiztos
Nyugalmi dram 1 - 15 mA szoftverrel beallithat6

Rovidzar szakaszolo:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:
Relativ Iégnedvesség:
Méretek:

Haz:

Szin:

VdS engedély:
CE tanusitvany:

beépitve

IP 66 hazzal

-20° - +60°C

5 - 95% paralecsapodas nélkiil
67 x 67 x 20 mm

(hazzal 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogénmentes
sziitke (RAL 7035)

G210132

0786-CPD-21010
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnchmen.

Tovabbi informacié a miiszaki dokumentacioban taldlhato.
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