IB-Y(ST)Y

Tipus: PVC kopenyes, arnyékolt installacios kabel tlizjelz6
berendezésekhez

Szabvany: VDE 0815

Felépitése: csupasz tomor rézvezetdk | PVC érszigetelés | az erek
parokba, a parok rétegekbe sodrottak | kasirozott aluminiumfdlia
arnyékolas 6nozott folytonosité rézhuzallal | piros szind, PVC
kdpeny.

Alkalmazasa: Szaraz és nedves helyiségekben rogzitett
elhelyezéssel tlizjelz6 berendezések elemeinek 6sszekotésére.

Tovabbi informaciok:

rogzitett elhelyezésnél -30 °C-tol +70 °C-ig, mozgatasnal, fektetésnél -5 °C-tol

Kornyezeti homérséklet +50 °C-ig

Névleges fesziiltség 225V

Vizsgalofesziiltség ér-ér 500V , ér-arnyékolas 2000V
Hurokellenallas max. 73,2 Ohm/km

Szigetelési ellenallas min. 100 MOhm x km

Uzemi kapacitas max. 100 nF/km

Miszaki adatok:

Keresztmetszet vSazsi:_::]ae;:;égs; Kiils6 atméro Rézsuly Tajékoztato tomeg
[mm2] [mm] [mm] [kg/km] [kg/km]
1x2x0,8 1 5,7 11 41
2x2x0,8 1 7 21 55
4x2x0,8 1 9 41 95
5x2x0,8 1 9,8 52 123
6x2x0,8 1 10,5 62 130
10x2x0,8 1 13 102 205
12x2x0,8 1 14,3 123 255
20x2x0,8 1,2 16,5 204 380
30x2x0,8 1,2 20 304 570
40x2x0,8 1,4 22 405 710
50x2x0,8 1,4 25,5 506 875
80x2x0,8 1,6 31 807 1440
100x2x0,8 1,6 32 1008 1780
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