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TELL DUALCOM SIA IP

Garancia idő: 2 Év

TELL DUALCOM SIA IP - DoP - Tűzjelző minősítéssel rendelkező
kontaktusvezérelt kommunikátor, két független GSM modul
párhuzamos használatával. SIA IP formátumban jelent GPRS
csatornán. 6 db NO/NC/EOL bemenet és 6 relé kimenet.

Részletes műszaki specifikáció
Gyártó TELL
Tápfeszültség 9-30 V DC

Maximum áramfelvétel 400 mA @ 12 V DC, 200 mA @
24 V DC

Névleges áramfelvétel 70 mA @ 12 V DC, 40 mA @ 24
V DC

Működési hőmérséklet -20 C° - 70 °C
Méretek 116 x 100 x 25 mm
Súly 280 g
GSM sáv GSM 900 / 1800 MHz
GSM telefon típusa SIMCOM SIM900
Kártyafüggetlen Igen
Átviteli csatorna GPRS
Beépített belső óra Igen
Bemenetek száma 6
Bemeneti érzékenység
állítás Igen

Dobozolás Nincs (PCB)
Dual GSM (2 független
GSM modul) Igen

EOL-os bemenetek Igen
Két SIM kártya kezelése Igen
Kimenetek száma 6
Konfigurálható bemenetek
(NO/NC) Igen

Önálló használat Igen
Önálló jelzésküldés
távfelügyeletre Igen

Programozás módja USB
Programozó szoftver Igen
SIA IP protokoll Igen
SMS továbbítás Igen
Sorkapocs kivitel Panelre szerelt
Távfelügyeleti IP címek 4
Tesztjelentés (Életjel)
küldés Igen
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