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MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti 30 Selos savban ki kell 30 Selos savban ki kell
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: cserélni A1 éghetéségi osztalya cserélni A1 éghetéségi osztalya
galvanikus atvezetés (az O10mm - es kéracélra zsugoritott zsugorcsé) L szdlas anyag szigetelésre. szélas anyagu szigetelésre.
Kockazati tényezé: R1, R2 7S NR AR ER RN ER AR AR RRRRRR AR RN ER AR HR RN RN RN RRA RN RREAN AR AR AR AR ANARRRRARIRANRARANAR] Az épiilet befoglal6 méretei:
] ] razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu Hosszusag: 40,3m
Kérforras: $1, 52 J. Prépster 010mm horg. acél 100010 Szélesség: 24,6m
Karfajta: D1, D2 — Magassag: 7,8m
artajta: L, Keretfoldel6
Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPL lIl. osztaly J. Prépster 010mm horg. acél 100010
Felfogo: felfogérud O16x I=1300mm, O16x I=3000mm Levezetd, foldeldvezetd ’
Megnevezés: Rajz targya: Tervezé: KISS ISTVAN

Levezet6: O10mm horg. acél vezeték

Foldeld: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

J. Propster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

/\

Magassagi adat

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

Uj 6voda épitése.

4285 Aimosd, Iskola koz 9-11.

Uj 6voda épiilet

villdamvédelem nyomvonal rajz,

TNSZ.:V-09-0572,

VN-65/2012/01

(Bt

Rajzlap: 420x297mm
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A villamvédelmi levezetd, A villamvédelmi levezetd, A villamvédelmi levezetd,
foldelévezet6 falban, a foldelévezet6 falban, a foldelévezet6 falban, a
hészigetelés ala elhelyezve. hészigetelés ala elhelyezve. hészigetelés ala elhelyezve.
A villamvédelmi vezetét A villamvédelmi vezetét A villamvédelmi vezetét
takard szigetelést, takaro szigetelést, takaré szigetelést,
. amennyiben éghetd, amennyiben éghetd, amennyiben éghetd,
Az uj 6voda épiilet 30cm széles savban ki kell 30cm széles savban ki kell 30cm széles savban ki kell
2 e cserélni A1 éghetségi osztalyu cserélni A1 éghetségi osztalyu cserélni A1 éghetségi osztalyu
‘I\,’:ﬁéZ:vNeggl?g g iziﬁ‘élg: telne?;rznéassazlgnpétrl'n szdlas anyagu szigetelésre. szalas anyagu szigetelésre. szalas anyagu szigetelésre.
villamvedelme kockazatelemzes alapjan:
galvanikus atvezetés (az O10mm - es kdracélra zsugoritott zsugorcso)
Kockézatitényezé: R1’R2 ZS [ T O T T A O T T T O T T T T T T T T T T
} } razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu
Kérforrés: $1, $2 J. Prépster 010mm horg. acél 100010
Karfajta: D1, D2 Keretfoldel®
Alkalmazando villamvédelmi fokozat: LPL Ill. osztaly J. Prépster 010mm horg. acél 100010
Felfogé: felfogérud O16x I=1300mm, O16x 1=3000mm Levezetd, foldeldvezetd ’
Megnevezés: Rajz targya: Tervez6: KISS ISTVAN

Levezet6: O10mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

J. Propster O19mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

Magassagi adat

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

Az épiilet befoglalo méretei:

Hosszusag: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magassag: 7,8m

Uj 6voda épitése.

4285 Aimosd, Iskola koz 9-11.

Uj 6voda épiilet

villdmvédelem nyomvonal rajz,

TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01

(B ttel)
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A villamvédelmi levezetd,
= féldelévezetd falban, a =
-VF5 hoszigetelés ala elhelyezve. -VF1

Az 0j 6voda épiilet

A villamvédelmi vezetét
takaré szigetelést,
amennyiben éghetd,
30cm széles savban ki kell
cserélni A1 éghetségi osztalyu
szalas anyagu szigetelésre.

MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti
villamvédelme kockazatelemzés alapjan:

Kockazati tényez6: R1, R2

Karforras: S1, S2
Karfajta: D1, D2

A villamvédelmi levezetd,
foldel6vezetd falban, a
hészigetelés ala elhelyezve.

A villamvédelmi vezetét
takaré szigetelést,
amennyiben éghetd,
30cm széles savban ki kell
cserélni A1 éghet6ségi osztalyu
szalas anyagu szigetelésre.

galvanikus atvezetés (az O10mm - es kdracélra zsugoritott zsugorcso)

ZS

razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu

J. Propster O10mm horg. acél 100010

Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPL lll. osztaly

Felfogo: felfogérud O16x I=1300mm, O16x I=3000mm

Levezet6: O10mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett

foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

Keretfoldel
J. Propster O10mm horg. acél 100010

/\

Levezetd, foldeldvezetd

L Brdpster Q1omm org. acel 100910 L oL oo o
Aljzatban vezetve

Magassagi adat

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

Az épiilet befoglalé méretei:
Hosszlsag: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magassag: 7,8m

A villamvédelmi levezetd,
foldel6vezetd falban, a
hészigetelés ala elhelyezve.

A villamvédelmi vezetét
takaré szigetelést,
amennyiben éghetd,
30cm széles savban ki kell
cserélni A1 éghet6ségi osztalyu
szalas anyagu szigetelésre.

Megnevezés:
Uj 6voda épitése.

4285 Almosd, Iskola koz 9-11.

Rajz targya:
Uj 6voda épiilet

Tervezs: KISS ISTVAN
TNSZ.:-V-09-0572,
VN-65/2012/01

(Bt !
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