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Tizjelzés esetén

Tlz lampa pirosan villog, a belsé hangjelzés szdl, kijelzé6n lathaté a jelz6csoport és az
érzékel6 szama. A [hely kijelzés] gomb megnyomasara megjelenik a jelzett terulet pontos
megnevezése. A [riasztas] mezbben lathatd a riasztasok, a [vezérlés] mezdben a
mukodtetett vezérlések szama.

Ha a tajékozdédas lampa villog, bekapcsolasara 30 masodperc all rendelkezésre.
Bekapcsolasaval 3 perces késleltetés indul, ez id6 alatt kell tajekozédni a jelzés
valéssagarol. Amennyiben a jelzés valdtlan ugy a [riasztas nyugtazas] gombbal térdlhetd a
jelzés. Valos jelzés esetén az elsé kézi jelzésaddé mikodtetéseével aktivalhatok a
tajékozodassal felfliggesztett vezérlések (szirénak, klimaleallitasok, tizoltosagi atjelzés).

1. A tajékozodas lampa villog a [tajékozdédas] gombot 30 masodpercen bellil meg-
nyomni, igy 2 perc késleltetés indul, ami a vezérlések felfuggesztését eredményezi.
2. A hely kijelzés] gomb megnyomasara a helyszin pontosithato.
3. A [hangjelzés kikapcsolas] gombbal a belsé hangjelzés tordlhetd, ha nincs
tajékozddas programozva.
4. Ellendrizni a jelzés valéssagat. Ha téves a [riasztas nyugtazas] gombbal torolhetd,
ha valoban tliz van a kézi jelzésadot mikodtetni,
egyebkeént 4,5 perc utan automatikusan bekapcsol,
szukséges intézkedéseket megtenni.

Hiba esetén

Hiba lampa sargan vilagit, belsé hangjelzés szdl, kijelzén lathato a jelz6csoport szama. A
[helyi info] gomb megnyomasara megjelenik a jelzett terllet megnevezése. A [hiba]
mezbben lathato a hibak, a [vezérlés] mezében a mikodtetett vezérlések szama.
1. A hely kijelzés] gomb megnyomasara a helyszin pontosithato.
2. A[hangjelzés kikapcsolas] gombbal a belsd hangjelzés torolhetd.
3. A hibabejelentés a tlizjelz6 kozponton 1évé telefonszamon

- bejelent6 neve

- bejelentés helye, telefonszama

- hiba beolvasasa a nyomtatordl

- lampak jelzései, megfigyelések.

Altalanos tudnivalék

Minden beavatkozas el6tt a kulcsos kapcsolonak szabad allasban kell lenni. Valamennyi
hiba és tlzjelzést a tlizvédelmi naploba be kell jegyezni. A beépitett nyomtatd minden
eseményt dokumental. Az utolsé 199 esemény kinyomtathaté abban az esetben, ha a
nyomtato papirszalag elkallédott.

Nyomtaté kapcsolasa: - [egyéb elemek] kivalasztani a nyomtatét (felsé sorba legyen)

- [enter (4 gomb)] [nyomtatd szama 1] és [enter (. gomb)]
- [be] — [ki] amelyik funkciora szukség van
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