Meldersockel USB 501-6.

Erzékeld aljzat USB 501-6.

Beschreibung

Der Meldersockel USB 501-6 dient zur Anschaltung
aller automatischen Melder an die Integral Ringleitungs-
technik.

In der Sonderausfithrung USB 501-6 ist der Sockel
geeignet fur Aufputz-Montage (Installation der Leitun-
gen Auf- oder Unterputz), dariiber hinaus stehen
mehrere Sondervarianten fur Hohl- und Betondecken,
sowie zum Einsatz in Feuchtriumen zur Verfiigung.

Da die Alarm LED auf den automatischen Meldern
360¢ sichtbar angeordnet ist, spielt die Montagerichtung
des Sockels keine Rolle. Die Arretierung des Melders im
Sockel erfolgt mittels Bajonettverschluss.

Zum Anschluss der Brandmeldekabel dient ein
6-poliger Klemmenblock, zur Bildung von Stiitzpunk-
ten kann bei Bedarf ein weiterer 4-poliger Klemmen-
block in die daftr vorgesechenen Schnapphalterung ge-
steckt werden.

Befindet sich kein Melder im Sockel, ist die Datenlei-
tung der Ringleitungstechnik offen und wird erst durch
das Einsetzen eines Melders geschlossen.

Die Verwendung eines geschirmten Brandmeldekabels
wird empfohlen, besonders in Bereichen, wo EMV-
StérgroBen vorhanden sind, oder solche bedingt durch
Arbeitsprozesse periodisch auftreten kénnen.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.

FIRE ALARM

e Zur Aufnahme der automatischen Meldertypen MTD 533,
MTD 533X, CMD 533X, SSD 531, UTD 531 und STD 531
Arretierung mittels Bajonettverschluss © Anschlussméglich-
keit einer integrierten Sockelsirene oder eines Parallelindika-
tors ® Zusitzlicher 4-poliger Klemmenblock einsetzbar.

e MTD 533, MTD 533X, CMD 533X, SSD 531, UTD 531 és
STD 531 tipust automatikus érzékelSk felvételére © Rogzités
bajonettzar segitségével e Integralt aljzati sziréna vagy ma-
sodkijelz8 csatlakoztatasanak lehetGsége o Jarulékos 4-tagu
sorkapocs tomb behelyezhetd.

Ismertetés

Az USB 501-6 érzékel6 aljzat az 6sszes automatikus
érzékel6 bekotésére alkalmas az Integral hurokvezeték
technikara.

A kiilonleges kiviteld USB 501-6 falon kiviili szerelésre
alkalmas aljzat (a vezeték installdlasa falon kivil vagy
stllyesztve), tovabba tébb kilonleges valtozat all ren-
delkezésre almennyezetekhez és betonmennyezetekhez,
valamint nyirkos helyiségekben valé bevetésre.

Mivel az automatikus érzékel6kon 1évé riasztas LED
360°-ban lathatéan van elrendezve, az aljzat pontos
szerelésiranya nem jatszik szerepet. Az érzékel6k rogzi-
tése az aljzatba bajonettzar segitségével torténik.

A tlzjelz6 kabel csatlakoztatasara egy 6-tagi sorkapocs
tomb szolgal, a timasztasi pontok kialakitasahoz sziik-
ség esetén egy tovabbi 4-tagt sorkapocs tombot lehet
betenni az erre a célra kialakitott rugds taroléba.

Ha az aljzatban nincs érzékel6, a hurokvezeték technika
adatvezetéke nyitott, és elészor egy érzékels behelyezé-
se altal zarédik.

Arnyékolt tlizjelz6 kabel hasznalata ajanlatos, kiloné-
sen azokon a helyeken, ahol elektromagneses zavardje-
lek vannak jelen, vagy ilyeneket a munkafolyamatok
alatt periodikusan el6idézhetnek.

A tervezéshez az automatikus tlizjelz6 berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozé orszag specifikus
iranyelveket kell alkalmazni.
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Meldersockel USB 501-6.

Erzékelé aljzat USB 501-6.

Abmessungen
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Technische Daten

FEinsatzbereich: trockene und feuchte Riume
Montageart: Aufputz

Anschluss: Schraubklemmen, max. 2 x 1,5 mm?
Schutzart: IP 54 (bei eingesetztem Melder)

Umgebungstemperatur:  -20° bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: kurzzeitig 0. Betauung 95% rel/F
dauernd o. Betauung 70% rel/F

MuUszaki adatok

Alkalmazasi tertlet:
Szerelés:

Csatlakozas:

Védettség:

Kérnyezeti hémérséklet:
Rel. légnedvesség:

szaraz ¢és nyirkos helyiségek

falon kivul

csav. sorkapcsok, max. 2x 1,5 mm?
1P 54 (alkalmazott érzékel6nél)

-20° - +70°C

révid ideig kicsap. nélkil 95% rel/F
tart6san kicsap. nélkul 70% rel/F

Abmessungen: @ 118 mm, Bauhdhe: 28 mm Meéretek: @ 118 mm, Epl’tési mag.: 28 mm
Gehiause Farbe: elektroweil3, Haz szine: elektrofehér

alle RAL Farben auf Anfrage Osszes RAL szin kérésre
Gehiuse Material: ABS/PS, FR90 Héz anyaga: ABS/PS, FR90
Gewicht: 65¢g Suly: 65¢g
VdS-Zulassung: beantragt VdS engedély: kérelmezve
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.

Tovébbi informacié a miszaki dokumenticioban talalhaté.
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