Handfeuermelder MCP 535X.

Kézi jelzésadd MCP 535X.

STOPP-TASTER

Gasldschaniage

Beschreibung

Der Handfeuermelder MCP 535X dient zur manuellen
Ausl6sung eines Brandalarms entspricht der EN 54-11
(Typ B) & EN 54-17 und ist geeignet zum Anschluss an
die Integral X-LINE.

Weiters ist der MCP 535X auch als Handausloseeinrich-
tung und als Stopptaster nach EN 12094-3 verfiigbar.

Der Melder wird gut sichtbar im Bereich der Fluchtwe-
ge montiert, um den Fliichtenden im Brandfall eine
Alarmauslésung zu ermdglichen.

Durch Einschlagen der Glasscheibe und Driicken des
Knopfes wird Alarm ausgelést und an die Brandmel-
derzentrale weitergeleitet. Der ausgelste Zustand des
Melders wird durch die eingebaute LED angezeigt.
Nach Driicken des Alarmknopfes muss dieser erst ent-
riegelt werden, damit die elektrische Riickstellung an
der Brandmelderzentrale erfolgen kann.

Der MCP 535X wird Aufputz montiert und ist in den
Schutzart IP 52 oder IP 54 erhiltlich.

Der MCP 535X beinhaltet einen Kurzschlussisolator,
welcher im Fall von Drahtbruch oder Kurzschluss da-
fiir sorgt, dass der Fehler lokalisiert wird und gleichzei-
tig der Betrieb der Ringleitung in vollem Funktionsum-
fang erhalten bleibt.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fiir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.
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e Beschriftung und Sprachvarianten beliebig realisierbar ©
Gehiuse in rot, blau oder gelb © Schutzart IP 52 oder IP 54 ©
Alarmanzeige mittels LED ¢ Stérungsmeldung bei Bauteilaus-
fall * Melder einzeln abschaltbar © integrierter Kurzschlussiso-
lator » gepriift nach EN 54-11, EN 54-17 & EN 12094-3.

e feliratozas sz6vege és nyelve tetszés szerint megvaldsithaté
piros, kék vagy sarga késziilékhaz © védettség IP 52 vagy IP 54
e riasztas kijelzés LED segitségével © hibajelzés részegység
kiesésekor © jelzésadok egyedi lekapcsolasa © integralt rovid-
zar szakaszolé © EN 54-11, EN 54-17 & EN 12094-3 szerint
bevizsgalva.

Ismertetés

Az MCP 535X kézi jelzésadé thzriasztas kézi inditasara
szolgal, megfelel az EN 54-11 (B tipus) & EN 54-17
szabvanyoknak, és alkalmas az Integral X-LINE rend-
szerre valo csatlakoztatasra.

Tovabba az MCP 535X kézi kiold6 készilékként és
leallité nyomégombként is EN 12094-3 szerint rendel-
kezésre all.

A jelzésadot a menekiilési utvonalon jol lathat6 helyek-
re szerelik, hogy tiz esetén a menekiilés kérnyezetében
a riasztas inditasat lehet6vé tegyék.

Az tveglap betdrésével és a nyomoégomb megnyomasa-
val riasztas indul és tovabbitédik a tizjelz6 kézpontba.
A jelzésadd mukddtetett allapotat a beépitett LED jelzi.
A riasztégomb megnyomasa utin ezt el6szor ki kell
reteszelni, ezzel a tlzjelz6 kbzponton az elektronikus
visszaallitas a kiindul6 helyzetbe megtorténhet.

Az MCP 535X falon kiviil szerelhetd és IP 52 vagy IP
54 védettségben kaphat6.

Az MCP 535X révidzar szakaszolot tartalmaz, amely
vezetékszakadas vagy révidzarlat esetében is biztositja,
hogy a hiba lokalizalva legyen, és egyuttal a hurokveze-
ték makodoképessége teljes mértékben megmaradjon.

A tervezéshez az automatikus tzjelzé berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozo orszag specifikus
iranyelveket kell alkalmazni.
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Abmessungen
Dimensions

Alle Malie in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannung:

Ruhestrom:
Alarmstrom:

Anschaltung:

Schraubanschliisse:
Signaltibertragung:

Schutzart:

MCP 535X-1/-3/-5:

MCP 535X-7:

Umgebungstemperatur:

Gehiuse Farbe:

Gehause Material:
Gewicht:
VdS-Zulassung:
MCP 535X-1:
MCP 535X-5:
MCP 535X-7:
CPD-Zertifikat:
MCP 535X-1:

MCP 535X-5:

MCP 535X-7:

7 bis 31 VDC

max. 120 pA typ. 90 pA
max. 2,5 mA

max. 20mA Backup-Alarm
Integral X-LINE

max. 1,5 mm?

seriell, 2-Leiter-Technik

IP 52 (optional IP 54)
IP 54

-20° bis +50°C

rot, RAL 3001

gelb, RAL 1003

blau, RAL 5005
Kunststoff

ca. 450 g

G210095 (EN 54-11, EN 54-17)
G201196 (EN 12094-3, EN 54-17)
G201197 (EN 12094-3, EN 54-17)

0786-CPD-20988

(EN 54-11, EN 54-17)
0786-CPD-20989

(EN 12094-3, EN 54-17)
0786-CPD-20990

(EN 12094-3, EN 54-17)

Miszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Nyugalmi aram:
Riasztasi aram:

Bekotés:

Csavaros csatlakozas:

Jelatvitel:
Védettség:

MCP 535X-1/-3/-5:

MCP 535X-7:

Kornyezeti hémérséklet:

Haz szine:

Haz anyaga:

Suly:

VdS engedély:
MCP 535X-1:
MCP 535X-5:
MCP 535X-7:

CPD tanusitvany:
MCP 535X-1:

MCP 535X-5:

MCP 535X-7:

7-31VDC

max. 120 pA tip. 90 pA
max. 2,5 mA

max. 20 mA hattérriasztas
Integral X-LINE

max. 1,5 mm?

soros, 2-vezetékes technika

IP 52 (opcionalisan IP 54)
1P 54

-20° - +50°C

piros, RAL 3001

sarga, RAL 1003

kék, RAL 5005

muanyag

kb. 450 g

G210095 (EN 54-11, EN 54-17)
G201196 (EN 12094-3, EN 54-17)
G201197 (EN 12094-3, EN 54-17)

0786-CPD-20988

(EN 54-11, EN 54-17)
0786-CPD-20989

(EN 12094-3, EN 54-17)
0786-CPD-20990

(EN 12094-3, EN 54-17
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.

Tovabbi informacié a mlszaki dokumentaciéban talalhato.
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