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J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő

galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Aljzatban
vezetve
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horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Lemezfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Lemezfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
Cserépfedésen

vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve
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horg. acél 100010
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J. Pröpster O10mm
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Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magasság: 7,8m

ZS

1. TETŐSZERKEZET
-TONDACH PILIS egyenes vágású tetőcserép a rendszerhez tartozó
szellőzőelemekkel, hófogó- és ereszcsatorna rendszerrel
-3/5 cm tetőléc
-5/5 cm ellenléc
-TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
-7,5/15 szarufa
2. TETŐSZERKEZET
-LINDAB kettős állókorcos fémlemez fedés
-szellőző alátétszőnyeg
-2,5 cm deszkaaljzat
-5/5 cm ellenléc, közöttük kiszellőztetett légrés,
-TONDACH TUNING FOL N tetőfólia
-7,5/15 szarufa
3. FÖDÉMSZERKEZET
-20 cm URSA SF 32 hőszigetelés
-1 rtg. URSA SECO PRO párazáró fólia
-monolit vb. födémlemez statikai méretezés szerint
-1,5 cm vakolat

4. PADLÓSZERKEZET
-2 cm padlóburkolat+ragasztó
-6 cm vasalt aljzatbeton
-1 rtg. PE fólia
-10 cm AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
-VILLAS rendszerű bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-PORMEX kellősítés
-8 cm vasalt aljzatbeton
-15 cm tömörített kavicságy
-tömörített altalaj
5. KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALSZERKEZET
-1,5 cm belső vakolat
-30 cm POROTHERM N+F falazat, hőszigetelő habarccsal falazva
-10 cm AUSTROTHERM AT-H 80 homlokzati hőszigetelés
-LB-KNAUF dryvit rendszerű nemesvakolat
6. KÜLSŐ TÉRBURKOLATOK
-6 cm térkő (parkolónál 8 cm vtg. térkő)
-20 cm CKT aljzat
-20 cm kavicságy
-tömörített altala

RÉTEGZŐDÉSEK:

A tetőn,
a napelemek számára
kialakított védett tér

magassága 0,7m

Védőtávolság 0,5m

A tetőn,
a napelemek számára
kialakított védett tér

magassága 0,7m

Védőtávolság 0,5m
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A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.
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Új óvoda épületÚj óvoda építése.

4285 Álmosd, Iskola köz 9-11. villámvédelem

Hrsz: 512

Villámvédelmi terv.

nyomvonal rajz, felülnézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 750x420mm

FunkcióTípusJelzés

Jelmagyarázat

Erősáramú földelő-EF1

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF3

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF4

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF6

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF7

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF9

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF10

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L1

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L2

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L4

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L5

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L7

Felfogó részére, vízzáró lefedésselVízzáró harang DFE 1   O 0-35mm-U1

Süllyesztve, járdaszinttől 1,0mKAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm-UL1

J. Pröpster ellenőrző ajtó 155x205       1044-UL1

Villámvédelmi földelőJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF2

Villámvédelmi földelőJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF4

Villámvédelmi földelőJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF5

HegesztésselBetonalap vasalás bekötés-X1

Hegesztéssel (földszint)Vasbeton födém vasalás bekötés-X3

J. Pröpster ereszcsatorna kapocs 111670-X4

Lemezfedés bekötésJ. Pröpster multi-plus kapocs   111270-X6

Hegesztéssel (rámpa)Védőkorlát bekötés-X7

Nem tárgya a villámvédelmi tervnek

HegesztésselAcél kerítés bekötés-X8

Ereszcsatorna ejtőcső alsó bekötésJ. Pröpster csőbilincs 80-150mm 110251-X5

HegesztésselVasalt aljzatbeton vasalás bekötés-X2

Villámvédelmi földelőJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF3

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L8

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L6

Süllyesztve, mag.: 1,0mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L3

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=3000   101003-FF11

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF8

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF5

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF2

Villámvédelmi földelőJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF1

Tetőgerincen elhelyezveJ. Pröpster V2A+felfogórúd    Rd10/16mm 1255s2-FF1

Főelosztóban, a csatlakozási pontonOBO V50-3+NPE-280 5093526-F1

Kazánkémény belső EPH bekötésNem tárgya a villámvédelmi tervnek-EPH3

Napelemek belső EPH bekötésNem tárgya a villámvédelmi tervnek-EPH2

EPH csomópont az épületbenNem tárgya a villámvédelmi tervnek-EPH1
É

MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:

Az új óvoda épület

Kockázati tényező: R1, R2

Kárforrás: S1, S2

Kárfajta: D1, D2

Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

Felfogó: felfogórúd O16x l=1300mm, O16x l=3000mm

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Re: < 10 Ohm Magassági adat
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-VF4

-VF5

-X3

-X3

-X3

-X3

-X3

-X3

-X3

-X3

-X4
-X4

-X4
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LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0BLPZ 0A

LPZ 0B

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő

galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Lemezfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
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J. Pröpster O10mm

horg. acél 100010

Cserépfedésen

vezetve J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Lemezfedésen
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-0,7m

J. Pröpster O
10m

m

horg. acél 100010

C
serépfedésen

vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Aljzatban
vezetve

ZS ZS ZS

ZS

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magasság: 7,8m

ZS

A tetőn,
a napelemek számára
kialakított védett tér

magassága 0,7m

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.
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Új óvoda épületÚj óvoda építése.

4285 Álmosd, Iskola köz 9-11. villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 512

Villámvédelmi terv.

délkeleti nézet.

3.
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4. Rajzlap: 594x297mm

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Gördűlőgömb sugara: R= 45m
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Gördűlőgömb sugara: R= 45m Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:

Az új óvoda épület

Kockázati tényező: R1, R2

Kárforrás: S1, S2

Kárfajta: D1, D2

Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

Felfogó: felfogórúd O16x l=1300mm, O16x l=3000mm

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Re: < 10 Ohm

Magassági adat
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-X7-X8-X8 -X8

7,4m



LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő

galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-0,7m
J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Lemezfedésen
vezetve

J. Pröpster O
10m

m

horg. acél 100010

Cserépfedésen

vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
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Süllyesztve
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ZS

ZS ZS

ZS

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magasság: 7,8m

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

ZS

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.
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Hrsz: 512

Villámvédelmi terv.

északkeleti nézet.
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4. Rajzlap: 420x297mm
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Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:

Az új óvoda épület

Kockázati tényező: R1, R2

Kárforrás: S1, S2

Kárfajta: D1, D2

Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

Felfogó: felfogórúd O16x l=1300mm, O16x l=3000mm

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Re: < 10 Ohm

Magassági adat
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J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő

galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Aljzatban
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

ZS

ZS

ZS

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magasság: 7,8m

ZS

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.
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Új óvoda épületÚj óvoda építése.

4285 Álmosd, Iskola köz 9-11. villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 512

Villámvédelmi terv.

északnyugati nézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 594x297mm

MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:

Az új óvoda épület

Kockázati tényező: R1, R2

Kárforrás: S1, S2

Kárfajta: D1, D2

Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

Felfogó: felfogórúd O16x l=1300mm, O16x l=3000mm

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Re: < 10 Ohm

Magassági adat

7,4m
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J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban vezetve

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő

galvanikus átvezetés (az O10mm - es köracélra zsugorított zsugorcső)

rázsugorítás után legalább 3 mm minimális vastagságú

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-0,7m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Lemezfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Cserépfedésen
vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Süllyesztve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

-1,0m

ZS ZS

ZS

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 40,3m
Szélesség: 24,6m
Magasság: 7,8m

ZS

A tetőn,
a napelemek számára
kialakított védett tér

magassága 0,7m

A tetőn,
a napelemek számára
kialakított védett tér

magassága 0,7m

Védőtávolság 0,5m
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A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falban, a

hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi vezetőt
takaró szigetelést,

amennyiben éghető,
30cm széles sávban ki kell

cserélni A1 éghetőségi osztályú
szálas anyagú szigetelésre.
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Új óvoda épületÚj óvoda építése.

4285 Álmosd, Iskola köz 9-11. villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz: 512

Villámvédelmi terv.

délnyugati nézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 420x297mm

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Gördűlőgömb sugara: R= 45m
Gördűlőgömb sugara: R= 45m

Gördűlőgömb sugara: R= 45m

1
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MSZ EN 62305 szabvány norma szerinti
villámvédelme kockázatelemzés alapján:

Az új óvoda épület

Kockázati tényező: R1, R2

Kárforrás: S1, S2

Kárfajta: D1, D2

Alkalmazandó villámvédelmi fokozat: LPL III. osztály

Felfogó: felfogórúd O16x l=1300mm, O16x l=3000mm

Levezető: O10mm horg. acél vezeték

Földelő: keretföldelő, telepített
földelő szondákkal ( B típusú)

Re: < 10 Ohm

Magassági adat

7,4m

0,0m 0,0m

3,3m3,3m
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-X4

-X8-X8
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