Ein-/Ausgangsmodul BX-OI3.

Be-/kimeneti modul BX-0OI3.

Beschreibung

Das Ein-/Ausgangsmodul BX-O13 ist geeignet zum
Anschluss an die Integral X-LINE.

Es enthilt einen Relaisausgang mit programmierbarer
Fail-Safe-Lage, zwei Einginge fiir die Uberwachte Ab-
frage von potentialfreien Kontakten und einen Opto-
kopplereingang, welcher bei Bedarf zur Uberwachung
einer externen Spannung verwendet werden kann.

Das BX-OI3 ist besonders geeignet zur Einbindung
von Sondermeldern (Flammen- und Linearmelder,
Rauchansaugsysteme, etc.) in die Integral X-LINE.
Sowohl die Adtessierung des Moduls, als auch die Ein-
stellung der Parameter fiir die angeschalteten Sonder-
melder (z.B. deren Verhalten bei Alarm und St6rung)
erfolgt mittels PC-Software iiber die Brandmelderzent-
rale.

Das BX-OI3 enthilt einen Kurzschlussisolator, welcher
im Fall von Drahtbruch oder Kurzschluss dafiir sorgt,
dass der Fehler lokalisiert wird und gleichzeitig der
Betrieb der Ringleitung in vollem Funktionsumfang
erhalten bleibt, zusitzlich wird die Spannung auf der
Ringleitung intern auf Unterspannung tiberwacht.

Das BX-OI3 ist in ein Kunststoffgehduse mit Schutzart
IP 66 eingebaut, welches je nach Bedarf mit verschie-
denen Kabeleinfiihrungen ausgestattet werden kann.

Die Verwendung eines geschirmten Brandmeldekabels
wird empfohlen, besonders in Bereichen, wo EMV-
Storgrofen vorhanden sind, oder solche bedingt durch
Arbeitsprozesse periodisch auftreten kénnen.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fiir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.
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* Relaisausgang mit programmierbarer Fail-Safe-Lage

2 iiberwachte Einginge © 1 Optokopplereingang © Einfache
Einbindung von Sondermeldern ¢ Geringer Stromverbrauch
Hohe Storfestigkeit durch spezielles Energiemanagement ©

Integrierter Kurzschlussisolator ® Gehiuse erfillt Schutzklasse
1P 66.

* Relé kimenet programozhat6 Fail-Safe helyzettel = 2 fel-
igyelt bemenet © 1 optocsatolé bemenet © Kiilonleges érzéke-
16k egyszerii bekotése ® Alacsony aramfelvétel  Nagy zavartii-
16 képesség specialis energiagazdalkodas révén © Integralt
rovidzar szakaszol6 © A haz megfelel az IP66 védettségi osz-
talynak.

Ismertetés

A BX-OI3 be-/kimeneti modul az Integral X-LINE
rendszerre valé csatlakoztatasra alkalmas.

Tartalmaz egy relé kimenetet programozhaté Fail-Safe
(hibamentes) helyzettel, két bemenetet potencidlmentes
kontaktusok feltigyelt lekérdezésére és egy optocsatold
bemenetet, melyet egy kiilsé fesziiltség feliigyeletére
lehet sziikség esetén felhasznalni.

A BX-OI3 kiilénésen alkalmas kilénleges érzékel6k
(lang- és vonali érzékeldk, aspiracios fistérzékeld rend-
szet, sth.) bekotésére az Integral X-LINE rendszerbe.
Mind a modul cimzése, mind a csatlakoztatott kiilonle-
ges érzékel6k paramétereinek beallitasa (pl. azok visel-
kedése riasztas és hiba esetén) PC szoftver segitségével
a tlzjelz6 kézponton keresztil torténik.

A BX-OI3 tartalmaz egy révidzar szakaszolét, amely
vezetékszakadas vagy révidzarlat esetén is biztositja,
hogy a hiba lokalizalva legyen, és egyuttal a hurokveze-
ték korlatozatlan mikédése megmaradjon, jarulékosan
a hurokvezeték fesziiltsége belsSleg az elégtelen feszilt-
ségre feligyelt.

A BX-OI3 egy IP 66 védettségli mianyaghazba van
beépitve, melyet igény szerint kiilonb6z6 kabelbeveze-
tékkel lehet elldtni.

Ajanlatos arnyékolt tlzjelzé kabelt hasznalni, kiilénésen
azokon a helyeken, ahol elektromagneses zavardjelek
vannak jelen, vagy ilyenek a munkafolyamat kévetkez-
tében periodikusan felléphetnek.

A tervezésre az automatikus tizjelz6 berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozé orszag specifikus
iranyelvek érvényesek.
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Ein-/Ausgangsmodul BX-OI3.

Be-/kimeneti modul BX-0OI3.
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Alle Malle in mm
All dimensions in mm
Technische Daten Miiszaki adatok
Betriebsspannung: 12 bis 30 VDC Uzemi fesziiltség: 12 -30 VDC
Stromverbrauch: typ. 550 pA Aramfogyasztas: tip. 550 pA
Signaliibertragung: seriell, 2-Leiter-Technik Jelatvitel: soros, 2-vezetékes technika
Relaisausgang: bistabiler Umschaltekontakt Relé kimenet: bistabil valtékontaktus
230 V/2 A, (max. 60 W) 230 V/2 A, (max. 60 W)
Uberwachte Finginge:  fiir potentialfreie Kontakte Feliigyelt bemenetek: potencidlmentes kontaktusoknak
Optokopplereingang: Abfrage von potentialgebundenen Optocsatol6 bemenet: potencialkétott jelzések, ill.
Signalen, bzw. externen kiils6 0-30 VDC fesziiltségek
Spannungen von 0 bis 30 VDC lekérdezésére
Anschluss: Schraubklemmen, max. 1,5 mm? Csatlakozas: csav. sorkapcsok, max. 1.5 mm?
Kurzschlussisolator: integriert Révidzar szakaszolo: beépitve
Schutzart: IP 66 mit Gehiduse Védettség: IP 66 hazzal
Umgebungstemperatur:  -20° bis +60°C Kérnyezeti hémérséklet:  -20° - +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% ohne Kondensation Relativ Iégnedvesség: 5 - 95% paralecsapédas nélkil
Abmessungen: 67 x 67 x 20 mm Méretek: 67 x 67 x 20 mm
(mit Gehduse 94 x 94 x 57 mm) (hazzal 94 x 94 x 57 mm)
Gehiuse: Polystyrol, halogenfrei Haz: Polystyrol, halogénmentes
Farbe: grau (RAL 7035) Szin: sziirke (RAL 7035)
VdS-Zulassung: G210133 VdS engedély: G210133
CE-Zertifikat: 0786-CPD-21011 CE tanusitvany: 0786-CPD-21011
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.

Tovabbi informacié a miszaki dokumentacioban talilhato.
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