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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan Németh Csaba tervezé az

Almosd, Iskola koz 9-11. HRSZ.: 512.
alatti 6voda kialakitas

° s 0,

STATIKAI TERVFEJEZETEHEZ

az alabbi nyilatkozatot teszem:
&)
a) felel6s tervez6: Németh Csaba, Nyiregyhaza, Sugar u. 95. , jog. szam: TT-15-0629
szakagi tervez6k neve, cime, jog. szdma: épitész tervez6i nyilatkozatban
b) dokumentacié megnevezése: statikai kiviteli tervdokumentacié
Epittets: Almosd Kozség Onkormanyzata
4285 Almosd, F6 u. 10.
ca) ingatlan adatai: Almosd, Iskola kéz 9-11. HRSZ.: 512.
cb) tervezett épitési tevékenység: boles6de kialakitas
cc) kornyezet jellemz6i: épitész tervezd6i nyilatkozatban
d) tarstervezok alairasai: épitész tervez6i nyilatkozatban

a) a tervezett miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabélyoknak, az

altalanos érvény el6irdsoknak

a jogszabalyokban meghatarozottaktol valé eltérés nem valt sziikségessé

az éptilet tervezésekor az EUROCODE szabvanyait vettem figyelembe

a tervezés folyaman mind a terhek, mind a teherbirds meghatérozasahoz az

EUROCODE el6irésait alkalmaztam

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott mtiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-
h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel

f) szakhatésagokkal és kozmiiszolgaltatokkal a tervezés sordn nem valt sziikségessé
egyeztetni

g) a betervezett épitési termékek szabvanyosak, megfelel6ségiiket kivitelezé biztositja

h) a tervezett tartészerkezetek nem tartalmaznak azbesztet

i) energetikai kovetelmények igazoldsa: nem a tartdszerkezeti tervfejezet része
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1. ALTALANOS LEIiRAS

Epittetd: : Almosd Kozség Onkormanyzata
4285 Almosd, F6 u. 10.

Epités helye: Almosd, Iskola kéz 9-11. HRSZ.: 512.

A kivitelezési terv targya egy foldszint+magastet6s, alapincézetlen épiilet tervezése.
Az épiilet hagyomanyos szerkezeti rendszerben, tégla teherhord¢ falazattal, monolit
vasbeton fodémmel késziil.

2. AZ EPULET SZERKEZETI ISMERTETESE

2.1 ALAPOZAS

Talajmechanikai szakvélemény késziilt.

A javasolt alapozasi rendszer a sikalapozas.

Vérhaté maximalis talajvizszint: -5,75m, tehét az alapozasnal nem kell talajvizzel szamolni.
Az alapozas tipusa: colopalapozas, a nagy vastagsagu, szervesanyag tartalmu, bolygatott
talaj, feltoltés miatt a terheket mélyebb talajrétegekre kell atadni. Az alapozas igy rovid fart
colopokkel javasolt a természetes teleptilésti sarga iszap, sovany agyag rétegben. A feltoltés
eltér6 vastagsaga (0,5-3,0 m) és térszin lejtése miatt célszerti a colopok elhelyezése, azzal a
feltétellel, hogy a colopok legalabb als6 0,5 m-es szakasza mar minden esetben a teherbiré
rétegben legyen. A c6lopok fardsa véddcsovezés nélkiil lehetséges, de a farast kovetéen
haladéktalanul célszerti elvégezni a betonozést. A c6lopoket egy monolit vasbeton
fejgerenda fogja majd 6ssze. A valaszfalak monolit vb. talpgerendara tdmaszkodnak. Az
éptiletbe érkezg, illetve onnan kivezetett kozmiivezetékek részére falattorések késziilnek.
Eltéré alapozasi sikok esetén az alapok 1épcsézése sziikséges. A 1épcsézés a vizszintessel
max. 300 -os szdget zarhat be.

A foldkiemelési munkdk utdn (betonozas el6tt) a miiszaki ellendrt értesiteni kell, hogy
meghatarozhassa a sziikséges modositasokat, az alapozasi sik illetve sikok tényleges helyét.
A monolit vasbeton alapok betonozasa el6tt ellendrizni kell az elkészitett zsaluzatok
alaprajzi és magassagi méreteit. Az épiilet szigetelése az épitész tervek adatainak figyelembe
vételével kell legyenek kialakitva. A felszini vizeket a munkagodortdl tavol kell tartani!

A foldmunkdk sordn a csapadék és felszini vizek elvezetését gondosan kell kialakitani.

A szigetelések sziikségességére és a szigetelés kialakitasanak moédjara az épitész tervek a
mérvadoak!

Az alkalmazott minimélis betonmin&ség:

Vasbeton: C20/25-XC1-16/F3
Alap: C25/30-XC2-16/F3
Betonacél: B500A

Fa: C24

2.2 TEHERHORDO FALSZERKEZETEK, OSZLOPOK

A kiils6 térlehatarol6 és teherhordo falak POROTHERM NF rendszert kézi falazéblokkbél
falazottak. A falszerkezetek vastagsaga 30 cm.

A kils6 és széls6 homlokzati teherhord6 falakat min. TF 10 falazati szilardsaggal terveztem
Porotherm M100 falazé habarcsba rakva, I. oszt. falazati min&ségben.

A POROTHERM 30 KLIMA falazéblokkokat legalabb H10 (10 N/mm?2) -es szildrdsagt
habarcsba kell rakni, figgtleges tiregelrendezésben, tigyelve arra, hogy a POROTHERM
falazéblokknal az tiregsorok a falsikkal parhuzamosan alljanak. A POROTHERM falazatot és
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csomoépontjait a beépitési Gdtmutaté alapjan kell kialakitani. A habarcshézagok vastagsaga 1
cm. A szerkezet merevségét a hossz- és harantiranyu falazatok ill. a vasbeton pillérek
biztositjdk. Az épiilet valaszfalai 10 cm vastag 40/20/10 égetett agyag valaszfallapokbol,
illetve POROTHERM 10 N+F valaszfaltéglabol, esetleg szerelt jellegti, gipszkarton valaszfal-
elemekbdl késziilnek. A valaszfalakat két soronként J2.1 mm lagyvashuzallal kell
mereviteni. Egy titemben a vélaszfal csak 210 cm magassagig épithet6 meg.

2.3 FODEMEK, TETOSZERKEZET

Az épiilet fodémszerkezete tobbtdmaszt monolit vasbeton fodém 22 ill. 20 cm-es szerkezeti
vastagsaggal als6-fels6 vasalassal. A teljes betonmennyiséget lehetSleg egy munkatitemben
kell bedolgozni. A vasbeton szerkezetek anyagmin&sége: C20/25-XC1-16/F3

Az épiiletben monolit és el6regyéartott vasbeton athidalokat kell alkalmazni, a homlokzaton
hészigeteléssel egyiitt beépitve. A nagyobb fesztava dthidalék (1.50m f6lott) 5db alsé és 2db
fels6 16 hosszvasalassal és I8/200 kengyelezéssel min. 25x25 cm keresztmetszettel, a
kisebb fesztavu athidalok (1.50m alatt) 3db als6 és 2db fels6 12 hosszvasalédssal és @8/200
kengyelezéssel min.25x25 cm keresztmetszettel, vagy a fesztavnak megfelel6 el6regyartott
elemmagas athidalo alkalmazasaval késziilnek. A széls6 falak a fodém folott attikafalként
folytatodnak, az attikafalban min. 3.00 m-ként vasbeton merevitSpillér elhelyezése
sziikséges, a merevitSpillérek tetejét monolit vasbeton koszortval kell 6sszekotni.

Az épitiletszerkezetek hészigetel6 elemeit a rendszer alkalmazasi dtmutatdja alapjan, a
rendszerhez tartozé rogzité elemekkel kell a zsaluhoz, illetve a vasbeton szerkezetekhez
rogziteni! A szigetelések kialakitasara az épitész tervek a mérvadoak!

A tet6szerkezetet rogzit6 csomépontok monolit vasbeton szerkezetekre (gerendara,
koszortra) adjak terhiiket tehereloszté fogad6 szerelvények kozbeiktatasaval. A
tet6szerkezet hagyomanyos alloszékes fa fedélszék 10x15 cm keresztmetszetti szarufakkal,
2x5x15 cm keresztmetszetti fogéparokkal, kozbens6 letdimasztassal.

A tet6szerkezet okozta horizontalis reakciéerSket a fal tetején végig futd, méretezett
vasbeton koszortval kell felvenni.

A foldszint folotti fodém alaprajzi kialakitasa:
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A tervezéskor figyelembe vett hasznos teher alapértéke: 1,50 kN/m?

s

Altalidnos kivitelezési elGirdsok:

Betonozas el6tt a zsaluzatot meg kell vizsgalni, hogy az kell6en teherbir6 és alkalmas arra,
hogy az épitési terheket alakvaltozas nélkul viselje. A betont vibratorral kell bedolgozni,
majd gondos utokezeléssel kell ellatni.

A vasbeton koszortkat, illetve a monolit vasbeton gerenddkat lehetSség szerint egy
titemben, munkahézag nélkiil kell betonozni!

A monolit vasbeton gerendékat csak egy titemben szabad betonozni !

A betont 45°-o0s ferde feliilettel kell megszakitani. A betonozas folytatasa el6tt a betonbol ~10
cm-es réteget vissza kell bontani, a csatlakozo feliiletet fel kell durvitani és vizzel j6l at kell
nedvesiteni.

Tartoszerkezeteket (fodémeket, falazatokat) attorni, vagy megvésni csak a statikai terveken
szerepl6 helyeken, vagy az épiilet szerkezetek alkalmazasi Gtmutatoi, illetve a terveken és a
miileirasban leirtak szerint szabad !

A falazatokat 3 cm-nél mélyebb vizszintes horonnyal gyengiteni, valamint a megvésni
szigoraan tilos!

Az éptilet épitése és rendeltetésszerti hasznalata kozben az épiiletre és annak szerkezeti
elemeire és anyagaira vonatkoz6 alkalmazasi engedélyben /bizonyitvdnyban/ el6irt
feltételeket maradéktalanul teljesiteni kell.

A tervezés sordn alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1990 EUROCODEO A TARTOSZERKEZETEK TERVEZESENEK ALAPJAI
MSZ EN 1991 EUROCODE1 A TARTOSZERKEZETEKET ERO HATASOK

MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1995 EUROCODE5 FASZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1996 EUROCODE6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1997 EUROCODE? GEOTECHNIKAI TERVEZES

MSZ EN 1998 EUROCODES8 TARTOSZERKEZETEK TERVEZESE FOLDRENGESRE

A kivitelezési munkdkat csak jogerds épitési engedély és teljes korii kiviteli tervdokumentdcio birtokdban szabad
megkezdeni, és a munkalatokat a kiviteli tervekben szerepl6 el6irasok maradéktalan betartasaval kell
végezni.

Nyiregyhéza, 2018. méarcius
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