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1. Elézmények

Almosd telepiilésen jelenleg is mdkodik egy 3 csoportos 6voda a tervezett (j 6voda telkének
szomszédsagaban. Az intézmény altal hasznalt épilet nagyjabdl 200 éves, eredetileg a
Fényes csalad kurigja volt, majd 1860-ban jott Iétre benne a ,Chernel J6zsef Kisdeddvo és
Koldusapolo Intézet”, amely a jelenlegi 6voda elédje volt. Az épilet mindamellett hogy
épitészeti szempontbdl értékes, védendd orokség nem alkalmas egy 3 csoportos évoda
mdkodtetésére, az épilet felljitasa gazdasagtalan, szerkezeti hibai és koétottségei miatt
rendkivil koltséges, sét kibdvitése sem lehetséges, mivel a telek mérete, jelenlegi
beépitettsége és az épulet elhelyezkedése az orszagos és helyi épitési szabalyzat alapjan
nem ad erre lehetéséget. Ezen okok miatt az énkormanyzat Uj évodaépulet épitése mellett
dontott a meglévé évoda szomszédsagaban 1évé telken, a tervezési programban leirtak
szerint.

A beruhazas kapcsén jelen projekt keretében az épiilet gyengearamu rendszerei (telefon és
informatikai halézat, IP vide6medfigyel6 és behatolasjelzé rendszer) is megtervezésre
kertlnek.

A tervezés sordn a megbizé A&ltal szabott peremfeltételek maximdlis kielégitésére

torekedtiink, figyelembe véve a helyiségek funkcionalis és épitészeti kialakitasat,
sajatossagat, a vonatkozé szabvanyokat és hatosagi eldirdsokat.
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2. Tervez 6i nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd gyengedramu
rendszerek tervezése soran a vonatkoz6 jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatosagi
eléirasban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem valt szilkségessé.

A létesitmény neve: Aimosd Ovoda

A létesitmény cime: 4285 Almosd Iskola kdz 9-11. Hrsz.: 512

A tervezd neve: Varga Csaba

A tervezd cime (telefonszama): 4225 Debrecen Rozsastelep u. 5. Tel.: 06-20-5666853
A tervezdi jogosultsagroél szolo irat szama: V/09-1048

Debrecen, 2018-03-20

Varga Csaba
tervezé

Munkavédelmi nyilatkozat
Alulirott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentaciéban kidolgozott mdszaki megoldasoknal

az
1993. évi XCIII. torvény 18.8.1. es 42.8.c bekezdésében foglaltak betartasra kerultek.

Debrecen, 2018-03-20

Varga Csaba
tervezd

Kornyezetvédelmi nyilatkozat
Alulirott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentaciéban kidolgozott mdszaki megoldasoknal

az
1995. évi LIII. térvény kornyezet védelmét szabalyzé eldirasai betartasra kertiltek.

Debrecen, 2018-03-20

Varga Csaba
tervezd
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3. Szabvanyok, rendeletek

CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Generic cabling for
costumer premises, Transmission Performance Specifications for 4-Pair
100 2 cabling

EN 50174 Recommendations for Installation Practices Planning and
Installation of IT cabling, the European equivalent of EIA/TIA 569. This will
include field testing when it is finished.

MSz 172/1-72-86  Erintésvédelmi Szabalyzat

MSz En 62305/1-4 Villamvédelem

MSz HD 60364 Kisfeszliltségd villamos berendezések

MSz 4852 Villamos berendezések szig.mérése

MSz 9850 Mdanyag véddcsovek és tartozékok 98. évi IV.

torvény Vagyonvédelmi térvény

MSz EN 50130 - 50136 Riasztérendszerek,

MSz IEC 839-1-4:1991 Riasztérendszerek. Hasznalati kdvetelmények
MSz EN 60950 Informéciotechnikai berendezések biztonsdga
MSz EN 60065 Audié-, vided- és egyéb elektronikus késziilékek
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4. Informatikai és telefonhal6zat

Az informatikai rendszer feladata az épulletben taldlhaté hang- és szamitégépes adat-
kommunikaciés berendezések 0Osszekottetésének biztositdsa. Az architektira képes kell,
hogy legyen integraltan kezelni az adat-, vide6- és hangatvitelt, azaz minden végpont
egyarant hasznalhat6 adat- és hangatvitelre.

A halozat a 19"-0s rendezd szekrénybdl, a hozza tartozé passziv és aktiv elemekbdl, a
megfelel6 szamu fali csatlakozébdl és az ezeket 6sszekotd vizszintes és fluggdleges
kabelrendszerekbdl éptil fel.

Az ingatlan mérete és kialakitdsa megengedi, hogy egy elosztasi pontot alakitsunk ki és a
teljes terllet megfeleld O0sszekottetését is e szerint kell megoldani. A 18U magas rack
szekrény a neveldtestlileti helyiségben kerll elhelyezésre. Ez lesz az a helyiség, ahol az
eloszt6 rendezd, rack szekrény keril szerelésre és a rendezdbdl a végpontok felé a kabelek
kiindulnak. Ugyanitt elhelyezett telefonalkbzpont (Panasonic KX-NS500 kommunikéacios
szerver) biztositia a hangkapcsolatot az épllet egyes helyiségei kozétt a strukturdlt
hél6zaton keresztul.

A kébeleket gyengedramu kabeltalcan, véddécsében vagy mianyag kabelcsatornaban kell
elvezetni a megfeleld helyre.

Az informatikai és telefonhal6zat kialakitasa strukturalt rendszerd, vagyis a rack szekrénybdl
indulnak sugaras elrendezésben az egyes végpontokhoz a Cat6 szabvanynak megfeleld
arnyékolt kdbelek.

Az informatika és telefonhalézat elvi felépitése a GY-01 és GY-02 rajzon lathato, ezen
kbvethetd a rendszer strukturalis felépitése, a kiépitendd szamitdgépes és telefon, valamint
IP kamera végpontok szama, a szintek kdzott a felszallokban atmend kabelszamok.

A haldzati rendezd (patch panel) és a téle legmesszebb esd fali csatlakozé kozott maximum
90 méter valésagos kabelhossz tavolsag lehet (Permanent link). Ettél nagyobb kabelhosszon
az Ethernet altal szallitott adat és hang csomagok sérulhetnek, ami nem kivanatos jelenség.

A tervezett kabelezési rendszer, az ISO/IEC 11801 CENELEC, EN 50173 2nd szerinti CAT6
FTP strukturdlt kabelezési rendszer lesz. Horizontalis (munkahelyi) komponensekbdl,
csatlakozo aljzatokbol, egyéni réz kdbelekbdl, szinti rendezé feliletekbdl fog allni. Meg kell
felelnie az eurépai EMC (Elektromagneses Kompatibiliths) szabvanyoknak.
A gyengearaml gerinc és a veégponti vezetékek pontos nyomvonala az alaprajzokon
szerepel.
Nyomvonal modosulds esetén minden esetben a megvalosulasi villamos terveken fel kell
tuntetni a valtozasokat.
A helyiségekben igazodni kell az erdsaramu csatlakozécsaladhoz.
A rendezdébe helyezett aktiv eszkdznek (switch) biztositani kell a tervezett eépulet
szamitogépes végpontjainak aktiv ellatdsat. A tervezett eszkdz 24 portos L2-es eszkéz.
Minden port 1000Mbit/s végponti kommunikaciora alkalmas.
A rendezé szekrényt a bennik elhelyezett aktiv eszk6z6k szamanak megfeleléen, min. 15
perc athidalasi idét biztosito tapellatas védelemmel kell ellatni.
Az aktiv eszkdzokre vonatkozban, az adott kornyezetbe illesztve és konfiguralva
mdkdddképes rendszer legyen.
Az aktiv eszk6zok jellemzdi paramétereit nem soroljuk fel, mert a gyartoi adatlapokon ez
egyértelmden megvan!
Az éplletben IP telefon rendszer lesz, ezért a halézat alkalmas a legujabb IP telefon
rendszerek kiszolgalaséra is.
A rendezd (rack) szekrényekbe a kabelezéssel 6sszhangban a kovetkezdék kerllnek
elhelyezésre.

- Ventilator panel, termosztattal

- Aktiv eszkoz
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- Cat6A SFTP patch panel
- 230V-os eloszto

- blank panelek

- gydrds rendezd panelek

- Szunetmentes aramforras
- Telefon alkdzpont

- Halbzati rogzité (NVR)

A kébelrendezd szekrényekben a szakszer( kabelvezetést eldlrdl a megfelel6 szamua 19” 1U
egység magas patch kébelvezetSkkel, a hats6 vezetést a szabvany altal megkovetelt
kabelhajlitAsi sugarakat lehetévé tevd patch panelek biztositsak.
A szokasos kabelezési tartalékokat a kadbelrendezdkben, a fliggdleges felszallbban és a
folyosokon kell biztositani.
A rendszer dtadadsahoz hozzatartozik a kezeld, Uzemelteté személyzet oktatasa.
A kotelez6en mérendd paramétereket a szabvany meghatérozza.
A rendszer az installdlason és midkoddképes atadason kivil, csak akkor mingsil atadottnak,
ha a széllit6 a részletes rendszerdokumentaciot és mérési jegyzékonyveket - minden
végpontra, a legfrissebb nemzetkdzi szabvany elbirasainak megfeleléen - nyomtatott és
elektronikus formatumban (FTP kabelezés mérés) az Uzemeltetének atadja.
A kivitelez6i megvaldsulasi dokumentacionak a kdvetkezdket kell tartalmazni:

- Rendszerleiras

- Rendszer sémak

- Halbzati topoldgia

- Nyomvonalrajzok

- Kabelrendezdk kapcsolédasa

- Szinti alaprajzok a végponti csatlakozdk azonositd kddjaival

- Kdébelrendezdk berendezési rajzai, patch panel kiosztasok

- Kébel bekdtési tdblazatok

- Felszall6 kdbelek

- Szinti kabelek

- Mérési jegyzékonyvek

- Kivitelezéi nyilatkozat

A helyi szokasoknak, szabvanyoknak megfeleléen kell a végpontokat szamozni. Feltétlendl
sziikséges az Uzemeltetével konzultalni.
pl. E-E-VP ; 1-01

E - épiilet (Iroda vagy CSarnok)

E - emelet

VP - végpont
A rendszer alkatrészeinek (kébel, csatlakoz6), és a beléluk megépitendd linkek (channel-ok)
rendelkeznitk kell, egy fuggetlen laboratérium altal kidllitott tandsitvannyal. A beépitésre
kerllé aljzatok falba sullyesztheté dupla ill. szimpla RJ45-6s FTP aljzatok. A minéséguk Cat6
eléirasnak felelien meg. Mind a csatlakoz6, mind a patch panel RJ45-6s felllettel (1ISO 8877,
ISO 603.7) kell rendelkezzen. Egy kabelt egy csatlakozon illetve a patch panel egy portjan
kell végzdédtetni. Egy kébel tébb csatlakozdn térténd végzddtetése tilos. A kdbelek toldasa
TILOS!
A héal6zatban alkalmazott patch paneleknek szintén teljesiteni kell a Cat6 eldirdsokat. A
patch panelek 19"-os keretbe kerlilnek beszerelésre. A patch paneleknél biztositani kell a
kabelek tehermentesitését, a biztonsdgos installalas érdekében.
A patch panelok 24 portosak, 1 U magasak, 110 IDC 568 A/B technolégiaval szerelhetéek
vagy moduléris jellegliek legyenek.

Almosd Ovoda gyengearamu rendszerek 29/7




A rendszer minden csatlakozasi fellilete kapjon kilén azonosito jelet. A végponti csatlakozok
és a patch panelek rendelkezzenek cimke hellyel, ahova be kell illeszteni az eldre
kinyomtatott cimkéket. A kabelek jel6lése a helyszinen eldallitott gépi cimkékkel tbrténjen. A
cimkézés kodja a Megrendeld igénye szerint torténjen!

A végponti csatlakozok szamozasa és a rendezé panelek szamozasa 6sszhangban legyen.
A rendezé (patch) paneleken a végpontokat logikusan pl. az éramutaté jarasaval egyezdéen
elindulva kell felttni, a Kiviteli terven lathaté végpontszamozassal 6sszhangban.

A vizszintes kébeleket a rendezé szekrényben lévé patch panelok és a végponti
szerelvények 0Osszekotésére hasznaljuk (Permanent link). A szinti kdbelezéshez hasznalt
FTP kébelek Cat6 mindségliek legyenek. A kdbelek keresztmetszete az amerikai szabvany
szerinti 23-24 AWG. A beépitésre kerll6 kédbel 4 érparas, érparankét sodrott legyen,
kozépen elhelyezett szalvezetével. A kébelek vezetése a kabelrendezdéktsl a végponti
csatlakozokig elére elkészitett nyomvonalon torténjen fém kabeltalcan és mdanyag
véddécsovekben. Amennyiben a gyengearaml kabelek erésaramiu kébelek kozelében
lesznek installalva, a k&beleket minimum 20 cm tavolsagban kell vezetni, lehetéleg kilon
kabelcsatornaban. Lehetéség szerint az erésaramd és gyengearamu vezetékek merdleges
keresztezését egy ponton kell megoldani.

A kébeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kébelcsatornan kétegelve megfeleld
tavolsagra cimkézve kell vezetni. A kabeleket az elején és a végén kotelezé cimkével ellatni.
A patch kdbelek a teljes rendszerhez alkalmazkodva, felelienek meg a CAT6a elbirasoknak.
A szamitbgépek Uzemeltetéséhez szilkséges patch kébeleknek mindkét vége RJ45-0s
dugoval, és torésgétloval legyen szerelve. A patch kdbelek maximalis hossza 5 m lehet.

A kabelrendezd a patch panelek felfogatasdhoz 19"-o0s sinnel rendelkezzen. A patch kabel
vezetését, a 19"-0s sin és a rack oldala kozétt rendelkezésre allé hely tegye kényelmessé.
Az oldallapok legyenek levehetdek, az ajtd pedig zarral ellatott és a konnyd attekinthetdség
érdekében lvegezett. Rendelkezzen alsé és felsé kabel bevezetési lehetdséggel. A patch
kabelek konnyl vezethetésége érdekében a patch panelek kdzott vizszintesen gydris
kabelvezetd elemek keriljenek elhelyezésre.

4.1 Telefon alkbzpont

A telefon alkbzpont feladata az éplletben a belsé és kilsé telefon- és faxforgalom
egyesitése. Segitségével a vezetékes telefont hasznalék kdnnyen és gyorsan elérhetik
kozvetlen munkatarsaikat, hasznalhatjak kimend hivasokra a cég vonalait és kbnnyen
elérhetéek a kilsé partnerek szaméra is.

A rendszer a kbdzponti egységbdl és a hozza tartozé telefonkészilékekbdl épil fel, melyek
Osszekottetését a gerinc kabelezés és a strukturalt halézat biztositja.

4.2 A rendszer elemei

A halézatot KELine vagy hasonl6 miszaki paraméterekkel rendelkez6 gyartméanyu
elemekbdl kell megépiteni, melyek teljesitik a megrendeld elvarasait. A kiépitéséhez
hasznalt elemeknek az erésaramu szerelvényekkel valdé kompatibilitason (pl. kozbetétek) tul
meg kell felelniik a CAT6 osztaly kbvetelményeinek.

A horizontélis k&belek 100 Q-os, szimmetrikus, sodrott érparas, érparanként arnyékolt
kiviteldek, és legaldbb 600MHz-es savszélességd, CAT6 besorolasuak legyenek.

Az alkalmazand6 &rnyékolt Kkiviteld fali csatlakozobaljzatok univerzalisan legyenek
sullyesztetten, falon kivul, illetve padlédobozba, vagy parapet csatornaba szerelhetdk.

A rendezében |évé rack-ben a rendszer hélozati oldalara az indulé paramétereknek
megfelelé mennyiségli CAT6 RJ-45 FTP patch-paneleket kell beépiteni.

A rendszer Uzembe helyezéséhez szilkség van a rack-szekrényekben kilonféle hosszusagu
patch-kdbelekre, valamint a szamitdogépek és az egyéb informatikai eszkdzok
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csatlakoztatadsahoz leng6kabelekre. A patch-kdbelek 1 m hosszusaguak, mig a lengékabelek
z6mében 3-5 méteresek. Ezeknek a kabeleknek is a rendszer egyéb elemei mindségéhez és
osztalyahoz kell igazodnia. A patch-kabelek mennyiségének és fajtainak biztositania kell a
rendszerek teljes kiépitésben valé mikodtethetéségét, igy azok megfeleld kivalasztasa a

rendszert telepité cég feladata és felelGssége!

Fali kabel: KELine Cat6 FTP kabel, LSOH képeny

*Cat 6 FTP réz falkabel, 305 m, LSOH kopeny
*Papirdobozos kivitel

*AWG 23

*Markerezett

*550MHz savszélesség

Patch panel: KELine - Patch panel 24 port ,modularis 1U, fekete

*1U, 24 portos modularis (ires) patch panel
*Keystone modulokkal hasznélhaté
*Fekete szin

Keline Cat6 keystone jack

» Kompatibilis a moduléris panellel és aljzatokkal
e Szerszam nélkul szerelhetd

Fali csatlakozé: Keline Modulo45 aljzat

« Kompatibilis a keystone modulokkal

» A portok porvédé fedéllel rendelkeznek
» Dontott bemenet

» Falon kivili keret méret: 81x81x40mm
» Belsé keret mérete: 45x45mm

Patch kabel: Cat6 FTP RJ-45 patchkabel, fehér LSZH képeny

Gydris kabelvezetd: gydrds panel

. 19" szabvanyos méret
. Fekete szin
. Erds mianyag gydrdk

Villamos sav: kontaszetsor — 6-0s

. 19"-0s beépitésd
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. 240Vac , 50-60Hz, max. 16A
. kapcsolova

Telefon alkdzpont: Panasonic KX-NS500

A NS500 modulrendszerben bdvitheté alkézpont, mely alapkiépitésben 6 analdég (CID-es)
févonalat, 2 digitdlis portot (DXDP-vel 4 Kkészulék Uzemeltetheté rola) és 16
hivészamkijelzs, analog mellékallomast tartalmaz. A rendszer teljes kapacitdsa févonali
oldalon 190 csatorna, mig mellék oldalon akar 288 mellékallomast is képes kiszolgalni (akar
128 analdg és/vagy 128 IP mellék kapacitassal). A szerver hagyomanyos (TDM) technolégiai
elven mdkodé Kkartyakkal bdvithetd, mind f6-, mind mellékallomasi oldalon. Jelenleg
hagyoméanyos modon analdg és ISDN primer févonalakkal, valamint 8/16 portos digitalis és
analég mellékallomasi kartyakkal bdévitheté. Az alkbzponthoz valaszthaté hibrid (4 digit + 4
analég) mellékallomasi bdvitbkartya is, amennyiben a meglévé analdég rendszer
készllékeket (KX-T7700) szeretnénk hasznalni. A digitélis bdvit6kartyak tamogatjak a
régebbi készilékek kdzil a KX-T7400, T7500, T7600 és a DT300-as csalad tagjait.

Amikor egy-egy kabinetben az opciondlis bdévitékartydk szama elérte a maximalis kiépitést,
egy bdvité kabinettel bévithetjik a rendszert. A modulok egy patch kabelen keresztil (min.
Cat5e) kapcsolhatok 6ssze. A NS500 PBX természetesen tdmogatja az IP alapu eszkdzok
csatlakoztatasat is, legyen sz6 SIP alapu VolP, vagy tarskdzpontoknal hasznélatos H.323-as
protokollt tdmogaté févonalrdl. IP mellékallomasi oldalon az MGCP protokollt hasznalé
NT300-as és NT500-as csalad, SIP alapon pedig a KX-UT csalad tAmogatott.

A Panasonic nagy hangsulyt fordit a mas gyartok készulékeinek NS PBX-be integrélaséra is.
Egyre bévil azon neves SIP készilékgyartok sora, amely gyartok eszkdzei az NS csalad
funkcibit egyre nagyobb szamban képesek hasznalni.

Digitalis telefonkészulék: Panasonic KX-DT521

- Digitdlis rendszertelefon.
- Panasonic KX-TDA, TDE, NCP és NS kozpontokkal kompatibilis.
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- 1 soros, 16 karakteres LCD kijelzé.

- Kijelzé hattérvilagitas.

- Kétiranyu kihangositas.

- 8 programozhat6 funkcié gomb, kétszind LED visszajelzéssel.
- LED-es hivas- és lzenetjelzés.

- Bejové és kimend hivasok naplézasa.
- Fejbeszél6 csatlakozas.

- Asztalra vagy falra szerelhetd.

- Asztali, mdanyag kiemelé konzol.

- Telefon vezeték.

- Fekete vagy fehér szind burkolat

Analdg telefonkészilék: Panasonic KX-TSC11

- 50 utolso bejovéd hivas adatainak tarolasa és szerkesztése (telefonszam ill. név / idépont).
- Magyar nyelvi mend.

- Idépont / datum kijelzés (hivéazonositasnal is).
- 50 név és telefonszdm tarolasa a memoriaban.
- Kézibeszélé hangerd allitasa (4 szint).

- LCD kontraszt allitasa.

- Programozhat¢ flash idé.

- PIN kédos hivéskorlatozéas és billentydizar.

- Pulzus / Tone Gzemmad.

- Méretek: 96 mm (magasség) x 150 mm (szélesség) x 200 mm (mélység) ( 550 g).

- A hivoazonosité listaban Iévé telefonszamok automatikus visszahivasa kézibeszélé
felemelésével.

Aktiv eszk6z: Ubiquiti Unifiswitch

Menedzselhetd, 24 portos, Gigabites switch 2 darab SFP porttal.
* 24x Gigabit Ethernet port
* 2x SFP port (modul nélkdl)
« RJ45 soros port (Do
» Switch kapacitas: 52Gbps T ——
* Max. teljesitmény felvétel 25 Watt
* Rack-be szerelhet
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4.3 Végpont elhelyezési lista

Végpontok helyiségenként

Szint Helyiség Szimpla | Dupla [Végpont szam
Foldszint
Vezetdi iroda 2 ITO1-02
ITO3-04
Neveldbtest. 2 ITO5-06
ITO7-08
iﬂggo 2 IT09-10
IT11-12
Orvosi szoba 1 IT13-14
Foglalkoztaté 1 IT15-16
Foglalkoztatd 1 IT17-18
Foglalkoztaté 1 IT19-20
Udvar 1 KAM1
Udvar 1 KAM2
Udvar 1 KAM3
Udvar 1 KAM4
Udvar 1 KAM5
Udvar 1 KAM6
Udvar 1 KAM12
Udvar 1 KAM7
Udvar 1 KAM8
Udvar 1 KAM9
Udvar 1 KAM10
Udvar 1 KAM11
Udvar 1 KAM12
Osszesen 12 10 32
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5. CCTV

Az 6voda terlletére kultéri haldzati vided megfigyels és rogzité rendszert terveziink.
A digitdlis, halozati videomedfigyeld, képrogzité kielégiti korunk legmagasabb
biztonsagtechnikai igényeit és elvarasait.

A terv a videofellgyeleti rendszer részegységeinek az MSZ EN 50132 szabvanycsalad
figyelembe vételével készilt. A mindsitendd részegység itt nem targyalt jellemzdinek ki kell
elégitenitk a hivatkozott szabvany vonatkozé elgirasait.

A kivitelezék szdmara a mikdodési igények leirasa kulcsfontossagu dokumentum, amely
vilagosan ismerteti a felhasznal6 elvarasait a rendszer mikodésérdl.

A mikodési kovetelmények leirdsanak a kovetkezdket kell tartalmaznia:

a) az elvart biztonsagi szint meghatarozasa (a fenyegetettség értékelése);

b) a lefedésre kijel6lt tertiletek meghatarozasa (lefedettség);

c) az egyes terlletek/térségek lefedésének célja (funkcio);

d) a képekbdl val6 informacidszerzés maédjanak eldontése (manualis vagy automatikus);

e) a képek kiértékelése alapjan elvégzendd feladatok meghatarozasa (kimenetek);

f) a rendszer minden egyes elemétdl elvart reakcioidé meghatarozasa (reakcioido);

g) azon feltételrendszer meghatarozdsa, amely mellett a rendszernek és minden
Osszetevdjének mikodnie kell (kbrnyezet);

h) annak meghatarozésa, hogy ki, mikor, hol végzi a feladatot (vezérlés);

i) az egy idében térténd események azon legnagyobb szdmanak meghatarozasa, amelyre a
rendszernek reagélnia kell (terhelés);

i) a képzési kdvetelmények meghatarozasa (oktatas);

k) a fentiekben nem taglalt jellegzetes kdrtlmények felsorolasa.

Eléfordulhat, hogy a mdkddési igények nem elégithetdk ki az adott technolégiaval. Ebben
az esetben a mikodési igényeket ugy kell médositani, hogy az kielégitheté legyen, és a
felnasznalot fel kell kérni a lefedettségi / kezelhetdségi korlatok okozta konfliktus
feloldasara.

5.1. Telepités
5.1.1. A telepités tervezése

A munka megkezdése elétt figyelembe kell venni minden vonatkozd biztonséagi eldirast.
Ezek minden létesitményben eltérdek lehetnek, és vonatkozhatnak olyan specidlis telepitési
eszkozokre, amelyekkel veszélyes korulmények kdzott kell dolgozni.

A villamos telepitési eljarasoknak meg kell felelnilk a nemzeti szabvanyok és a helyi
rendeletek eldirasainak.

A munkélatokat megfeleld szintl képzettséggel rendelkezé miszaki szakembereknek kell
elvégezni, akik rendelkeznek a teriletileg illetékes renddrség tevékenységi engedélyével,
tervezdk esetében tagja a Magyar Mérnoki Kamaranak.

5.1.2. Kabelezés

A kébelutvonalakat agy kell tervezni, hogy a leheté legrovidebb legyen a tavolsag a
berendezések kozott. Meg kell fontolni a rendszer késdébbi bévitési lehetdségeit, és egyéb
varhato helyszini atalakitasokat.

A kébelek kivalasztdsanal figyelembe kell venni a lehetséges fesziltségesést és
jelveszteséget. Be kell tartani a kornyezeti elSirdsokat, biztonsagi kovetelményeket. A
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kabeleket az elSirt médon jeldlni kell.

Széaloptikai kdbelek alkalmazasakor a veszteségi értékek legalabb 3 kabeltoldast/javitast
engedjenek meg a rendszer egész élettartama alatt. A hajlitasi sugar esetén be kell tartani
a gyarto eldirasait.

Légvezeték kialakitasat lehetdleg el kell kertiini. Amennyiben ez nem lehetséges, a tiszta
szerelési magassag vegye figyelembe a tartokdbel megnyulaséat, és a rogzitésnél be kell
tartani az érvényes szabvany eldirasait.

Ahol a vezetékeket fold alatti kdbelcsatornaban viszik, a kabelbehuzot mindig bent kell
hagyni a késébbi karbantartas elvégzéséhez.

Védelemmel kell ellatni azokat a kabeleket, amelyek mechanikai karosodasnak vagy
szandékos rongalasnak vannak kitéve.

Pésztazo- és billentéegyseéggel (PTZ) felszerelt kamerak kébelezésénél a kébeleknek
megfeleléen rugalmasnak  kell maradniuk  minden lehetséges kornyezeti
hémérséklettartomanyban.

Ovatosan kell eljarni a kébelszereléskor, nehogy nedvesség jusson a rendszerbe, ez
kuléndsen fontos a légszigetelési koaxialis kabelek esetén.

5.1.3. Mechanikai szerelés

A rogzitéseket a gyartd elbirdsainak megfeleléen kell kialakitani. A rogzitési médszerek
kivalasztaséat a kornyezeti hatdsok is befolyasolhatjak.

A foldelésnél figyelembe kell venni a villamcsapas és a villamos interferencia lehetdségét. A
dontheté vagy csukldés oszlopokon a foéldvezeték folytonossagat figyelembe kell venni a
mechanikai csatlakozasoknal.

5.2. Uzembe helyezés és atadas

Miel6tt a rendszer atadasra kerll a felhasznélonak, egy képesitéssel rendelkezd
személynek el kell végeznie a felllvizsgalatot és tesztelést, amely a kovetkezd 1épésekbdl
all:

a) A videofelugyeleti rendszerekkel valamennyi egységének vizualis és funkcionalis
ellenérzése. A funkcionalis ellenérzés alapja a rendszer specifikacioja és a mdakodési
koévetelmények alapjan elkészitett tesztelési specifikacio:

— a vizudlis tesztelés kiterjed a telepités szakszeriiségére, a berendezések funkcionalis
képességére, és ezeknek a rendszerspecifikaciéval valé egyezésére;

— a funkciondlis ellenérzés magadban foglalja a telepitett egységek funkcionalis
Osszeférhetbségét;

— az ellendrzési vizsgalatok végrehajthatok a létesitmény részegységein azok készre
szerelt allapotaban.

b) meg kell bizonyosodni arrdl, hogy a hasznalati utasitas és a rendszer dokumentacidja
teljes;

c) a mukdodési specifikaciot és a mdkodeési vizsgalat eredményeit egy alairt felllvizsgalati
jelentéssel egybe kell foglalni;

d) javasolt karbantartasi terv készitése a rendszerre, amennyiben nincs kilén karbantartasi
szerzddes;

e) amennyiben a mikodési kovetelmény szerint szilkség van oktatasra, a szolgaltatonak
kell biztositania a rendszer megfelelé mdikddtetésének biztositdsahoz elegendé képzést.
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5.3. Karbantartas

A rendszert a szolgaltaté vagy a tervezd altal megadott id6k6zonként karban kell tartani. Ha
a karbantartashoz specialis eszkdzokre és szerszamokra is szukség van, ezt fel kell tintetni
a karbantartasi tervben. A karbantartas elkezdése elétt a mérémdszerek helyes kalibralasat
is ellendrizni kell. Ha karbantartas k6zben periodikus tesztelést is kell végezni, ezt fel kell
tintetni a tervben. Megfelel6 mennyiségd tartalék alkatrésznek kell rendelkezésre alini a
szilkséges javitdsok elvégzéséhez. Az ismétlé6dd tesztek eredményeit vezetni kell, és dssze
kell hasonlitani a korabbi tesztek eredményeivel.

A karbantartast és tesztelést kizar6lag szakképzett személyzet végezheti.

5.4. Médositasok

modositast végeznek, ezt a dokumentacidban is fel kell tintetni, és ellenérzé tesztelést kell
végezni a rendszer érintett részeirdl.

5.5. Dokumentacié

Megfelel6 dokumentaciét kell késziteni, amellyel azonosithaté valamennyi kabel
nyomvonala, tipusa és rendeltetése. A dokumentaciés szint a teljes rendszer
Osszetettségétdl fiigg, de legyen elégséges a rendeltetésszerii lUzemeltetéshez, a
megbizhat6 karbantartashoz és a rendszer késébbi esetleges bévitéséhez.

A dokumentacioval szemben tdmasztott alaki, tartalmi kovetelmények az MSZ EN 5013-1
szabvany kovetelményeivel megegyezdk.

5.6. Jel6lés és azonositas

A termékek elblését és/vagy azonositasat a termékekre az MSZ EN 50131-1 szabvany
eléirasainak megfeleléen biztositani kell.

5.7. Arendszer f 6bb elemi:
Képrogzité

Hikvision DS-7616NI-12

16 csatornas haldzati rogzité
160Mbps rogzitési sdvszélesség
1db Gbit Ethernet
H.265/H.264/H.264+

1 HDMI ki (3840x2160p), 1VGA ki (1920x1080p)
1 audio be

2 USB 2.0, 1 USB 3.0

1 RS-485, 1 RS-232

dual stream

egyidejd tébbszalas visszajatszas
mozgasérzékelés

privat zonak

szabotéazs

SMART

HDD nélkil (2db)
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Kiltéri kompakt kamera:
Hikvision DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)

Fébb jellemzék:

4MP valos Day/Night kultéri IR LED csékamera
1/3" progressziv CMOS
H.264/MJPEG/H.264+ dual stream
2688x1520 20fps

2.8-12mm optika (DC)

0.014lux (ff)

20-30m kivilagitasa

120dB WDR

BLC

mozgas-, szabotazs-, jelvesztés- haléhiba-,
rogzitési hiba- figyelése

SD/SDHC/SDXC kartyahely

ONVIF

IP66

12VDC/PoE

Almosd Ovoda gyengearamu rendszerek

29/16




6. Behatolasjelz 6 rendszer
Az épiiletben behatolasjelzé rendszer is kiépitésre kerdl.

A behatolds- és tdmadasjelzé rendszerek célja a felugyelt helyiségek biztonsdganak
novelése.

Hatdsossadganak fokozasara a behatolas- és tdmadasjelz6 rendszereket megfeleld
mechanikai-fizikai védelmi eszkdzokkel és eljarasokkal egyitt kell alkalmazni. Ez kilondsen
fontos a magasabb biztonsagi osztalyu behatolas- és tamadasjelzé rendszerek esetén.

A behatolas- és tdmadasjelzé rendszer telepitése, mikddése és karbantartasa a gyartd
eléirasinak megfeleléen torténjen és alkalmazkodnia kell a behatolas- és tamadasjelzé
rendszer mdkodésének varhatd kornyezeti feltételihez.

A behatolas- és tdmadasjelzd rendszer tartalmazzon eszkdzoket behatolok és szabotazs
érzékelésére és a szilkséges hibak felismerésére.

Méas események is érzékelheték, ha ez nem befolyasolja hatrdnyosan a behatolok és a
szabotazs kotelezé érzékelését és a hibak felismerését.

Ha egy érzékeld és a behatolas- és tamadasjelzé rendszer kbzpontja kdzotti 6sszekottetés
megszakad, a behatolds- és tAmadasjelzé rendszer kdzpontjdnak a behatolas és szabotazs
jelzésének kozott kulonbséget kell tudni tenni.

A behatolas- és tamadasjelzé rendszer csak olyan érzékelSket tartalmazzon, amelyek
megfelelnek a kdrnyezeti feltételeknek és az alkalmazasoknak. Az érzékel6kben egynél tobb
technolégia is alkalmazhat6. Pl. passziv infravorés és mikrohullama vagy ultrahangos
technoldgia.

Behatolasjelzést vagy Uzenetet akkor kell létrehozni, amikor egy érzékel6 a megkivant
id6tartamon ét aktiv allapotban van.

A behatolas- és tamadasjelzé rendszernek olyan eszkdzzel kell rendelkezni, amellyel a
felhasznalo(ka)t az élesitéshez és a hatastalanitashoz valé hozzaférését megfeleld
jogosultsagi szinttel korlatozni lehet.

Eszkozrdl kell gondoskodni ahhoz, hogy egy felhasznalé a megfeleld jogosultsagi szinten
képes legyen a behatolasjelzé rendszert élesiteni és hatastalanitani, mégpedig ugy, hogy a
helytelen mikodtetés lehetésége a legkisebb legyen.

A behatolads- és tamadasjelzd rendszer egységeit el kell latni olyan eszkdzzel, amely
meggatolja a belsé elemekhez valé hozzaférést, a szabotazs kockazatanak minimalizalasa
céljabdl. A szabotazs elleni védelemre vonatkoz6 kévetelmények véltozhatnak a behatolas-
és thmadasjelzé rendszer biztonsagi fokozatétdl és attdl fliggéen, hogy a behatolas- és
tamadasjelzd rendszer adott egysége a fellgyelt tertileten beliil vagy kivil helyezkedik-e el.
A behatolas- és tamadasjelzé rendszer azon egységeinek, melyek az altala felligyelt
helyiségeken kivil helyezkednek el, legyenek megfelelé eszkdzzel ellatva a szabotdzs
érzékelésére és az ellene valo védelemre.

Valamennyi csatlakozasi pontot és mechanikai, vagy elektronikus beallitd szerkezetet a
részegysegek hazan belll kell elhelyezni. A haz kelléen robusztus és zart legyen, hogy
meggatolja a belsé részegységekhez valo, lathato sérulés nélkili, észrevétlen hozzéaféreést.

A vezérl6- és Kkijelz6 berendezés, a kiegészité vezérl6- és Kkijelz6 berendezés, a
riasztdsatviteli rendszer és a figyelmezteté eszkdz belsé elemeihez valé hozzéaférésre
szolgald eszkozok legyenek robusztusak és mechanikailag védettek. A szabélyos
hozzaféréshez specialis szerszadm hasznélatara legyen szikség.

Az érzékelbk belsé elemeihez vald hozzéaférésre szolgald eszktzok legyenek védettek, és a
szabalyos hozzéaférés csak szerszammal legyen lehetséges.

A tdpegység legyen képes a behatolas- és tamadésjelzé rendszer tapellatdsara annak
minden

allapotaban, beleértve az energiatarolé eszktzoknek az eldirt id6szakokban vald Ujratoltését
is. A tapegységet a behatolds- és tAmadasjelzé rendszer egy vagy tobb egységében lehet
elhelyezni, vagy kilon hazban.
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Az elsédleges és a masodlagos tapegyseg kozotti atvaltas, majd visszavaltas nem idézhet
elé riasztasi allapotot, és masképpen sem befolyasolhatja a behatolas- és tdmadasjelzé
rendszer allapotat.

Valamennyi behatolds- és tAmadasjelz6 rendszerben az elsédleges tapegység hibdja esetén
a

masodlagos tapegyseég legyen képes a behatolas- és tamadasjelzd rendszer energiaval valé
ellataséra.

Minden behatolas- és tamadésjelzé rendszerben gondoskodni kell olyan jelzésrél, amely
mutatja, ha a masodlagos tapegységrdl levehetd feszlltség a behatolas- és tamadasijelzé
rendszer helyes mikddéséhez sziikséges fesziltségszint ala csokken.

A vezeérl6- és kijelz6 berendezést a felugyelt terlleten belllre kell telepiteni. Ahol a
behatolas- és tamadasijelzé rendszer alrendszerekre van felosztva — melyeknek kulonféle
biztonsagi fokozatai vannak — a vezérlé- és kijelzé berendezésnek a legmagasabb biztonsagi
fokozatl alrendszer teriletén kell elhelyezkednie.

Az érzékelSket a gyartdé cég ajanldsainak megfeleléen kell telepiteni, biztositva a
hatésugarat, figyelembe véve a kitakarasokat, melyet a behatolas- és tamadasjelzé rendszer
tervezési fazisdban megallapitottak.

A figyelmezteté eszkdzoket olyan poziciokba kell telepiteni, melyek nehezen elérhetdek,
hogy

minimalizdljak a szandékos vagy a vétlen rongélas valészindségét. Ugyanakkor a
karbantartdséra, javitdsara megfelelé hozzaférési lehetéséget kell biztositani szamukra, és
olyan helyre kell telepiteni, ahonnan hatékony riaszté jelzést tudnak kibocsatani.

A figyelmezteté eszkozt ugy kell felszerelni, hogy minimalizaljuk annak esélyét, hogy az
eltavolitdsa ne eredményezzen riasztast.

Azokat a kulsé szerelésd figyelmeztetd eszkdzoket, amelyek a felugyelt tertleten kivilrdl
hozzaférhetbek, szabotazsvédelemmel kell ellatni.

Amikor vezetékes 0Osszekottetés létesll, a vezetékeket a fellgyelt tertleten belll kell
elhelyezni. Ha az Osszekottetéseket nem praktikus a feligyelt terileten belll kialakitani,
ezeket szabotazsvédelemmel kell ellatni. Pl. a vezetékeket fém csdébe kell vezetni.

Az 0sszekottetésre hasznalt vezetékek méretezése és anyaga, valamint szigetelése olyan
legyen, hogy a fesziltség, amit tovabbit a rendszer barmilyen részegységének, ne legyen
kevesebb, mint a minimalisan meghatarozott mdkodtetési fesziltség, melyet a maximalis
terhelési allapotban mérnek a megadott minimalis tdpfeszlltség megléte mellett.

Az 0Osszes, Osszekottetésre hasznalt vezetéket megfelel6 modon kell rogziteni, és a
szerelésnek meg kell felelni az altalanosan elfogadott szereléstechnoldgianak.

Azok a vezetékeknek, melyek ki lehetnek téve vétlen rongalasnak, jarulékos mechanikai
védelemmel kell ellatni. Pl. a padloszinttdl 2 méterig.

A vezetékeket olyan modon kell telepiteni, hogy a fizikai kdrosodas kockézata a legkisebb
legyen. Amennyiben ez a fizika kockézat fennall, a vezetékek jarulékos mechanikai védelmét
sullyesztett, eltakart szereléssel, vagy véddcsében/csatornidban fektetve kell megoldani.

Ha jarulékos mechanikai védelmet fémes anyaggal oldjdk meg, gondoskodni kell ezek
megfeleld lefoldelésérdl, nullazasardl (érintésvedelmérdl).

Elektromos behatdsok (interferencia) téves riasztasokat okozhatnak. Ez &ltalaban
elkerilhet6 a behatolas- és tamadasjelzé rendszer f6 betdplalasanak szirésével, az
0sszekotd vezetékek

elvalasztasaval az er6saramu vezetékektdl, ill. arnyékolassal.

Az 0sszekotd vezetékeket nem szabad a magasfesziltségd vezetékekkel kozos véddcsdben
vagy csatornaban vezetni.

Az Osszes vezetékkotésének mechanikus és villamos szempontbdl megbizhatonak kell
lennie.
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Az 0Osszekot6 vezetékek hibainak gyors felderitését megkonnyitendd, az 0sszes
vezetékvéget meg kell jeldlni. A csatlakoz6 dobozokban megfelel6 mérépontokat kell
kialakitani a hatékony hibafelderités érdekében. Pl. szinkddolt szigetelés vagy feliratozas.

A vezetékek nyomvonaldnak, rogzitésének, méretének és tipusanak kivalasztasanal
korultekintéen kell eljarni.

Kulénosen korultekintden kell eljarni az élesités és hatastalanitas mddszereinek kivalasztasa
soran. Amikor csak lehetséges, az élesités és a hatastalanitas befejezése a felhasznalo
szandékos beavatkozasat kovetelje meg.

Az élesités és hatastalanitas eljarasat hallhato, vagy lathaté jelzésnek kell kisérnie, mutatva,
hogy az eljaras folyamatban van, vagy befejezédott.

A telepitést olyan telepitk, vagy telepité véllalkozasok végezhetik el, melyek a sziukséges
képesitése, jogosultsaga és gyakorlata van, rendelkeznek vagyonvédelmi rendszer szereldi
renddrhatésagi engedéllyel.

A telepit6éknek a behatolds- és tadmadasjelz6 rendszer telepitéséhez szikséges
szerszamoknak és teszt készulékkel rendelkezni kell.

A rendszert a rendszer terv javaslatnak (és/vagy kivitelezési tervnek) megfeleléen kell
telepiteni és 0sszeallitani. Minden ettdl eltéré megoldast az tugyféllel irasban kell egyeztetni.

Minden egyes érzékeld teljesitményét vizsgalni kell, és dssze kell hasonlitani a rendszer terv
javaslat és a kiviteli tervdokumentacié kovetelményeivel. Kildnleges figyelmet kell forditani a
mozgas- és rezgeserzékelSkre, amelyek érzékenységeét valtoztatni lehet. Mas tipusu
érzékeldk is megkovetelhetnek tizembe helyezés elétti végsé beallitast.

Az eljards végén teljes mikddtetés teszt végrehajtdsa szilkséges, beleértve az 6sszes
figyelmeztet6 eszkbz és riasztasatviteli berendezés mikodtetését is. Ahol riasztasatviteli
berendezés van telepitve, ellendrizni kell a riasztdsfogadd kozponttal, vagy méas fogado
kézponttal valé kapcsolatot meggyézddve arrdl, hogy a teszt jeleket megfeleléen fogadtak-e.

Az Osszes vizsgalat befejezését kovetéen a behatolas- és tamadasjelzé rendszer Uzembe
lehet helyezni.

Pontos és preciz kezelési utasitasokat kell biztositani, melyeknek tartalmaznia kell a vezérlé-
és kijelzé berendezés mikddését, és a behatolas- és tamadasjelzé rendszerben alkalmazott
egyedi élesitési és hatéstalanitdsi eljardsokat. Ezeket az utasitdsokat a behatolas- és
tdmadasjelzé rendszer mikodtetéséért felelds dsszes felhasznaldnak at kell adni.

A behatolds- és tamadasjelzé rendszer bonyolultsagatol fliggéen a behatolas- és
tamadasjelz6 rendszer mdkddtetésével kapcsolatban a felhaszndloknak betanitasi
lehetdséget kell felajanlani. Ezen betanitas szintjének a behatolas- és tamadasjelzé rendszer
bonyolultsdganak megfelelének kell lennie. A betanitasnak ki kell térnie arra, hogyan kell
elkerllni a nem kivant riasztasokat. Példaul az ablakok, ajtok megfelel6 bezérasa és
azoknak a készulékeknek a kikapcsolasa, melyek karosan befolyasolhatjak az érzékeldket.

A rendszer terv alapjan megvaldsulasi tervdokumentaciét kell késziteni, melynek
tartalmaznia kell azokat a véltozdsokat, melyek a behatolas- és tamadasjelzé rendszer
terveihez képest a

telepités soran esetleg szikségessé valtak. A megvaldsulasi tervdokumentacionak a
telepitett behatolas- és tamadésjelzé rendszer teljesen részletes torténetét tartalmaznia kell,
beleértve a berendezésre vonatkozo 6sszes informéciot, telepitési helyét.

Amennyiben a behatolas- és tamadasjelzé rendszer mérete és bonyolultsaga megkivanja, a
megvaldsulasi dokumentacidnak tartalmaznia kell az elektromos vezetékek nyomvonalat és
tipusat is.

Ezt a megval6sulasi tervdokumentécidt a karbantarto és javitd szervezetnek rendelkezésére
kell bocsatani.
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Ahhoz, hogy a behatolas- és tamadasjelzé rendszer folyamatos és korrekt funkcidit
biztosithassuk, a behatolas- és tamadasjelzé rendszert idészakonként karban kell tartani
(felilvizsgéalat és karbantartas). A karbantartas gyakorisdgat a telepités befejezésekor meg
kell hatarozni.

Az akkumulatorokat a gyarté altal megadott idészakonként ki kell cserélni. Figyelembe kell
venni, hogy az 6sszes eszkdzt megfelel6 modon Ujra be kell allitani a vizsgalatot kdvetden.

A rendszer teljes objektum védelmet lat el, a nyilaszarékon nyitas-, a belsé helyiségekben
PIR mozgasérzékeldkkel. Az épilet mindkét bejaratdnal magyar nyelvi szdéveges LCD
kezeld egység segit a nyitasi €s zarasi funkciok zokkendmentes ellatdsaban.

6.1 A rendszer elemei

Behatolasjelzé kdozpont: DSC PC-1832

- 8 zbna a panelen, bévithetd 32 zonéig (max. 3 db PC5108 opcionalis
zOnabdvitével).

- 4 kulonallo particio.

- 2 programozhato kimenet (14 kimenetre bdvithetd).

- PGM bévité modulok (opcionalis): PC5208 vagy PC5204.
- 1,7A kapcsol6lzemd tapegység.

- Nagyaramu akkumulatortéltés.

- Felugyelt sziréna kimenet 12VDC, 700mA, PTC védett.

- Programozhato fesziltség kimenetek.

- 32 vezeték nélkuli eszkdzzel bévithetd (RF5132-433 vagy RF5108-433 vevd szukséges).
- Helyi PC LINK és tavoli fel/letdlthet6ség modemmel, DLS szoftverrel.

- Beépitett kommunikator.

- Jelentéskuldés Contact ID és az 6sszes ismertebb formatumban.

- 32 4ltalanos hozzaférési kod, 1 rendszerkod, 1 karbantartéi kod.

- 2 felligyeldi kéd, 2 kényszeritett kod.

- 39 zébnatipus, zénanként 9 programozhat6 zénaopcio.

- Alapallapotban zart, egyszeres EOL és dupla EOL z6navezetékezés.

- 8 kezel6 csatlakoztathat6 a rendszerhez.

- 4 vezetékes kommunikaciés busz (KEYBUS).

- KEYBUS elektronikusan védett.

- Halozati tapfesziltség, akku és AUX feszultség figyelése.

- EEPROM memoria.

- DPDT vonalfigyelés, DTMF vagy impulzustarcsazas.

- Eseménymemoria (500 esemény térolasa).

- Programozhato téli/nyari idéatallas.

- Az eseménytar kinyomtathat6 vagy LCD kezel6n megjelenithetd, ill. DLS szoftverrel
letdlthetd.

- A hibajelenségek megjelenitése a billentyiizeteken.

- Hibakodok elkiildése a felligyeleti allomasra.

- Mindegyik particio kilon rendszerként tizemelhet sajat

rendszeridékkel ,kddokkal, kezelbkkel.

- Automatikus élesités, késéi zarasjelentés.

- Ejszakai zonatipus.

- EN50131-1/3 és RoHS megfeleldsség.
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Bdvité modul: DSC PC-5108

- Riasztokozpont keybus-ra csatlakoztathato.

- Szabotazskapcsol6 bemenet.

- Sorkapcsos csatlakozéasi lehetdség.

- DSC kozpont dobozokba kialakitott helyre beépithetd.
- Panelrogzité tiskék.

- Tapfesziltség: 13.8VDC.

- Aramfelvétel: max. 35mA

Mozgasérzékel6: DSC Encore EC-301D + infratartd

- Digitalis jelfeldolgozés.

- Riasztast jelz6 LED (kikapcsolhatd).

- Cserélhetd lencsetipusok.

- Tertlet lefedés (normal BV-L1 lencsével): 90°

- Erzékelési sebesség: 0.15 - 3m/s.

- Tranziens immunitas: 2.4kV / 1.2J.

- RF immunitas: 50V/m (0.01MHz-1.2GHz).

- Alaphelyzetben zart kontaktust (NC) riasztas kimenet.
- Beépitett szabotazs kapcsolo.

- Felszerelési magassag: 1.2m - 3.2m.

- Oldalfali tartokonzol.

- Tapfesziltség: 9.5-14.5VDC

- Nyugalmi aramfelvétel: 16maA.

- Riasztasi aramfelvétel: 20mA.

- M(ikodési hémérseéklet: 0T - 50C.

- M(ikodési péaratartalom: 5% - 95% (nem kicsapodo).

o

LCD kezeld: DSC PK5500

- 32 karakteres, alfanumerikus LCD kijelzé.

- Programozhaté 5 funkciogomb.

- Nagy, 32 karakteres, 2 soros alfanumerikus LCD kijelzé.
- Modern, keskeny kiviteld burkolat.

- Gumirozott billentydizet, hattérvilagitassal.

- Lenyithatd, mdanyag billentydzettakaro ajto.

- Nyitott és riasztott zonak automatikus Iéptetése. -
- 5 programozhat6 funkciogomb. N
- Panik gombok (FAP).

- Ajtécsengd funkcié, zénanként allithato.

- Allithat6 héattérfényeré és ziimmer hangeré.

- Programozhat6 z6nabemenet.

- Zbnabemenet PGM-nek is hasznalhato.

- 8 particié kezelése.

- Patici6 allapot kijelzés.

- ZOna és rendszerallapot, hibakijelzés, eseménytar megtekintése.
- Id6 és datum kijelzése, rendszerkezelés.

- Kettds szabotazskapcsolo.
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Kultéri hang- és fényjelzd: SIGNAL PS-128AL 7 hangu LED

- Kiltéri, nyomékamras hang- és fényjelzé.

- 7 eldre bedllithaté hang.

- LED-es allapotjelzés, kilon bemenettel.

- Két inditbbemenet.

- Inditébemenetenként kulén hang beallitas.

- Szabotazsvédett polikarbonat-acél haz, mikroprocesszor vezérelt
elektronika.

- Alland6 6nteszt, szervizbemenet a némitott beszereléshez.

- Riportkimenet, far6sablon a szereléshez, negativ vagy pozitiv inditas.
- Melegedés nélkili kivalé hang és fény meghajtas, max. 3.5 perces iddézités.
- Energiatakarékos izemmaodok, akkumulatorkimélé program.

- Sokféle bekotési lehetdség.

- 128dB 1m-rdl.

- 7Ah akkumulatornak hely

Beltéri hangjelzé: KPS-111S

- Beltéri hangjelzé.

- Beépitett piezzo hangjelzé.

- Teljesitmény: 15 W.

- Fehér szind, mdanyag burkolat.
- Tapfesziltség: 12 VDC

Téapeqgyséq: VF-TR45B

- Zart, mdgyantaval kiontott transzforméator.

- Kettés szigetelésd kivitel.

- Sorkapcsos csatlakozéasi lehetdség.

- Primer oldal: 230VAC/315mA, lvegbiztositékkal védett.
- Szekunder oldal: 16VAC/45VA

Akkumulator: YUASA 12V 7Ah

- Felitatott, ivegszalas technoldgiaval (AGM) készult savas, 6lom akkumulator.
- Névleges feszultség: 12V.

- Névleges kapacitas: 7 Ah.

- Elektrolit: kén sav.

- Epoxigyanta szigetelés.

- Réz csatlakozok.

- Olom oxid, pozitiv polus.

- Olom negativ polus.

- ABS mdanyag tartély és keret.

- Belsé ellenallas: 0.025 ohm (teljes toltottségnél, 25<C- on).

- Onkistlilés: 3%-0s kapacitas csokkenés 25C-on, hav onta.

- Csatlakozo tipusa: F1.

- Akkumulator méretei: 151 mm x 65 mm x 97.5 mm (érintkezdékkel).
- Sulya: 2.65 kg
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Vezetékek: 6x0,22

- 6 szigetelt, kulénb6z6 szind, sodrott, réz ér. T.

- Névleges érkeresztmetszet: 0.22mmz2. '

- Témor, 6nozott réz arnyékolas.

- Alufélia belsé boritas.

- Fehér, PVC kilsé kdpeny.

- Piros, fehér, z6ld, sarga, narancs, kék érszinek. o \
- 100méter / tekercs.
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7. Akadalymentes mobil indukcids hurok

Az ITPL1/K1, ( GS-I 3M ) azonnal hasznalhat6, telepitést nem igényld, mobil indukciés
erdsitd.

Hasznélata roppant egyszerd, beépitett mikrofonnal rendelkezik. A mikrofon altal fogadott
beszédet azonnal atalakitia az &ltala Iétrehozott magneses mezén keresztil tovabbitja a
hangot a hallokésziléket viseld szamara, igy a hallassérilt személy tokéletesen fogja érteni
a hozzé intézett szavakat a kornyezeti zajok kizarasa mellett.

Idedlis bankok, targyalok, pénztarak, akadalymentesitésére
Azonnal hasznalhat6 telepitést nem igényel

idedlis asztali hasznalatra

Egyszerl a mikodtetése

Létrehoz egy magneses teret kb. 1.2 m2 tertleten

Kivalé hangmindség

Akkumulator normal tGzemi feltdltés mellett 24 6ra Uzemidét biztosit

Integréld levagasi idézité (bedllithatd, hogy 10, 30 vagy 60 perc) segit megeldzni a
véletlen bekapcsolva felejtett készilék akkumulatoranak lemertlését.

Killsé mikrofon csatlakoztatasi lehetdség a beépitett mikrofon helyett.

Allapotjelz6 ~ fények melyek a  megfelel6  mdkodésrdl  tajékoztatnak
Hordozhaté (mobil) indukcios hurokerdsité mely maximum 3 m2 terileti lefedettséget
biztosit. Idedlis kozvetlen beszélgetésekhez asztalokon, igy bankokban,
postahivatalokban, kisebb targyaldkban, recepciés pultokon, nyitott terd hivatali és
jegykiad6 fulkékben. Akkumulatoros Uzem, egygombos mdkddtetés, kivalo
formatervezés...

A PL1 mobil indukciés erdsité egy kompakt készilék a maga 1,2kg tdmegével.
Beépitett mikrofont, 246ras mikodést biztositd akkumulatort, és beépitett indukciés
hurkot tartalmaz. Elektronikdjanak készonhetéen a készilék mikrofonjan keresztil
érkezé hangokat folyamatosan feldolgozza és a tavolrdl érkezé hangot felerdsiti,
hogy a méagneses mezé egy egyenletes térerdt biztositson a hallokésziilék szamara.
A készulék frontdlis beszélgetésre hasznalhatd. Olyan szituaciokra lett kifejlesztve
amikor a beszélé személy a hall6készilék viseld hallassértlttel egymassal szembe
beszélgetnek. Az indukcios erdsité 2m sugaru kérben hozza létra a magneses mezét
400mA/m térerét biztositva ami az indukcios erdsiték magneses térerejének
nemzetkdzileg elfogadott direktivaja. A készilék hasznalata k6zben nem kell, hogy a
hallokésziilék viseld kapcsolatba kertiljon az eszkbdzzel. Elegendd, hogy a késziilék
frontlapjan lathat6 akadalymentesitést jelzé piktogram jelezi a hallokészilék
viselének, hogy kapcsolja a hallékészilékét ,T” telefontekercs allasba és ezaltal a
magneses téren keresztll kozvetitett hangot fogja hallani. Annak érdekében, hogy a
magneses mezd egyenletes hangkozvetitést biztositson, a beérkezé hangokat
kiegyensulyozott szintre allitja, igy a hallokészilék viselének nem kell a készilékén
hangerét allitani. Az Uj digitdlis hallékészilékek képesek mar automatikusan
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atkapcsolni amikor magneses mezét érzékelnek. igy a légvezetésen keresztill a
hall6készilék mikrofonjan keresztll érkez6 hangok mellett, akar parhuzamosan a
magneses mezdn keresztiil tovabbitott hangok is hallhatéak.
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8. Arazatlan koltségvetés

Behatolasjelz 6 rendszer

SSz

Megnevezés

Menny

Anyag
ear

Dij eér

Anyag

Dij

1

6x0,22 vagyonvédelmi
vezeték

950 m

M 1120 merev szigeteld
véddécsé, kemény, sima PVC-
bél gyenge mechanikai
igénybevételre, dlmennyezet
felett és/vagy szabadon
pattinté bilinccsel vasbeton
fédémre, oszlopra szerelve, @
25 mm

450 m

DSC PC1832 Riaszto
k6zpont szabotazs védett fém
dobozban

1db

DSC PC5108 8 z6nés bévité
modul fém dobozban segéd

tapegységgel

2db

Akkumulator 12VDC/7Ah

2db

DSC PK5500 LCD szdveges
kezel6egység

2db

DSC EC301D
mozgasérzékeld fali tartoval

17 db

Kdltéri hang- és fényjelz6 PS-
128AL akkumulatorral

1db

Tapegység VF-TR45B

1db

10

Egyéb szerelési anyag

1db

11

Telepités, beallitas, a
megfelelé programozéi
eszkdzokkel, a rendszer
bedllitasa a felhasznalo
igénye szerint. Oktatas,
dokumentécid.

1 kit

Anyag 0sszesen:

Munkadij

Minddsszesen

Informatika, telefon rendszer

SSz

Megnevezés

Menny

Anyag
eéar

Dij eér

Anyag

Dij

Kébel, patch kabelek, szerelés

1

Cat6 FTP kabel 4x2xAWG23
(250 MHz), LSOH
halogénmentes, falikabel

1600m

FTP kabel kifejtés
rendezében

32db
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2xRJ45 Cat6 FTP csatlakozo
3 aljzat dupla elélap, fehér 10 db 0
(Modulo45 aljzat, 2xRJRS5,
sullyesztett, modulok nélkil)
4 KELine Cat6 FTP Keystone 12 db 0
modul kamerahoz
Cat6 patch kdbel FTP, 1 m
5 ' ' 22 db 0
LSOH halogénmentes, sziirke
Cat6 patch kdbel FTP, 5 m
6 ' ' 22 db 0
LSOH halogénmentes, szirke
Patch panelek
Patch panel 1U, fekete, Ures
7 ' LT 2db 0
24 db keystone jack szamara
8 KELine Cat6 FTP Keystone 32 db 0
modul patch panelhez
Rendez 6 szekrény
Rack szekrény 18U 600x600,
9 ivegajtoval fali 1db 0
Rack szekrény szerelés,
10 tartozék, csavarkészlet 1 db 0
11 Ventilator panel termosztattal 1db 0
230V-os csatlakoz6 sav, 6
12 csatlakozéval, 1db 0
19" kébeltereld panel - 5db
13 4 db 0
9,5cm-es gydrivel, 1U
14 2U talca NVR részére 1db 0
PowerWalker - VFI 1000RM
1 1
° LCD UPS db 0
Mérések
16 Halozgt"bemeres, 32 db 0
jegyzdékonyv
Aktiv eszk6z6k
UniFiSwitch 24 port 250W
Gigabit POE switch, US-24-
250w
o Menedzselhetd, 24 portos, 1 db 0
Gigabites POE switch 2 darab
SFP porttal.
PC konfiguracio: (Dell
Optiplex 3050 Micro
18 szamitégép W10Pro Ci5 1db 0
7500T 2.7GHz 8GB 256GB
WLAN)
Monitor: (LG 27MP68VQ-P
19 Analog/HDMI FULL HD IPS 1db 0
Cinema Screen)
Telefonkdzpont
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20

Panasonic KX-NS500
telefonkdzpont.
Alapkiépitésben: 6db anal6g
févonal fogadaséara
hivszamkijelzéssel, 2db
digitalis mellék
hivészamkijelzéssel 16db
analég mellék
hivészamkijelzéssel, 2port
DISA, tapegység

1db

21

KX-NS5282 - ISDN
bévitékartya - 2 BRI KX-NS
alkbzpontokhoz

1db

22

Gépkabel NS-500
alkdzponthoz RJ45
csatlakozékkal

1db

23

KX-DT521 Digitdlis, kijelzés
rendszerkésziilék Panasonic
telefon alk6zpontokhoz

1db

24

KX-TSC11, Asztali
telefonkésziilék

3db

Halézati kamera rendszer

25

Hikvision DS-7616NI-E2 (16
csatorndas héalozati rogzitd;
160Mbps roégzitési, 80Mbps
kliensiranyl savszélesség;
1db Gbhit Ethernet port;
H.264/H.264+ rogzités; 1
HDMI ki (1920x1080p), 1VGA
ki (1920x1080p); 1 audio ki;
2x USB 2.0 és 1x USB 3.0; 1
RS-485, 1 RS-232; dual
stream; egyidejd tbbbszalas
visszajatszés; IP kamerak
automatikus felismerése;
SMART; 16/4 alarm be/ki
(opcionalisan 16/8); HDD
nélkil (max. 2db))

1db

26

Hikvision DS-2CD2642FWD-
[(2.8-12mm) 4MP valés
Day/Night kiltéri IR LED
cs6ékamera; 1/3" progressziv
CMOS; H.264/MJPEG dual
stream; 2688x1520 20fps;
2.8-12mm optika(DC);
0.014lux(ff); 20-30m
kivildgitdsa; 120dB WDR;
BLC; mozgas-, szabotazs-,
jelvesztés- haléhiba-,...

12 db

27

Western Digital 2Tb 64Mb
SATA3 WD Purple

2db

28

Hikvision DS-1280Z7J-S
Kultéri kotédoboz

12 db
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cs6kamerakhoz
Védécsovek
Md 1120 merev szigeteld
véddécsé, kemény, sima PVC-
bél gyenge mechanikai
igénybevételre, almennyezet
felett és/vagy szabadon
29 pattinto bilinccsel vasbeton 600 m 0
fodémre, oszlopra szerelve
vagy falba sillyesztve elére
elkészitett horonyba. @ 20
mm
30 Egyéb rezsianyagok 1 Kt 0
Rendszerintegracio
Belzemelés, élesztés,
31 megvaldsulasi dokumentacié 1kt 0
Akadalymentes mobil indukciés hurok
ssz Megnevezés Menny Agﬁlg Dij ear Anyag Dij
Indukcids hurok
1 ITPL1/K1" l\{lgbil indukcids 1 kit 0
hurok erdsitd
Rendszerintegracié
Belizemelés, élesztés,
2 megvaldsulasi dokumentacio 1 kit 0
Anyag dsszesen: 0
Munkadij
Minddsszesen
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