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4. TERVEZOI NYILATKOZAT

A terv készitése soran betartottuk az érvényes hatésagi eldirasokat és orszagos
szabvanyokat, azoktol eltérés nem toértént. A banyafeliigyelet hataskoérébe tartozo
sajatos épitményekre vonatkozo épitésligyi hatésagi eljaras szabalyaira vonatkozo
53/2012. (III. 28.) kormanyrendelet alapjan kijelentjiik, hogy a :

Uj 6voda épiilet
Almosd, Iskola koéz 9-11.
hrsz: 512

erosaramu elektromos terve.

Kiviteli terv, Rev.O.

megnevezésU tervezett létesitmény muiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo,
illetve a dokumentacioban emlitett rendeleteknek, szabalyzatoknak és
szabvanyoknak.

A terv szerint kivitelezett létesitmény a Lkornyezet védelmét, a biztonsagos
munkavégzés, illetve Uzemeltetés targyi feltételeit biztositja, megfelel a
munkavédelemrdl szolo tobbszér modositott 1993. évi XCIII. térvény és
végrehajtasara kiadott 5/1993.(XII.26.) MuUM szamu rendelet, valamint a
253/1997.(X11.20.) kormanyrendelettel érvénybe lépett OTEK, az 54/2014(XII:05)
BM rendelet (OTSZ), valamint a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo
1995. évi LIII. térvény és a kulturalis 6rokség védelmérél szolo 2001. évi LXIV.
térvény eldirasainak.

A tervezék tervezoi jogosultsaggal és mérndki kamarai tagsaggal rendelkeznek.

Debrecen, 2018.marcius. ho




Tervezl: oo

Kiss Istvan
elektromos tervezo
V-09-0572
VN-65/2012/01

5. MUSZAKI LEIRAS

1.Tervezési feladat:

A Uj 6voda éptilet Almosd, Iskola kéz 9-11. hrsz: 512 projekt keretében térténé
épitése kapcsan kialakitasra kertild er6saramu elektromos halézatanak kiépitése,

funkcionak megfelel6 elektromos halozat kialakitasa.

2.Energia ellatas, fogyasztasmeérés:

Az Ovoda

¢épiilet villamos energia ellatasara. 0,4 kV fesziiltségszintii telekhataron telepitett
csatlakozo6 és fogyasztasmérd szekrénybdl torténik.

A 0,4 kV-os csatlakozas €s fogyasztasmérés kialakitast az elézetes Gazdasagi Miiszaki
Tajekoztatd alapjan kell kialakitani, melyet a Hal6zati Engedélyes Eon Zrt —t6l

kell kikérni ,é s az energia vételezési szerz6dést ez alapjan megrendelének megkdtni.

Az épiilet FE jelti féelosztojanak aramkoreirdl, ahol a ledgazasokhoz sziikséges

aramkorok, a tapkabelek, vezetékek indithatok.

A fOelosztd szekrény tartalmazza a tlizvédelmi fOkapcsolot, talfesziiltség védelmi

késziileket..
A féeloszto elhelyezése a gépészeti helyiségben tervezett fali filkében lesz

megoldva.
A féeloszto szekrény- SCHRACK AE-1054- tipusu lemezhazas szekrény GE-V2 terv

szerinti kiépitéssel.




A ttizvédelmi levalasztas a f6eloszto szekrényben kézpontilag biztositott.

A ftési rendszer, melegviz ellatas fé6ldgaz tizemre tervezett, napkollektoros
alternativ energia felhasznalassal.

A szabadtérre nyilo vizesblokkok /WC; fird6/ kintre szelléznek, igy elszivas
beépitése nem valt sztikségessé.

A ftési rendszer, melegviz ellatas az 6voda jelenlegi rendszerérél tizemel, melynek
boévitése a bélcsdéde ellatasara gépész terven szerpel.

A bolcséde foglalkoztato és kiszolgalo helyiségei részére FE jelti eloszto SCHRACK

tipusu lemezhazas kivitelben kertl elhelyezésre.

A szabadtérre nyilo vizesblokkok /WC; fird6/ kintre szelléznek, igy elszivas
beépitése nem valt sziikségesseé.

A zart légterl belsé vizesblokkoknal a gépészeti igény szerint helyi elszivas lett
kiépitve.

A févezetékek és aramkori vezetékek réz anyagia MBCu , mtianyag véddcsébe

(gégecsbbe) huzva , szabvanyos elemekkel és dobozokkal szerelve.

A tervezett szerelvények LEGRAND gyartmanyu készulékek a helyiség jellegéhez
illesztett kivitelben.
Uzemi fesziiltség: 400/230 V 50 Hz

Erintésvédelem: TN-S
Teljesitmény igény £ P : 27,67 kW ( 3X40A )

3.Bontasi munkak:

Az épulet atalakitasa soran az épitészeti bontasi munkakkal 6sszehangoltan a régi
villamos halozata sziikség szerint bontasra kerul.

4 Erdsaramu szerelvények és szerelési modjuk:

Az épulet elektromos halozatat a helyiségek jellegének és funkcidjanak megfeleléen
kell a felszerelésre kertilé szerelvényeket kivalasztani és szerelni.




A tervezett éptiletben a szerelés almennyezettel éptilt részeken MUII gégecsével, a
beton paneles tertileteken simafalu mlianyag vezeték csatornaban vezetve.

Az épuletben csak elektronikus el6téttel, normal kompakt csével ellatott
lampatestek kertilnek felszerelésre.

Szerelésnél be kell tartani a terhelhetdségre, felfogatasi tavolsagokra vonatkozo gyari
eléirasokat.

Vezetékkotések csak dobozban végezhetéek, szabvanyos WAGO koétéelemekkel,
tovabba sodrott erti vezetékeknél nem kabelsarus bekotés esetén érvéghtively
hasznalata kotelezd. Sodrott kotés alkalmazasa tilos!

Figyelem!

Az épulet beton gerendait, tartoszerkezeteit barmely modon gyengiteni tilos, vagy
csak statikus engedélyével lehetséges!

Szereléskor a vezetékek szabvanyos szinjel6lését be kell tartani.
Az egyfazisu fogyasztok aramkori kiosztasanal figyelni kell az egyenletes terhelésre.

A szerelésnél az 1. osztalya mindség mellett a megfelel esztétikai kivitelre is
torekedni kell.

4.1. Szerelési magassagok

Kapcsolok: 1,5m
Dugaljak szaraz helyiségekben: 1,5m
Id6szakosan nedves helyiségekben: 1,5m

Szerelvények Legrand gyartmanyu sullyesztett szerelvények.

Vilagitas:

Lampatestek, szerelvények a helyiségek jellegének megfeleléek.

Kialakitott vilagitasi rendszer:




- foglalkoztatokban, irodakban: altalanos, helyivel kiegészitve
- a koézhasznalatu terekben
altalanos vilagitas, mukddtetéstik helyi,

- a kulsé vilagitas alkonykapcsolorol mukodtetett

Tervezett megvilagitasi szintek:

- foglalkoztatok, 4001x
- k6z6s terek, raktarak 100 Ix
- O0lt6zok, mosdok 100 Ix

A felszerelt vilagitotestek a termekben, szobakban energia takarékos lampatestek
a szUkséges megvilagitasi szintet biztositjak, a konkrét tipusok kivalasztasa

megrendeldi igény szerint.

A menekulési itvonal megvilagitasa céljabol Felio Sylvania Sy Safe M3
vészvilagitolh 8W vészvilagito lampatestek beépitése tervezett a menekuiilési
utvonalakra.

A irodakban tervezett vilagitas Felio Sylvania 0047751 Star Flet 600 LED panel
1x40W vilagitas tervezett, mennyezeti elhelyezéssel.

A vilagitasi rendszer alapvetéen energiatakarékos megoldasra térekszik, melynek
megfeleléen a végleges berendezéshez alkalmazkodva egyedi LED vilagitassal
torténd kiegészitése tervezett.

A kiszolgalo, raktar helyiségeiben Sylproof Superia fénycséarmaturakkal ,
vizmentes IP65 kivitelben T8 /2x58W lampa tipusokkal tervezett.

Mosdokban és kultéren Felio Sylvania 1x24 W OPAL IP44 vizmentes lampatestek
elhelyezése sziikséges. A fénycséarmaturak elektronikus el6téttel szerelt tipusuak.

A fénycséarmaturak elektronikus elététtel szerelt tipusuak.

Az elektronikus eldtétek alkalmazasaval 6nmagaban 5-10%-os vilagitasi
koltségecsokkenés érhetd el a hagyomanyos fénycsoves lampakhoz képest. Tovabba a
lampak nem vibralnak a folyamatos tizem alatt a felkapcsolaskor, azonnal
bekapcsolnak a fénycsoévek villodzas nélkil, és egy félig kiégett fénycsé sem fog ki-
be kapcsolva villogni. Az elektronikus elétét kiktisz6boli a fénycsévek azon
hatranyat, hogy a kapcsolgatas a csé élettartamat csokkenti.




A fénycsoves lampatestek bekotésénél figyelni kell a megfelel6 faziseltolasra az
egyenletes terhelés és a stroboszkopos hatas kikeriilése miatt.

A fénycsovek kozil helyiségenként kivalasztott inverteres valtozattal képeztiink
biztonsagi vilagitasi rendszert.

A mozgaskorlatozott mosdo vilagitasa komplett mozgaskorlatozott készlet szerint
kiépitve- Schrack Elso mozgassérult wc szett-.

Eroatvitel

A tervezett szerelvények LEGRAND gyartmanyu készilékek a helyiség jellegéhez
illesztett kivitelben.

Az épulet elektromos halozatat a helyiségek jellegének és funkcidjanak megfeleléen
kell a felszerelésre kertild szerelvényeket kivalasztani és szerelni.

A tervezett éptiletben a szerelés almennyezettel éptilt részeken MUII gégecsével, a
beton paneles tertileteken simafalu mlianyag vezeték csatornaban vezetve.

Az épuletben csak elektronikus elététtel, normal kompakt csével ellatott
lampatestek kertilnek felszerelésre.

Szerelésnél be kell tartani a terhelhetdségre, felfogatasi tavolsagokra vonatkozo gyari
eléirasokat.
A fogyasztasmeérés napelemes digitalis kétiranya meéréssel kiképezve a napelem

rendszer a napelem rendszer egyvonalas terve szerint.

Az Ovoda éptilet tlizvédelmi levalasztasa a kiépitésre kertilé féeloszto levalaszto
f6kapcsolgjaval biztositott.
Az Ovoda foglalkoztaté és kiszolgalo és koézds helyiségei részére FE jelli eloszto

SCHRACK tipusu lemezhazas kivitelben kerul elhelyezésre.

A szerelvények szabvanyos szerelési magassaguak: a csatlakozo aljzatok a
kapcsolok, nyomogombok,csatlakozo aljzatok M=1,50 m. padlozattol mért beépitési

magassaguak.




A csatlakozo aljzatoknak elévigyazatossagbol mindenttt gyermekzaras kiviteliieknek

kell lennitk.

A nedves helyeken vizmentes szerelvények és készuilékek beépitése sziikséges P44,
viz ellen tomitett kivitel.
Az elosztoszekrényekben a tervrajzok szerinti aramkori és funkcionalis feliratozast

kell alkalmazni, és az eldirt figyelmeztet6 tablakat el kell helyezni.

A fitési rendszer, meleg viz ellatas fo6ldgaz tizemre tervezett, a gépészeti terv szerint.

5.Gyengearamu rendszerek

Nem targya jelen tervnek.

6.Védelmi rendszerek

6.1. Erintésvédelem

Az épulet elektromos halozatanak érintésvédelmi modja: TN nullazas RCD
kiegészitéssel

Az EPH szabvanyos kialakitasat az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvany eléirasai
szerint kell kialakitani.

Az érintésvédelmi halozatba bekdtendék:
- fém tokozasu elosztok,

- fém alapu eloszto tablak,

- fémtestt lampatestek,

- csatlakozo aljzatok védéérintkezoi

Az aramkori védovezetd az tizemi vezetékkel k6zos védécsdében, azonos kabelen
vezetendo.




A védévezetohoz fémesen csatlakozando minden gyarilag féldel6é csatlakozo
kapoccsal rendelkezé fogyaszto.

Az EPH halézatba bekétenddk a szabvanyban eldirt fémszerkezetek, szerelvények,
csovezetékek, valamennyi nagy kiterjedésu fémtargy.

Az eldirt szabvany szerinti jeloléseket el kell helyezni, figyelmeztet6 tablakat terv
szerint alkalmazni.

A kabelek és szerelvények azonosito jel6lését a terv szerinti kiirasnak megfeleléen el
kell helyezni.

6.2.Villamvédelem

A villamveédelem kiépitése kiilon tervben szerepel, melynek betartasaval kell a
villamvédelmi rendszert kiépiteni.

7. Napelemes rendszer

A napelem rendszer kiépitése kiilon tervben szerepel- a sztikséges tularam védelmi,
talfeszultség vedelmi elemekkel, levalasztassal ,fogyasztasmeérés kialakitassal
komplett- , melynek betartasaval kell a villamvédelmi rendszert kiépiteni.

Az alternativ energia felhasznalas komoly éves szintli energia megtakaritast
eredményez és egyben gazdasagos hdészivattyus fGtési rendszer, légtechnikai
rendszer, melegviz ellatas energiajat is szolgaltathatja, mint alternativ energia

forras.

8.Feliilvizsgalatok

Az elkészult berendezés izembe helyezését megel6zdéen elvegzendd

felulvizsgalatok:

- Avillamos berendezések els¢ feltlvizsgalata az MSZ HD 60364-6:2007
szabvany eléirasai

alapjan,




- A beépitett kabelek szigetelésvizsgalata, a mérési jegyz6kdnyvben részletezett
kabelek MSZ 13207:2007. sz. szabvany szerinti szigetelésmeéréseinek
elvégzése,

- Az er6saramu villamos fogyasztoi berendezéseknek a 14/2004.(IV.19.) FMM
rendelet, 5/A. § (3) bekezdésében, és az MSZ HD 60364-6:2007 szabvanyban
eléirt hibavédelmének (kdzvetett érintés elleni védelemének) elsé
érintésvédelmi szabvanyossagi feltilvizsgalata,

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat
szerint eléirt villamvédelmi feltilvizsgalat az MSZ EN 62305 szabvanynak

megfeleléen

9. Altalanos kivitelezési, szerelési kovetelmények

a) Biztonsagtechnikai eléirasok

A kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelez6nek meg kell adnia az tizem tertletére 1€épd
és ott munkat végzé szakemberek névsorat, az Uzemeltetének a kivitelez6
munkatarsait ki kell oktatni a dohanyzasi tilalmakat illetéen. Az oktatasokrol
jegyzokonyvet kell irni, és azt az dsszes érintettnek ala kell irni. A sikeres oktatas és
a feszuiltségmentesités, valamint Munkavégzési engedély birtokaban végezheték az
adott munkalatok. (Gtemterv szerint) A kivitelezék villamos szakemberei csak az
Uzemeltetbvel egyeztetett munkakat végezhetik.

A munkavégzés soran a vonatkozo MSZ EN 50110-1:2005 és az MSZ 1585:2012
eldirasait, a bels6 munkautasitasokat, tovabba az Uuzemelteté Uizemviteli
utasitasaiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Mindennemu munka csak feszultségmentes allapotban végezheté! A kivitelezének az
elhatarolasokrol, a feszlltségmentesitések modjarol, a munkamuveletek
sorrendjérél, a varhato veszélyforrasokrol munkavédelmi organizacios tervet kell
készitenie. Kezelési utasitast kell kiadni, amelyben meg kell hatarozni a kapcsolasi
muveletek elvégzésére jogosultak korét.

A kezelésre tizemviteli utasitast kell kidolgozni. A feszlltség-mentesités elvégzéséhez
az MSZ 1585 szerint szlikséges eszkozoket kell hasznalni a szabvany és az

Uzemeltet6 altal meghatarozott médon.




A szerelés végzésénél az alabbi véddeszkozoket kell hasznalni: véddéruhazat,
veddszemuiveg, véddsisak, véddcsizma, biztonsagi o6v, védopajzs, védokesztyl,

foldel6-rovidrezaro, fesziiltségkémleld, figyelem felhivo tablak, stb.

A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eléirasok betartasara fokozott gondot kell
forditani, kulonés tekintettel a feszlltség-mentesités, a feszultség alatti, vagy

fesziltség kozelében teljesitett munkavégzés, elhatarolas eléirasaira.

A kivitelezést végzé dolgozokat ki kell oktatni a feszultség alatt tizemeld
berendezések kozelében valo munkavégzés, a mozgas, tartozkodas szabalyaira és az

ezzel kapcsolatos veszélyforrasokra.

A munkavallaloknak az adott elvégzendé munkanak megfelelé szakképesitéssel kell
rendelkeznitik. Az egyes dolgozokat csak a szakképesitésiiknek megfelel6 munkak

elvégzésével lehet megbizni, a dolgozo csak ezt koteles elvégezni.

A munkavégzés idétartalma alatt mentédoboznak mindig a helyszinen kell lenni.
Minden balesetet jelenteni kell. A baleset tényét és ellatasi modjat a baleseti
naploban régziteni kell.

Figyelem! A szabadvezetéki oszlopokon végzett barminemil munka ,magasban
vegzett munkanak” mindsul. A kivitelezének minden esetben be kell tartani a
magasban végzett munkara vonatkozo MUM rendeleteket és a balesetvédelmi

elbéirasokat!




b) Tuzvédelmi eldirasok

A villamvédelmi rendszer kivitelezési tevékenysége soran, ha tlzveszélyes
tevekenység végzésére kerul sor, erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani!
Mindenképen egyeztetni kell a 1étesitmény tizemben tartgjaval a biztonsagi tavolsag,

és tobblet muiszaki eléirasok tekintetében, a munka megkezdése el6tt!

A hegesztés kornyezetében az égheté anyagokat el kell tavolitani és a
munkatertletet el kell keriteni. Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek
visszahUtésére.

A kivitelezést Lkovetéen a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tGzvédelmi elbirasok, szabvanyok

betartasarol.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabdlyok:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol

261/2009. (X1.26.) Korm. rendelet |a tlizvédelmi hatosagi feladatokat ellatd szervezetekrol
€s a tlhzvédelmi hatosagi tevékenység részletes
szabalyair6l,

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol




54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére
vonatkoz6 szabalyokrol

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- ¢és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

Fontosabb tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly dltal kételezo érvényiivé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése
szabvanysorozat
MSZ 1600 -11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem

nagyobb fesziiltségli erésaramu villamos berendezések
szdmara Villamos kezeldterek és laboratoriumok

MSZ 1600 -16:1992 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem
nagyobb fesziiltségli erésaramu villamos berendezések
szamara Helyhezkotott akkumulatorok —telepitése,
akkumulatorhelyiségek és -toltdallomasok 1étesitése

MSZ 6292:2009 Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése
MSZ 15633-1:1992 Eghetd folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszolgald
MSZ 15633-2:1992 l1étesitményeinek, berendezéseinek tlizvédelmi eldirasai

MSZ 15633-3:1992
MSZ 15633-4:1992
MSZ 15633-5:1999

c) Alkalmazott érintésvédelem

Erintésvédelem: TN-C-S +RCD

Villamvédelmi potencialkiegyenlités

d) Munkavédelmi eléirasok

Munkavégzés csak szakfeliigyelet mellett torténhet!
A szerelésben, muszaki atvételben, Uizemeltetésben résztvevéket baleset-védelmi
oktatasban kell részesiteni és messzemenden be kell tartani az tUizemnél

rendszeresitett balesetvédelmi elbéirasokat.




A munkavégzés soran valamennyi dolgozonak, iranyitonak BK vizsgaval kell
rendelkeznie. A helyszini munkavégzés csak érvényes kiviteli terv és munkaveégzési
engedély birtokaban kezdhet6é meg.

A kivitelezének be kell tartania azokat az eléirasokat, melyeket az Uizemeltetd a
tertilet atadasi-atvételi jegyzokdnyvben és a munkavégzési engedélyben eldir. A
munkahely sajatossagainak megfelelé specialis eldirasokat az irasos engedély
kiadasakor az engedélyt kiadonak kell meghataroznia (gazkoncentracido meérés,
tlizvédelmi eszkdzdk biztositasa, stb.) az Uzemelteté Tuzvédelmi Szabalyzatanak

megfeleléen.

e) Kornyezetvédelem.

A kivitelezés soran be kell tartani a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos eldirasokat,

jogszabalyokat.
Kivitelezés soran torekedni kell a kérnyezetbarat technologiak alkalmazasara.

A kivitelezés soran kuilonds tekintettel gondoskodni kell a kérnyezet a terméfold és a
talaj védelmeére, gondoskodni kell arrol, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek

ne szennyezodjenek.

Amennyiben a munkak érintik a termdéfoldet és a talajt, tigy gondoskodni kell a talaj

és a névénytakaro eredeti allapotanak helyreallitasarol.

A munkavégzés soran keletkezds veszélyes és nem veszélyes hulladékot szakszertien
kell tarolni és a munkak befejezése utan a kivitelezének kell gondoskodni azok

elszallitasarol.

Veszélyes hulladékok:

- olajos festék,rongy,

- higitok,

- olajos kabelhulladék,

- muanyag kabelhulladék,




- kabelmassza,
- fénycsovek, fényforrasok/ Hgl, Na, TC/,

- stb

Nem veszélyes hulladékok:

- a beépitett anyagok géngyodlegei,

- az eltavolitott névények maradvanyai,

- a halozatok bontasabdl szarmazo nem veszélyes anyagok,
- vissza nem t6lthetd fold, beton, stb.

A hulladékok tarolasat, szallitasat és megsemmisitését az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint bizonylatolt formaban el kell végezni, mint a kivitelezési

munkak részét.

Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok felsorolasa
Jogszabalyok

e 54/2014. (XILI.5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabalyzatrol

e 3/2002.(I1.8.) SZCSM-EUM egytttes rendelet, a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol

e 1993.évi XCIII térvény. A munkavédelemrdl, az 5/1993.(XI1.26.) rendelettel
modositva,;

e 1995.évi LIII. torvény. A kérnyezet védelmének altalanos szabalyarol.

e 1996. évi XXXI. térvény: a tuz elleni védekezésrdl, a muiszaki mentésroél és a
thzoltosagrol

e 1993. évi X. torvény. A termékfelelésségrol.




14/2004. (IV.19.) FMM rendelettel kiadott. A munkaeszk6zdk és hasznalatuk
biztonsagi és egészségligyi kdvetelmények minimalis szintjérél

1996. évi LIII. toérvény, a természet védelmeérol

1995. évi LIII. térvény, a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol

1997. évi LXXVIII. térvény, a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol
1994. évi LV. térvény, a termé6£f6ldrol

98/2001. (VI.15) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirél

Szabvanyok

MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések tizemeltetése.

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2006)
MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-
2:2010)

MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa
és életveszély (IEC 62305-3:2010, modositva)

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus
rendszerek épitményekben (IEC 62305-4:2010)

MSZ EN 50164-1:2009 Villamvédelmi berendezés elemei (LPC). 1. rész:
Osszekotd elemek kovetelményei

MSZ EN 50164-2:2009 Villamvédelmi berendezés elemei (LPC). 2. rész: A
vezetdk és a foldelék kévetelmenyei

MSZ EN 50164-3:2009 Villamvédelmi berendezés elemei (LPC). 3. rész: Az
O0sszecsatolo szikrakozok kovetelményei

MSZ EN 50164-5:2009 - Villamvédelmi berendezés elemei (LPC). 5. rész: A
foldelék ellendrzési aknainak és a féldelék tomitéseinek kovetelményei

MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek: A foldelési ellenallas
és a fajlagos talajellenallas mérése

MSZ HD 60364 Kisfeszuiltségti villamos berendezések szabvanysorozat

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2004 és
nemzeti kiegészitései)

MSZ EN 60079-0:2013 Villamos gyartmanyok robbandoképes gazkézegekben.
0. rész: Gyartmanyok. Altalanos kévetelmények (IEC 60079-0:2011,
modositva)

MSZ EN 60079-10-1:2009-1 Robbanoképes kozegek. 10-1: rész:
Térségbesorolas. Robbanoképes gazkdzegek (IEC 60079-10-1:2008)




MSZ EN 60079-14:2014 Robbanoképes kozegek. 14. rész: Villamos
berendezések tervezése, kivalasztasa és szerelése (IEC 60079-14:2013)

MSZ EN 60079-17:2014 Robbanoképes kozegek. 17. rész: Villamos
berendezések feltilvizsgalata és karbantartasa (IEC 60079-17:2013)

MSZ 24210-1 :2011 Nevelési intézmények tervezési eldirasai

2. rész: Ovodak




Tervezoi felelosségvallalas

A tervezd felel6sséget csak az altala kiadott terv szerint megvalositott, kivitelezett
létesitmény mukodéséért vallalja. A terv felhasznalasa, tovabbi feldolgozasa soran
(pl. gyartas, szerelés, attervezeés, kivitelezés) végrehajtott modositasokhoz a tervezd

hozzajarulasa sztikséges.

Ennek hianyaban a tervezé nemcsak a modositott megoldasért, hanem - az
Osszefliggések miatt - a megtervezett teljes rendszer mukdédéséért sem vallal

felelésséget.

A kivitelezést e muszaki leiras a tervlapok és koltségvetés ismerete és rendelkezései

alapjan lehet végezni.

A terven esetleg el6forduld rajztechnikai vagy egyéb hibak sem mentesitik a

kivitelez6t a szabvanyok helyes alkalmazasanak felel6ssége alol.

A tervek modositasahoz beruhazo és tervezd egyuttes hozzajarulasa sziikséges. A

tervtdl eltérni csak a tervezé belegyezésével szabad.

Szerelés megkezdése el6tt a tervek megismerenddk és az esetleges vitas kérdésekben

egyeztetéssel rendezenddk. Egyebekben a terv eldirasai iranyadok.

A terv palyaztatasa esetén a tervben jelolt konkrét szerelvény, készulék tipusok
velik azonos paraméteri mas gyarto altal eldallitott tipussal helyettesithetok,
azonban a tervben megadott tipus kivaltasa esetén az alkalmazas feleléssége a

kivitelezdére harul.

A terv, mint szellemi alkotas a tervezé engedélye nélkiil nem masolhato, nem

hasznalhato fel.

Kelt: Debrecen, 2018. marcius. ho.
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villamos tervezé
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