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Teljesítmény Nyilatkozat 
Declaration of Performance (DoP) 
A 305/2011/EU európai rendelet és a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet 
előírásai alapján 

Sorszám: 2014/22 

 
1. A termék egyedi azonosító kódja: 

JB-Y(St)Y 300V 

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

PVC szigetelt, beltéri tűzjelző kábel 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki 
előírásokkal összhangban: 
PVC szigetelt, érpáros felépítésű, beltéri tűzjelző kábel, tömör rézvezetővel 300V névleges 
feszültségre. 
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően:  

Vogtländisches Kabelwerk GmbH., Breitscheidstr. 122., D-08525 Plauen 
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Partner Cable ZRt., 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12. 
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4. rendszer 
 
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 
nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: 

Nincs igény külső mérésre 
 
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai 
műszaki értékelést adtak ki: 

Nem értelmezhető 

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:  
Általános előírások: 
Vezető felépítése: 
Ér- és köpenyszigetelés: 
Érjelölés: 
Éghetőség: 
Tűzvédelmi osztály: 

DIN VDE 0815 szerint 
MSZ EN 60228:2005, DIN VDE 0295 szerint 
DIN VDE 0207-4,5 szerint 
DIN VDE 0815 szerint 
DIN VDE 0472-804, IEC 60332-1 szerint 
Eca s3 a3 d2 – tűzhatás ellen nem védett 

 
10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti  
teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy Szabó Zoltán vezérigazgató 
 
Dunakeszi, 2014. február 10. 
 
 
 
 ……………………………. 
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