Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Almosd 6voda
4285 Almosd
Iskola kéz 9-11.
Hrsz: 512
Megrendeld: Almosd Kozség Onkorméanyzata
4285 Almosd, F§ utca 10.
Tervez6: Soros Zoltan Lorant
4034 Debrecen, Lahner utca 155.
regisztracios szam: TE 09-51193
soros.zoltan74 @gmail.com
Datum: 2017.10.08.

Szerkezet tipusok:

Ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hé4tbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezoé megfelelo.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Arnyékolas médja nyéron: belsé
Arnyékolas naptényezbje nyaron: 0.450

Ajté

Tipusa: tivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Fodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsitasi tényezd: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K
Fajlagos tomeg: 489 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 480 kg/m2
Hoatadasi tényezo kivil: 12.00 W/m°K
Ho4tadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K
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Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés -
URSA SF 32 1
URSA SECO PRO pérazér6 folia 2
vasbeton 3
LB-KNAUF Belsé alapvakolat 4

d A K R P C
[cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m?] [kJ/kgK]
20 0,032 - 6,2500 48 0,84
0,1 0,200 - 0,0050 - -
19 1,550 - 0,1226 2400 0,84
1,5 0,790 - 0,0190 1571 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontb6] MEGFELELO

Kiilsé fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi moédosito érték: 0.012 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.23 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K
Fajlagos tomeg: 270 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 33 kg/m2
Hoéétadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K
Hoéétadasi tényezo belill: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezés

Kiils6é vékonyvakolat

LB-KNAUEF Kiils¢ alapvakolat
Austrotherm AT-H80

POROTHERM 30 N+F TM hoszig. hab
Belso alapvakolat

DN AW =

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa

Diibelek Pontszerti héhid
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d N K R ) C
[em] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m?] [kJ/kgK]
0,5 0,790 - 0,0063 1626 0,88
1 0,790 - 0,0127 1626 0,88
10 0,038 - 2,6320 - 1,46
30 0,165 - 1,8180 760 0,88
1 0,790 - 0,0127 1571 0,88
Mérete Ertéke dU
[W/mK]
6 db/m2 0,002 W/K 0,012

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiziés szempontb6] MEGFELELO

Padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsétasi tényezd: 0.27 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.75 W/mK
Fajlagos tomeg: 649 kg/m2
Fajlagos hétarol6 tomeg: 180 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényez0 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0.3 m
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Epiiletenergetikai szamitas 3

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P C
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m?] [kJ/kgK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton 2 8 1,550 - 0,0516 2400 0,84
Bitumenkenés melegen 3 0,2 - - - - -
Villas bitumenes vastaglemez 4 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Austrotherm AT-N150 5 10 0,034 - 2,9410 - 1,46
Polietilén f6lia 6 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
vasbeton 7 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
Burkolat 8 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U uU* A y L AU*LY A

[°] [W/m’K] [W/m?’K] [m?*] [W/mK] [m] [W/K] [m?]
Kiilso fal E figgbleges 0,295 0,295 55,4 - - 16,4 -
Ablak E figgdleges 1,15 1,08 18,6 - - 20,0 14,8
Ajtod E figgdleges 1,15 1,15 6,0 - - 6,9 4,8
Kiilso fal K figgdleges 0,295 0,295 87,5 - - 25,8 -
Ablak K figgdleges 1,15 1,08 27,7 - - 29,9 22,1
Ajtod K figgdleges 1,15 1,15 8,2 - - 9,4 6,6
Kiilso fal D figgdleges 0,295 0,295 52,9 - - 15,6 -
Ablak D figgdleges 1,15 1,08 24,5 - - 26,5 19,6
Ajtod D figgdleges 1,15 1,15 6,6 - - 7,6 5,3
Kiilsé fal NY  fiiggdleges 0,295 0,295 100,5 - - 29,7 -
Ablak NY figgdleges 1,15 1,08 32,6 - - 35,2 26,1
Ajtod NY  fiiggbleges 1,15 1,15 6,6 - - 7,6 53
Padlo - - 6139 0,75 139,2 104,4 -
Fodém 0,167 0,15 6139 - - 92,3 -
Hétarolé tomegek:
Megnevezés A m M:

] [kgm’] [t

Kiilsé fal 296,3 33 9,78
Padlo 6139 180 110,50
Fodém 6139 480 294,67
Osszesen - - 414,95
m: 676 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
e 0.75 (Sugérzas hasznositasi tényezd)
A: 1654.8 m” (Futott épiilet(rész) térfogatot hatirold osszfeliilet)
V: 1818.7 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.910 m*m®  (Feliilet-térfogat ardny)
QS d+QSi & (18743 +0) * 0,75 = 14058 kWh/a (Sugérzasi honyereség)
AU + JIy: 427.3 W/K
q=[ZAU +3I¥ - (Q + Q)/721/V = (427,3 - 14058 / 72) / 1818,72
q: 0.128 W/m’K (Szémitott fajlagos hdveszteségtényezd)
Qpax 0.432 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.
Qoo 1 0.325 W/m’K (Kozel nulla energiaigényt épiiletek megengedett fajlagos

héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.
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Epiiletenergetikai szamitas 4

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 613.9 m? (Futott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos 1égcsereszam a flitési idényben)
(o 0.80 (Szakaszos tizem korrekcios szorzo)

QS d+Qsi & (4,64 +0) *0,75 = 3,48 kKW (Sugarzasi nyereség)

qQy: 9.00 W/m? (Belsd honyereség atlagos értéke)

viln® 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

Qv 7.00 kWh/m?a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
D yar 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)
Q, dnyir 6,36 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdél szamolt igények

Qb = ZANqb: 5525 W (Bels6 honyereségek 0sszege)

Qb,g = ZANqbg: 4144 W (Bels6 honyereségek 0sszege a hasznositassal)
ZEvil,n = ZANEV“,H: 3683 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

QHMV = ZANqHMV: 4297 kWh/a (Hasznélati melegviz éves netté hdenergia igénye)
V=XV 1636.9 m/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

Vi1 =2V 7, JZ 0.0 m*/h (Levegd térfogatdram a haszndlati idében)

V. =ZVn *(1-Z, JZ): 0.0 m>/h (Levegd térfogataram a haszndlati id6n kiviil)
V=2Vt Vi (I +V, o 1636.9 m/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Vnyér = ZVnnyér: 16368.5 m>/h (Levegd térfogataram nyéaron)

Fiités éves nett6é héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Quy + Qg + Q) / (EAU + 31w + 035V ) +2
At = (3479 + 4143,62) / (427,3 + 0,35 * 1636,85) + 2 =9.6 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels6 hémérséklet)
H: 68218 hK/a (Flitési h6fokhid)
ZF: 3928 h/a (Fltési idény hossza)

Qp= HIVq+ 0355V, rplo - P rpZp-ZQ,
Qp = 68,218 * (1818,72 * 0,128 + 0,35 * 1636,9) * 0,8 - 0 * 3,928 - 3,928 * 4143,62 = 27,69 MWh/a
Qg 45.11 kWh/m*a (Fltés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenorzése

Atbnyé_r = (QS dnyir + Qb) / (AU + 31y + 0,35Vnyér)
Atbnyér = (6360 + 5524,83) / (427,3 + 0,35 * 16368,5) = 1.9 °C
Atbnyé_rmax : 3.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Epiiletenergetikai szamitas 5

Fitési rendszer

AN: 613.9 m? (a rendszer alapteriilete)
qf 45.11 kWh/m?a (a fités fajlagos nett6 héenergia igénye)
Fitott téren beliil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazan
e 1.00 (foldgaz)
e 0.00
sus
C. 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
q 0.34 kWh/m’a (segédenergia igény)
Kétcsoves radiatoros és bedgyazott fiités, elektronikus szabalyozdval
Ay, 0.70 kWh/m’a (a teljesitmény €s a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 55/45
g 1.40 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasii szivattyd, hélépcsé 10 K
Epg, 0.52 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tarolasi veszteség nincs
Qe 0.00 kWh/m?a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m?a

Ep =@+ 4y +9p, + 4 )2 (Cpoyep) + (B, + Epp+ gy Jey
EF =(45,11+0,7+1,4+0) *1,01 + (0,52 + 0+ 0,34) *2,5 =49.84 kWh/mZa

g us = @ gy T gy T 9T (Croney ) + (Bpg, + Epp +q Jey g
Ep = @511+07+14+0)*0+(0,52+0+0,34) *0,1=0.09 kWh/m?a
Melegviz-termel6 rendszer
AN: 613.9 m” (a rendszer alapteriilete)
Ay 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Kondenzacios olaj- vagy gdzkazin
CamMv: 1.00 (foldgaz)
e 0.00
sus
Co 1.11 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
E: 0.12 kWh/m?a (segédenergia igény)
Eloszt6 vezetékek a futott téren beliil, cirkulaciéval
v v 13.00 % (a melegviz elosztés fajlagos vesztesége)
E. 0.30 kWh/m?a (a cirkulécios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, indirekt fiitésii tarold

My ¢ 6.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

E /100)x(C )+ (EC + Ek)eV

vy = Qv+ gy /100 + gy K% CHMY
EHMV =7*(1+0,13+0,06)*1,11 +(0,3+0,12) *2,5=10.30 kWh/mZa

By sus = Gamv vy /100 + dyggy JTOOZ(Cpoy gy o) + (B + Epey oo
E

— _ 2
MY sus = 7 (1 +0,13+0,06) * 0+ (0,3 +0,12) * 0,1 = 0.04 kWh/m~a
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Epiiletenergetikai szamitas 6
Vilagitasi rendszer
AN: 613.9 m? (a rendszer alapteriilete)
L: 0.90 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
E = GEy fAye,
E . =6%09%25=13.50 kWh/m’a
Evil sus = (ZEvil,n/AN)Dev sus
E. _ =6%09%0,1=0.54kWh/m’a
vil sus
5 kW-o0s napelemes rendszer
Q,: 5420 kWh/a (éves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos aram)
€ s 1.00
— — _ 2
E,_=Q e, /A(=-5420%2,5/613,87 = -22.07 kWh/m"a
— — _ 2
E, ™8, J/AN=5420%1/613,87=8.83 kWh/m"a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehl,,1 + E+_ =49,84+10,3+13,5+0+0+-22,07
Ep: 51.56 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Ep o 85.00 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemz0 megengedett értéke)
Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemzo6 alapjan megfelel.
Esus - Epassziv + EF sus + EHMV sus + Evil sus + ELT sus + Ehﬁ sus + Enyer sus
E =229+0,09+0,04+0,54+0+0+8,83=3240 kWh/m?a
MER = Esus / Ep =32,4/51,56 = 62.8 % (Megtjul6 részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2 Eco2 H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram -1,32 2,50 -3,30 365 -0,48 - -1,3 MWh
foldgaz 34,95 1,00 34,95 203 7,09 34680 kJ/m3 3627,9 m3
Osszesen 31,65 6,61

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszint (6. melléklet) szerint.

alairas

WinWatt gélya 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

http://www.bausoft.hu



2017.10. 08.

PV potencidl becslési segédprogram
B JRC "~ CM SAF Fotovoltaikus féldrajzi informaciés rendszer - interaktiv térképek EEmEIINNE
EURDPEAN CONMMESNN Climate Monitoring
SLLJJFS;())GPA > EK > KKK > DIR-C > RE > SOLAREC > PVGIS > Interaktiv térképek > Kapcsolatba Iépni Fontos jogi nyilatkozat
T N L 4" kurzorpozicio:  |[0J: PVGIS 5 kiadasi jeldlt. Olvassa el ide és probalja kil
&R ¢ Phs SRR, QEEQISEA9" vagy A ees | L Bronel |
2 o ‘Almosd Iskola kéz 9

kivalasztott pozicio:
47,418, 21,981

Europe Africa-Asia

‘ Keresés

PV becslés Havi sugarzas

Napi sugarzas Onallé PV

X . A halézatra csatlakoztatott PV teljesitménye
Szélesség:

Sugarzés adatbazis: Climate-SAF PVGIS ¥ | [Mi ez?]
PV technoldgia: [ Kristalyos szilicium v \
Telepitett csucs PV teljesitmény E kWp

Becslilt rendszerveszteségek [0; 100] %

Fix rogzitési lehetéségek:

Szerelési helyzet:

Lejtés [0; 90] 45 © ) optimalizélja a lejtést
Azimuth [-180; 180] ° O Optimalizalja azimutot is
(Az azurusz szbge -180 és 180 kozott. Kelet = -90, Dél = 0)
Kovetési lehetéségek:

0 Fligg6leges tengely Lejtés [0; 90] D° optimalizalja
L) Hajlitott tengely Lejtés [0; 90] D° optimalizalja
02 tengelyes kovetés

Horizon fajl Féjl kivalasztasa | Nincs fajl kivalasztva

Kimeneti opciok

L) Grafikonok

Mutassa a
megjelenitése horizontot
3 ® honlap © Szovedfajl © ppF
ré-kepadatok © 2017 Google Miiholdképek © 2011 CN Térképhiba bejelentése

Napsugarzé H6mérsékle Egyéb Kiszamitja [Segitség]
térképek

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
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2017.10. 08. PV teljesitmény becslés informacio
A halézatra csatlakoztatott PV teljesitménye
MEGJEGYZES: mielétt ezeket a szdmitasokat barmi komolyan hasznélna, olvassa el [ez]
A PVGIS becslései a napenergia-termelésrol

Helyszin: 47 © 25'4 "északi, 21 © 58'50" keleti, Tengerszint feletti magassag: 120 m,

A napelemes sugarzasi adatbazis: PVGIS-CMSAF

A PV rendszer névleges teljesitménye: 5,0 kW (kristalyos szilicium)

A hémérseklet és az alacsony irradiacio kovetkeztében fellépo veszteségek: 9,5% (helyi kornyezeti homérséklet alkalmazasaval)
Szogeltérési hatasok miatt becsiilt veszteség: 2,8%

Egyéb veszteségek (kabelek, frekvenciavaltok stb.): 14,0%

Kombinalt PV rendszer veszteségek: 24,3%

|Fix rendszer: hajlasszog = 45 °, tajolas = 26 °

iy o P e M

[januér 607 188 146| 453
[Februar 9.60[ 269] 234] 656
[elront 1640 508| 4.18] 130
[Aprilis 2000 599| s28] 158
|Lehet 2010 623 545 169
[yanius 2030 608| 538 167

|Augusztus 2070 642| 573 178
[szeptember 1670 502 449 135
[Oktober 13.80[ 428 355[ 110
[November 894 268 222] 667

478 148 115 3506

|December

149 452 394 120
5420 | 1440

|Eves atlag

|
|
|
|
|
|
[yalius [ 2060 640] 574] 178
|
|
|
|
|
|
|

|Osszesen évre

E e Napi atlagos napi villamosenergia-termelés az adott rendszerbdl (kWh)

E m' Havi atlagos havi villamosenergia-termelés az adott rendszerb6l (kWh)
2
H e Az adott rendszer moduljai altal kapott négyzetméteres globélis besugarzas atlagos napi osszege (kWh/m )
2

H m' Az adott rendszer moduljai altal kapott négyzetméterenkénti globalis besugarzas atlagos 6sszege (kWh/m )

PVGIS © Eurdpai Kozosségek, 2001-2012 A
sokszorositas engedélyezett, feltéve, hogy a forras meg van adva.
Lasd az itt talalhato felel6sséget

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php
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