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Relémodul BX-RELA4.

Beschreibung

Das Relaismodul BX-REL 4 ist geeignet zum An-
schluss an die Integral X-LINE. Es enthilt 4 Relais mit
je einem potentialfreien Wechselkontakt mit einer
Schaltleistung von bis zu 2 A und bis zu 230 V. Das
BX-REL 4 ist auch zur Ausgabe von Schaltimpulsen
geeignet.

Die Relaisausginge kénnen bei Verlust der Spannung
auf der Ringleitung in eine Fail-Safe-Lage geschaltet
werden, zusitzlich wird die Spannung auf der Ringlei-
tung intern auf Unterspannung Uberwacht.

Sowohl die Adressierung des Moduls, als auch die Ein-
stellung der Parameter, die fiir jeden Eingang separat
festgelegt werden, erfolgt mittels PC-Software iiber die
Brandmelderzentrale.

Das BX-REL 4 enthilt einen Kurzschlussisolator, wel-
cher im Fall von Drahtbruch oder Kurzschluss dafiir
sorgt, dass der Fehler lokalisiert wird und gleichzeitig
der Betrieb der Ringleitung in vollem Funktionsumfang
erhalten bleibt, zusitzlich wird die Spannung auf der
Ringleitung intern auf Unterspannung iiberwacht.

Das BX-REL 4 ist in ein Kunststoffgehduse mit
Schutzart IP 66 eingebaut, welches je nach Bedarf mit
verschiedenen Kabeleinfithrungen ausgestattet werden
kann.

Die Verwendung eines geschirmten Brandmeldekabels
wird empfohlen, besonders in Bereichen, wo EMV-
StorgroBen vorhanden sind, oder solche bedingt durch
Arbeitsprozesse periodisch auftreten kénnen.

Fir die Projektierung gelten die landesspezifischen
Richtlinien fiir Planung und Einbau von automatischen
Brandmeldeanlagen.
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* 4 potentialfreie Wechselkontakte ®* Hohe Storfestigkeit durch
spezielles Energiemanagement ® Hohe Schaltfrequenz * Ge-

ringer Stromverbrauch © Integrierter Kurzschlussisolator ©
Gehiuse erfillt Schutzklasse IP 66.

4 potencialmentes valtokontaktus ® Nagy zavart(ir6 képes-
ség specialis energiagazdalkodas révén * Nagy kapcsolasi
frekvencia * Alacsony aramfelvétel » Integralt révidzar szaka-
szol6 = A haz megfelel az IP66 védettségi osztalynak.

Ismertetés

A BX-REL 4 relémodul alkalmas az Integral X-LINE
rendszerre valo csatlakoztatdsra. Tartalmaz 4 relét
egyenként egy potencidlmentes valtokontaktussal, leg-
feljebb 2 A és legfeljebb 230 V kapcsolasi teljesitmény-
nyel. A BX-REL 4 kapcsolé impulzusok kiaddsara is
alkalmas.

A relé kimeneteket fesziltség veszteség esetén a hurok-
vezetéken Fail-Safe (hibamentes) helyzetbe lehet kap-
csolni, p6tldlag a fesziltség a hurokvezetéken beliili
kisebb fesziiltségre feltgyelt.

Mind a modulok cimzése, mind a paraméterek bedllitd-
sa, mely valamennyi bemenetre kiilén meghatarozhato,
PC szoftver segitségével a tlizjelz6 kdzponton keresztiil
torténik.

A BX-REL 4 tartalmaz egy révidzar szakaszolo6t, amely
vezetékszakadas vagy révidzarlat esetén is biztositja,
hogy a hiba lokalizalva legyen, és egyuttal a hurokveze-
ték korlatozatlan mikédése megmaradjon, jarulékosan
a hurokvezeték fesziiltsége bels6leg az elégtelen feszilt-
ségre feligyelt.

A BX-REL 4 egy IP 66 védettségti mdanyaghazba van
beépitve, melyet igény szerint kiilonb&z6 kabelbeveze-
tékkel lehet ellatni.

Ajanlatos arnyékolt tzjelz6 kabelt hasznalni, kiilénésen
azokon a helyeken, ahol elektromagneses zavardjelek
vannak jelen, vagy ilyenek a munkafolyamat kévetkez-
tében periodikusan felléphetnek.

A tervezésre az automatikus tlzjelz6 berendezések
tervezésére és telepitésére vonatkozé orszag specifikus
iranyelvek érvényesek.

SEHRALK

www.schrack-seconet.com

S EC @ N E T



Relaismodul BX-REL4.

Relémodul BX-RELA4.

Abmessungen
Dimensions

88

Alle Malle in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Betriebsspannung:
Stromverbrauch:
Signaliibertragung:
Funktion:

Anschluss:

Anschluss Relaisausgang:
Leitungslinge:
Kurzschlussisolator:
Schutzart:
Umgebungstemperatur:
Rel. Luftfeuchtigkeit:
Relaisausgang:

Schaltleistung:

Schaltfrequenz:
Impulsausgabe:
Abmessungen:

Gehiuse:
Farbe:
VdS-Zulassung:
CE-Zertifikat:

12 bis 30 VDC

typ. 510 pA

seriell, 2-Leiter-Technik

4 potentialfreie Relaisausginge
Schraubklemmen, max. 1,5 mm?
Schraubklemmen, max. 2,5 mm?
max. 100 m

integriert

IP 66 mit Gehause

-20° bis +60°C

5 bis 95% ohne Kondensation
bistabiler Umschaltekontakt

230 V/2 A

60 W (230 V, 0.25 A)

max. 3.125 Hz

200 ms- 25 s in 100 ms Schritten
100 x 67 x 20 mm

(mit Gehduse 130 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogenfrei

grau (RAL 7035)

G210134

0786-CPD-21012
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Uzemi fesziltség:
Aramfogyasztas:
Jelatvitel:
Funkcié:
Csatlakozas:

Relé kimenet csatlakozas:

Vezetékhossz:

Rovidzar szakaszold:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:
Relativ Iégnedvesség:
Relé kimenet:

Kapcsolasi teljesitmény:
Kapcsolasi frekvencia:
Impulzus kimenet:
Méretek:

Haz:

Szin:

VdS engedély:
VdS-Zulassung:

12 - 30 VDC

tip. 510 pA

soros, 2 vezetékes technika

4 potencialmentes relé kimenet
csav. sorkapcsok, max. 1.5 mm?
csav. sorkapcsok, max. 2.5 mm
max. 100 m

beépitve

IP 66 hazzal

-20° - +60°C

5 - 95% paralecsapddas nélkil
bistabil valtokontaktus

230 V/2 A

60 W (230 V, 0.25 A)

max. 3.125 Hz

200 ms- 25 s 100 ms-os lépések
100 x 67 x 20 mm

(hazzal 130 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogénmentes
sziirke (RAL 7035)
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Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.

Tovabbi informéci6 a miszaki dokumenticiéban talalhat6.
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