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TELL DUALCOM SIA IP

Garancia id6: 2 Ev

TELL DUALCOM SIA IP - DoP - T(zjelz6 mindsitéssel rendelkezd
kontaktusvezérelt kommunikator, két fliggetlen GSM modul
parhuzamos hasznalataval. SIA IP formatumban jelent GPRS
csatornan. 6 db NO/NC/EOL bemenet és 6 relé kimenet.

Részletes miiszaki specifikacio

Gyérté TELL

Tapfeszlltség 9-30 VDC

Maximum aramfelvétel ggo\/nﬂg’é@ 12V DC, 200 mA @

Névleges aramfelvétel o i (@ 12 W DG, A i @ 2
VvV DC

MUikodési hémérséklet -20C°-70°C

Méretek 116 x 100 x 25 mm

Suly 280 ¢

GSM sav GSM 900 / 1800 MHz

GSM telefon tipusa SIMCOM SIM900

Kartyafliggetlen lgen

Atviteli csatorna GPRS

Beépitett belsé o6ra lgen

Bemenetek szama 6

Bemeneti érzékenység

llitas Igen

Dobozolas Nincs (PCB)

Dual GSM (2 flggetlen lgen

GSM modul)

EOL-os bemenetek lgen

Két SIM kartya kezelése lgen

Kimenetek szama 6

Konfiguralhaté bemenetek lgen

(NO/NC)

Onéllé hasznalat lgen

O,néllc’?ljelzéskijldés e

tavfellgyeletre

Programozas mddja UsB

Programoz6 szoftver lgen

SIA IP protokoll lgen

SMS tovabbitas lgen

Sorkapocs kivitel Panelre szerelt

Tavfellugyeleti IP cimek 4

Tesztjelentés (Eletjel)

kildés Igen
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