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|. ElI6zmények

Almosd telepiilésen jelenleg is mikodik egy 3 csoportos évoda a tervezett Gj 6voda telkének
szomszédsagaban. Az intézmény &ltal hasznalt épulet nagyjabdl 200 éves, eredetileg a
Fényes csalad kurigja volt, majd 1860-ban jott Iétre benne a ,Chernel J6zsef Kisdeddvo és
Koldusépol6 Intézet”, amely a jelenlegi 6voda elédje volt. Az épllet mindamellett hogy
épitészeti szempontbdl értékes, védendd orokség nem alkalmas egy 3 csoportos évoda
mdkodtetésére, az épllet felljitasa gazdasagtalan, szerkezeti hibai és kotottségei miatt
rendkivil koltséges, sét kibdvitése sem lehetséges, mivel a telek mérete, jelenlegi
beépitettsége és az épilet elhelyezkedése az orszagos és helyi épitési szabalyzat alapjan
nem ad erre lehetdséget. Ezen okok miatt az énkormanyzat 0j 6vodaéplilet épitése mellett
dontott a meglévé évoda szomszédsagaban 1évé telken, a tervezési programban leirtak
szerint.

A beruhdzas kapcsan a tlzjelzé rendszer telepitését torvényi kotelezés és szakhatosagi
allasfoglalas tette szikségesse.

Az 54/2014 (XI1.05.) BM rendelete az Orszagos Tizvédelmi Szabdlyzat (tovabbiakban
OTSZ) kiadasa alapjan beépitett tiizjelzé/tizoltd berendezést kell 1étesiteni a 14. melléklet
tablazatdban foglalt esetekben, tovdbba ahol azt a fenndllo veszélyhelyzetre, az épitmény
nemzetgazdasagi, mdemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az épitményben tartézkodok
biztonsagara, valamint a tlzoltésdg vonulasi tavolsagara, valamint a Iétfontossagu
rendszerelem védelmére tekintettel a tdzvédelmi hat6séag eldirja.

A tdzvédelmi berendezés létesitésére vagy atalakitasdra (moddositas, bévités) mdszaki
tervdokumentéciot kell késziteni, melyet, valamint a telepitett vagy atalakitott berendezések
hasznélatbavételét a tiizvédelmi hatésaggal engedélyeztetni kell.

Az épuletben az emberi élet és az anyagi javak védelmére teljes védelmi szintd tdzjelzé
rendszer kerll kiépitésre. A létesitmény teljes terllete automatikus érzékelSkkel és kézi
jelzésaddkkal védett, kivéve az elbirdsokban rogzitett, a védelembdl kihagyhat6 tereket és
helyiségeket, dnélléan vezérelve a hang- és fényjelzéket, a hé- és flstelvezetést, valamint a
katasztrofavédelmi atjelzést.

Jelen terv a bolcsddei épulet automatikus tdzjelz6 rendszerének engedélyezési
dokumentécioja.

A tervezés soran a megbizéd Aaltal szabott peremfeltételek maximalis kielégitésére
torekedtiink, figyelembe véve a helyiségek funkciondlis és épitészeti kialakitasat,
sajadtossagat, a vonatkozé szabvanyokat és hatosagi eldirdsokat.
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[l. A létesitmény adatai

[I/1. Helyszinleiras, elhelyezés, rendeltetés

Az ingatlan a meglévé 6voda telkének hatsé szomszédos teriletén taldlhatd, megkozelitése
a Bocskai utrél leagazd Iskola kdznevd utcardl lehetséges. Az ingatlan Vt Ovezetben
talalhatd. Az épllet elhelyezése az utcai telekhatarral parhuzamosan, attél 3 méterre
torténik. Az elékert méretének meghatarozasa a HESZ szerint tortént, amely jelen esetben a
kialakult allapothoz kéri igazitani.

A tervezett épilet D-NY szarnyban kap helyet a 3 foglalkoztatasi egység, amihez
kapcsolodik az E-K-i igazgatasi és gazdasagi épiiletrész. A foglalkoztatasi egységek bejarata
kilonvalasztott a gazdasagi bejarattdl. A telek északi cslicskében talalhatdé a szgk. parkolo,
illetve itt torténik az esetleges arufeltdltés, rakodas.

A fébejaraton keresztil egy nagyobb multifunkcionalis térbe érkeznek a szuldék és a
gyerekek, amelyhez kapcsolddik a gyerekek 6ltozéje. Ez a két funkcid egy légtérben kapott
helyet, amely alkalmas nagyobb rendezvények lebonyolitdsara is. Innen Kkilon
akadalymentes wc is nyilik a szulék részére. A 3 csoportszobahoz 2 mosdé-wce helyiség
tartozik. Az agyak és agynemdk részére kulon raktar nem létesul, azokat terv szerint a
csoportszobakban beépitett szekrényekben taroljak. Az épllet szerves része a tornaszoba,
amely tobb funkcidét is betdlt: a gyermekek tornafoglalkoztatasa mellett alkalmas
Unnepséges, rendezvények megtartasara, sziuléi értekezletek és szilkkel torténd
személyes beszélgetések lebonyolitasara. Kapcsolodik hozzé egy szertar, ahol a kilonb6zé
eszkdzok és sportszerek tarolhatéak.

A foglalkoztatasi egység 06lt6z6jébdl kdzlekedd vezet at az igazgatasi és gazdasagi részbe.
Itt talalhatéak a szilkséges irodak, orvosi szoba és elkulonits, a személyzet és a neveld
részére 0lt6z6 és vizesblokk, kulon étkezd és nevelbtestileti szoba, valamint egyéb
kiszolgalé helyiségek, ugymint személyzeti wc, mosoda, irattar, takaritészer raktar,
szeméttarold, kazanhdz és altalanos raktar. Az épllet északi csiicskében taldlhaté a
melegitékonyha télal6-melegité és mosogatd helyiséggel, kilon hulladékraktérral.

A létesitmény szilard burkolata Gton keresztll, barmely idé és napszakban megkdzelithetd
tdzolté gépjarmivekkel.

[I/2. Alapadatok

Ovodai épiilet

Rendeltetése: Oktatas, nevelés (6voda, bolcséde)
Szintmagassag: foldszintes

Eplilet beépitett alapteriilete: 613,88m?

Tlzveszélyességi kockéazati osztalya: “AK” “alacsony kockazatu”

[1/3. Tiizszakaszok
Esetlinkben, az éplletegylttes egy tiizszakaszt alkot.

l. tlizszakasz
Ovoda épllet 613,88 m2
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Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VI/7. fejezet elSirdsai és a hozza tartoz6 5. szamu
melléklet tablazatai szerint, 1500 m2, amely nagyobb, mint a létesitmény terilete 613,88
m2.

1. tAblazat

Rendeltetés A tiizszakasz megengedett legnagyobb alapterilete (m2),beépitett tizoltdé berendezés
nélkil/tizolté berendezéssel

A kockézati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
ha az éplilet
mértékadd
ha az épilet mértékad6 | kockazata AK, KK
kockézata NAK vagy MK
Oktatas, nevelés | Bdlcséde | - - - 500/750 300/450
Ovoda - - 1500/3 000 | 1000/1500 |500/750

[1/4. HO6- és fistelvezetés

Az éplilet az elsé szakaszban kilrithets, a kilrités, mentés alpontban leirt geometriai
méretek alapjan, ezért hé- és fiistelvezetésrél nem kell gondoskodni
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1. A tdzjelz 6 rendszer védelmi koncepcidja

lI/1. Erzékel 6- és jelz 6halozat

Az épuletben a teljes lefedettséget 1 db intelligens, cimezhetd tizjelz6 kdzpont biztositja,
mely a neveldtestileti szobaban keril elhelyezésre. A tizjelzé kdzponthol az érzékeldkig és
egyéb eszkdzokig 1x2x0,8-as tlzjelz8, valamint 1x2x1-es 30 perces tizallosagu kabel fut
végig. A teljes vezetékezés a falakon és a mennyezeti fédém alatt, az &lmennyezet felett futd
elkllonitett véddécsbvezésben, valamint kabeltalcakon megy. A vezetékszakaszokban két
eszkdz kozott kdtés nem lehet, a huroknak jelzétdl jelzéig futd vezetékszakaszokbdl kell
allnia.

A szirénakor és a vezeérlések halozatanak kabelezésére vonatkozo eldirdsokat be kell tartani.

A tlizjelz6 rendszer 6sszesen 1 db analdg, visszatéré hurkos, hurkonként max. 250,
elemenként cimezhetd kialakitassal kerul kiépitésre. E kialakitasban barmilyen cimhez
kimenet kapcsolddhatd és lehetdséget nyujt a késdébbi bdévitésre is. Az automatikus tizjelzé
elem cimezhetd érzékelS aljzaton keresztll, 2 eres arnyékolt vezetékkel kapcsolodik a
tlzjelz6 kdzponthoz. A riasztas, értékelés decentralizaltan, kdzvetlenil a jelzénél torténik, igy
csak a valodi riasztasok kertilnek a kézpontba. A jelzéseket a kdzpont feldolgozza, értékeli,
majd hozza rendeli a megfelel6 kimend jeleket, hogy a tidzvédelmi vezérléseket
aktivalhassak.

A tdzjelz6 halozat pontszerd optikai fustérzékeldk, valamint kézi jelzésaddk, modulok és
kiegészité eszkdzok alkalmazasaval valosul meg.

A pontszer( érzékelbk és a kézi jelzésadok az OTSZ szabalyozasanak megfeleléen az
épulet teljes tertletét lefedik.

Az érzékel 6ket mindig vizszintesen kell felszerelni!

Az érzékelbket nyeregtet6 esetén terelélemezekkel kell /\
felszerelni. = =

Mindegyik érzékelé Aallapotat a rendszer folyamatosan figyeli, ]
illetve a jelzok is rendszeresen Ontesztet hajtanak végre. A jelzék Erzekeloket tereldlemezekre
figyelmeztetd jelzést adnak, ha az elére beéllitott szennyezettségi felszerelni

szintet elérték. Az 6sszes érzékeld beépitett rovidzar izolatorral
rendelkezik vagyis kabelzarlat esetén a hurok tovabbi érzékelsi fodémdaiés < 20°
mdikodoképessége biztositott. A visszatéré hurkos gydrd
topologia védi a rendszert kébelszakadas esetén, hogy a
megengedettnél nagyobb terllet ne essen ki a felligyelet aldl.

Kézi jelzésadokat a kozlekedSkon, menekilési utvonalakon, az tavolsig "]
épulet kijaratainal, fokozottan tdzveszélyes berendezések, 20-50m! y
tdzcsapszekrények és kézi oltokészilékek kozelében kell
elhelyezni. Az épilet minden pontjatol 30 m-en belil elérhetének
kell lenni egy kézi jelzésadbénak. A talajszinttél 120-160cm-es
magassagban kell felszerelni.

A kézi jelzésadok vizualis észlelhetéségét fényvisszaverd,
uténvilagito grafikai jelzéssel kell elésegiteni.

Erzékeloket terelslemezekre
felszerelni!

fédemdslées > 20°
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Az épliletben elhelyezett hang és hang- és fényjelzék célja a figyelmeztetés és az evakuaciod
elbsegitése. Mdikodtetésiiket a tlzjelz6 kozpontba beépitett felligyelt kimenetek
felhasznéalasaval val6sul meg.

Az eszkdzok konkrét tipusat, fébb jellemzéit és miiszaki adatait kilon fejezet tartalmazza.

Tlzjelzb kdzpont és elhelyezése:

A létesitmény védelmét a Schrack Seconet AG cég rendkivili lzembiztonsagot szavatolo,
mikroprocesszor vezérelt B7-X1-CP tipusa, analdg, cimezheté 1 jelzékdrrel ellatott, a
legmodernebb technoldgiaval kialakitott processzoros tdzjelz6 rendszer biztositja. A
berendezés megfelel a legmagasabb biztonsagtechnikai kovetelményeknek, magas mdszaki
szinvonala, valamint a mikroprocesszor-vezeérelt kdzpont nyujtotta szolgaltatdsok, csokkentik
a téves riasztasok lehetdségeét.

A kodzpont rendelkezik LCD kijelzével, a kezelémezdk feliratozdsa és a kijelz6n megjelené
informaciéo magyar nyelvd, igy mindig jol leolvashaté az aktudlis rendszerallapot, tizjelzés
esetén pedig pontosan meghatarozhato a tdzjelzést ado érzékeld(k) helye, a tliz mértéke és
terjedési iranya.

Az épuletben nem lesz folyamatos fellgyelet. Az OTSZ XIV. fejezet 156.8 -ban foglaltak
szerint meghatarozott automatikus atjelzést az elsé foku tdzvédelmi hatésag Altal
meghatarozott, a katasztréfavédelmi szerv altal fellgyelt helyre elektronikus uaton Kkell
tovabbitani.

A tlzjelzé kozpont a tlzjelz6 rendszer riasztdsait automatikusan tovabbitja a megfeleld
jogosultsaggal és mdiszaki feltételekkel rendelkezé fellgyeleti szolgaltatbhoz. Az atjelzés
duplikalt, GPRS alapu adatkommunikacion keresztil keril megvalositasra.

A szerz 6déskotés az lizemeltet 6 feladata.

Az Integral IP BXF intelligens anal6g cimezheté 1-hurkos kompakt kdzpont, tartalma egy
mdanyag haz és az ajtdba beépitett Integral MAP kezel6mez6. A beépitett kdzponti
szamitogépegység beépitett halézati tapegységgel a periféridk csatlakoztatasahoz
szikséges Osszes interfészt tartalmazza, a haz alsé részén helyet biztosit két 7,2 Ah akku
telepitéséhez. A tlzoltésagi kezelémezdk és tavoli kulsé kijelzémezdk csatlakoztatédsa az
EPI-Bus-on keresztll torténik, a 100 Mbit-TX LAN-interfészt a kdzpont tavoli eléréshez lehet
hasznalni. A kezelémezé6 feliratozasa (nyelv) 6ntapadds lap segitségével torténik.

lll/2. Energiaellatas

A tlzjelzé kdzpont lzemszerden a 230 V feszlltségd valtakozd aramu héldzatra csatlakozik
és 24 V névleges feszliltségd egyenaraml energiat szolgéltat a jelz6hurkok szdméra. A
betaplalas részére 230 V, 50 Hz, 10-16 A aramértékd leagazast kell biztositani.

A tapellatds csatlakoztatédsat az elektromos hélézat azon pontjan kell biztositani, ahol az
aramszolgaltatas Uzemszerd éallapotban szinetmentesen térténik. A ledgazasra a tizjelzé
rendszeren kivil mas fogyaszté nem kapcsolhato!
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A ledgazés biztositasat piros szind "Tdzjelzg" feliratu tdblaval kell ellatni.
A halbzati feszilltség kimaradasa esetén a tapellatast a puffer izemd akkumulatorok veszik
at. Ez az aramforras 24 V fesziltségli gaz tomoér akkumulatortelep, melynek toltését a
kdzpont halozati tzemben automatikusan veégzi. A tdzjelzé kdzpontnak nincsen haldzati ki-be

kapcsoloja.

Tapellatas kialakitas, tartalék aramforras méretezése: 24 6ra normal lGzem és 0,5 o6ra

riasztas.

A regeneralhat6 aramforras sziikséges kapacitasanak szamitasa:

K=1,25 x [6sszaram aramkimaradas esetén (A) x athidalasi idé (h) + dsszaram riasztas

esetén (A) x riasztasi idé (h)]

Integral IP BX SIUHRALK
aramszikséglet S ECONET
szamitas HU
Projekt: Aimosd Uj Ovoda érvényes IRP 8.0-hoz
Szerkeszt 6: Varga csaba Datum: 20180320
Akku konfiguracio: OK OK OK 1
CTM CT7- Névleges
Akku tipus: 12 kapacitas: 7 Ah PSU névleges aram: 25 A
a Effektiv )
Akku parok: kapacitas: 7 Ah Athidalasi id6: 72 | h
Teljes Athidalasi idé - kilbnleges

kapacitas: 7 Ah érzékeldk SOBT: 20 |h
ReS?kOZ'p(.)I:lt . Kijelz6 Nyugalmi Riasztasi
konfigur&cio: megvilagitas: | Std aram: aram:

B7-ClI
Kezelémezé tip.: 1 1,00 1,00 20,00
EPI #1-3 () ) | )] ooo 0,00 0,00
_ B7-CPU

Kozponti szg. egység: 01 57,00 57,00 57,00
Slot 2 ) 0,00 0,00 0,00
Slot 10 beépitett 0,00 0,00 0,00
Perifériak:
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X-Line

X-Line: |1 DAI-mode
(DC-DC konverter Nyugalmi  Riasztasi Nyugalmi Riasztasi
hatakonysag 70%) aram: aram: MEQ aram: aram:
MTD 533X 33 5,66 117,86
MTD 533X-S (hangkimenet) 0,00 0,00
(hang- és
MTD 533X-SP beszéd) 0,00 0,00
MTD 533X-SxCT(iren typ) 0,00 0,00
MTD 533X-SxCT(peech o.
loud) 0,00 0,00
CMD 533X 0,150 0,00 0,00
LKM Set (LKM 593X
|égcsatorna) 0,150 0,00 X 0,00 0,00
BX-UPI 0,00 0,00
(70dB @1m
BX-API (low) @900) 0,00 0,00
(75dB @1m
BX-API (high) @900) 0,00 0,00
MCP 535X 0,090 3 0,39 10,71
MCP 545X 0,090 0,00 0,00
BX-AIM 0,00 0,00
BX-OI3 1 0,79 0,79
BX-IOM 1 0,61 0,61
BX-IM4 0,00 0,00
BX-REL4 1 0,73 0,73
BX-0214 0,00 0,00
BX-12 0,00 0,00
BX-O1 0,00 0,00
Nyugalmi Riasztasi
aram: aram:
EREDMENYEK
(beleértve SOBT) OSSZESEN: 0,066 0,258 A
névleges
kapacitas *
Min. toltdaram (80% 24h alatt) 0,05 0,350 A
nyugalmi
aram *
athidalasi
Sziikséges akku kapacitas idé
"nyugalom"” "nyugalom" 4,7643429 Ah
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nyugalmi

aram SOBT
* thidalasi
id6é
Szikséges akku kapacitas "nyugalom
“nyugalom - SOBT" SOBT" 0,005 Ah
riasztasi
aram *
athidalasi
Sziikséges akku kapacitas id6é
"riasztég" i "riasztas" 0,12885 Ah
("nyugalom"
+
"nyugalom -
Szikséges akku kapacitas - SOBT" +
Osszesen "riasztas") 4,8981929 Ah
max.
kimené
aram -
Szabad rendelkezésre allé riasztasi
riasztasi aram aram 2,2423 A
(eff. akku
kapacitas -
szilkséges
akku
kapacitas) /
Szabad rendelkezésre allo athidalasi
nyugalmi aram, pufferezett idé 0,029 A
max.
kimeneti
aram -
nyugalmi
Szabad rendelkezésre allé nyug. aram - min.
aram, nem pufferezett toltéaram 2,0835786 A
Max. érték PSU akkuaram-méré
csatlakozokon (50mV/A) 43,00 mV
Nyugalmi aram PSU akkuaram-
méré csatlakozon (50mV/A) 3,32 mv
eff. akku
kapacitas
>
i sziikséges
Athidalasi id 6 akku
("nyugalom"+"riasztas") kapacitas O K
(max.
kimeneti
aram -
nyugalmi
aram) >
Akkutoltés >80% kapacitas min.
24h alatt téltéaram O K
(riasztési
aram <
max. PSU
Tapegység terhelés aram) O K
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SIHRALK

Segéd tapforras méretezése S EC O N E T
Projekt Almosd Uj Ovoda
o Varga R
Szerkeszt 6 Csaba Datum: 20180320
Tapegyséqg: ST-01 Helye:
Akku
konfiguracio OK OK OK
BE- Névl.
Tpus: PSEO1 kapacitas: 2,3 Ah PSU névleges aram (A): 16 A
Akku parok: 1 Eff. kapacitas: 2,3 Ah Athidalasi id & (h): 24 | h
Teljes
kapacitas: 2,3 Ah Riasztasi id 6 (h): 0,5|h

Az 1,6A-es (BE-PSEO01)
tapegységek névleges
arama feloszlik:

Tartalékolt teleptdlt 6 aramra (mindenkor rendelkezésre kell allnia, hogy az dsszes csatlakoztatott akkumulatort 24 6ran belil a
kapacitasanak 80%-ara fel lehessen télteni). Az akku télt6aramot nem szabad linearisan meghatérozni, hanem az akkugyarté
eléirasanak megfeleléen C x 0,05-tel kell szamolni, ahol C az akkuk névleges kapacitasanak felel meg.
Pufferezett nyugalmi aramra  a fogyasztok részére (a megkivant athidalasi idétartamtol fuggéen). Ezt az aramot halézati hiba
idején az athidalasi id6tartamra az akkumulatorok szolgéltatjak.

Riasztasi aramra , tisztan riasztasi aramu fogyasztok részére (pl. szirénak).

Riasztasi aram —_ « — D
Max. pufferezett (0,5 6réra) 2Z g = L 883
) » nyugalmi aram (A) fogyasztok 28 E =8 __ |&2¢ % %,
Névleges kapacitas részére (A) 2.2 o T8L |g8Nw0J
=R S T8 2w
72 6réra 24 6réra 72 6réra 24 ?E ES) TIts % g \gg
orara = § = °
2,3 Ah 1,14 1,9 2,29 3,8 0,115 1,6 1,485
Eszkozok
aramsziikséglete
(nem a TJK altal
taplalt eszk6zok) Nyugalmi aram Riasztéasi Nyugalmi Riasztéasi
(mA): aram (mA): aram: aram:
107 dB(A),
CS200-SV hang 9 1,00 34,00 0 0,000 0,000
101 dB(A),
CS200-SV hang 28 1,00 13,00 0 0,000 0,000
PS128F 115 dB(A) 4,00 2400,00 0 0,000 0,000
Valkyrie CS hangjelzé 0,50 7,50 6 0,003 0,045
35/11
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hang- és

Valkyrie CSB fényjelzé
EMA24B4R 103 dB(A)
hang- és
EMA24FRSSR fényjelzé
fényjelzé
EMA 24RS2R 2Ws
fényjelzé
EMA 24RS5R 5Ws
SPC-E (Hochiki)
(vonali 5-
FD805R 50m)
(vonali 50-
FD810R 100m)
ASD 535 (aspiracios)
FDF 221-9 (IR lang)
FDF 241-9 (3*IR lang)
X9800 (IR lang)
X3301 (3*IR lang)
X3302 (3*IR 1ang)
EREDMENYEK

Min. téltéaram (80% 24h
alatt)

Sziikséges akku
kapacitas "nyugalom"

Sziikséges akku
kapacitas "riasztas"

Sziikséges akku
kapacitas - 6sszesen

Sziikséges akku
kapacitas 0sszege:

Almosd Ovoda t dzjelz 6 rendszer terv

0,50
1,00

1,00

1,00

1,00
0,250

12,000

12,000
290,000
0,500
0,500
0,000
0,000
0,000

névleges
kapacitas *
0,05
nyugalmi
aram *
athidalasi idé
"nyugalom”

riasztasi aram
* athidalasi
id6 "riasztas"

("nyugalom” +
"riasztas")

K=1,25x
[(ZInyugalmi
X
Tathidalasi)+
(Zlriasztas x
Triasztas)]

8,90
12,00

45,00

100,00

200,00
50,000

52,000

52,000
385,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

o

O |O |0 |0 |0 |0 |©o |0 |0 o |o

Osszaram:

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,003

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,045

0,115

0,072

0,023

0,095

0,118

Ah

Ah

Ah

Ah
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max. kimendé
Szabad rendelkezésre allo aram - riasztasi

riasztasi aram aram 1,555 A
(eff. akku
kapacitas -
szlkséges akku

Szabad rendelkezésre allo kapacitas) /

nyugalmi aram, pufferezett athidalasi id6 0,091 A

max. kimeneti
aram - nyugalmi
Szabad rendelkezésre allo aram - min.
nyug. aram, nem pufferezett toltéaram 1,482 A

Max. érték PSU akkuaram-

méré csatlakozokon (50mV/A) 29,70 mVv
Nyugalmi aram PSU
akkuaram-mérg csatlakozon (50mV/A) 0115 mv
eff. akku
kapacitas >
szikséges
Athidalasi id & akku
("nyugalom"+"riasztas") kapacitas O K
(max.
kimeneti aram
- nyugalmi
Akkutoltés >80% aram) > min.
kapacitas 24h alatt toltéaram O K
(riasztasi
aram < max.
Tapegység terhelés PSU aram) O K

[11/3. Szirénakor

Az éplletben tartozkodok riasztasardl hang-és fényjelz6kbdl allé szirénakér gondoskodik.
Tlzszakaszonként szelektiv mdkodtetésiket a tizjelz6 kbdzpontba beépitett fellgyelt
kimenet( kartya felhasznalasaval valdsitjuk meg.

A szirénakorok kiépitése 30 perces tdzallo kabellel torténik az épiletre vonatkozé hatésagi
allasfoglalasnak megfeleléen.

A tldzvédelemben szerepet jatsz6 vezetékhaldzatok min. 1/2 6ras tizallo kiviteld kadbelekkel
lesznek szerelve, melyek rogzitése 1/2 oras ,funkcié megtartd” rogzité elemekkel torténik.

A sziréna korok kialakitasa olyan, hogy egyszeres vezetékszakadas esetén is legalabb egy

sziréna mikodéképes marad az adott épuletrészben.

/4. Tiz esetén kiadando vezérlések

A tlzjelzé kozpontban lévé vezérlések és hurokra illesztett cimezheté vezérlé modulok
segitségével kell a kilbnbdzé (elektromos lekapcsolas, atjelzés stb.) rendszerek eszkdzeit
vezérelni.

A tlizjelzés esetén az épuletben és azok kornyékén tartozkodd személyek riasztasara az
éplleten belil megfelelé beltéri hang és fényjelz6 egységek felszerelését javasoljuk. A
hangjelz6k vezérlését fellgyelt kimenetd modulokkal kell megvalésitani, melyet szintén a
tdzjelzé kbzponthoz kell helyezni.
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[11/5. Korlatozasok

A tlizjelzé rendszer hatasos mdkodése érdekében a rendszer lzemeltetéjének az aldbbi
korlatozasokat be kell tartani ill. betartatni:

A tlzjelzé rendszer érzékeldit letakarni nem szabad, a kézi jelzésaddk jol lathatdésagat,
megkozelithetéségét minden korilmeények kozoétt biztositani kell.

Az érzékeldk légterét az érzékeldk szerelési sikjatol legalabb Y2 m-re szabadon kell hagyni,
sem valaszfal vagy egyéb targy nem kerilhet oda.

A rendszer karbantartdsat az eldirt id6kozonként egy szakképesitéssel és OKF
regisztracioval rendelkezé céggel el kell végezni. A berendezés mikodését (a napi és heti
teszten tilmenden is) rendszeresen havonta, negyedévente és félévente felul kell vizsgalni
és azt kovetden el kell végezni a szilkséges karbantartast. Ezeket az Uzemeltetési és
karbantartdsi napléban dokumentalni kell, be kell jegyezni az 6sszes kijavitott hibat. A
karbantartast, javitast végzdéknek irasos nyilatkozattal kell igazolni, hogy a karbantartas,
javitds szakszerden megtortént. A berendezés Uzemképes, a szikséges vizsgalatokat
elvégezték.

[11/6. Védelemb 6l kihagyhato terek

Az automatikus érzékeldk altal biztositott lefedettség alapjan a védelmi szint: teljes kord
védelem — az épulet valamennyi részének automatikus érzékelével vald lefedettségét kell
biztositani, kivéve a védelembdl kihagyhato tereket.

A tlzvédelmi szempontbdl alacsony kockazattal biré terlleteken nem szikséges
automatikus érzékeldket elhelyezni. Alacsony kockazatu tertletnek mindsul:

- a furdészoba, zuhanyzé, mosdé-, WC helyiség, feltéve, hogy a helyiségben nem
tarolnak éghetd anyagot, vagy nincs hulladéktarolé

- a fuggdleges felszallo akna vagy fiiggdleges kabel-csatorna, amelyik alapterilete
kisebb, mint 2m?, feltéve, hogy a fodémek és falak attérései a jogszabalyban elgirt
tdzgéatlo tomitéssel vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi berendezéshez
kapcsolddé vezetéket, kivéve a legalabb 30 percig mdkdddkeépes, tizallé kabeleket

- anem fedett rakodoterek, rAmpéak

- aszell6zés nélkili 20 m3-nél kisebb fagyaszott-élelmiszer tarold raktarak, és
- az alacsony kockéazatu alpadlo alatti terek

- az alacsony kockézatu almennyezet feletti terek

Almennyezet feletti tér mindsitése:

- az amennyezet tarté valamint térelhatarolé szerkezete Al, A2 [J1gen Nem
tdzvédelmi osztalyu

- az almennyezet felett fallal le nem valasztott tér hossza vagy [llgen [ Nem
szélessége nem haladja meg a 10 métert

- az é&mennyezet feletti térben barmelyik 1m? alapteriletre [Cllgen [ Nem
meghatérozott tiizterhelés kisebb, mint 25 MJ
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- az amennyezet feletti tér magassaga nem haladja meg a 0,8 LCllgen [ Nem
métert

- nem tartalmaz biztonsagi berendezéshez kapcsol6d6 vezetéket [llgen [ Nem
(kivéve a legalabb 30 percig mdkoddoképes, tiizallo kabeleket)

Alacsony kockazatunak nem mindsitett almennyezet felett kialakitott terekben automatikus
érzékeldt terveztiink. (kdzlekeddk, kabeltalcaval érintett aimennyezet feletti terek, stb)

Az dlmennyezetben mindegyik érzékelének jol hozzéaférhetének kell lennie (legalabb 60 x 60
cm méretd ellenérzé nyilasok). A mennyezetrésznek, amelyre az érzékel6 ésl/vagy
masodkijelzé fel van szerelve, szilardan rogzitve kell lennie. Az ellenérzé nyilasoknak
szerszam nélkul nyithatoknak kell lennitik! A 1égbevezetd- és elvezetd nyilasokig minimum 1
méter tavolsagnak kell lennie!
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IV. A védelemhez kivalasztott berendezések, eszk6zd  k

IV/1. Tdzjelz 6 kdzpont

Tipusa: BMZ Integral IP-BXF Tanusitvany: CPR  -20-13-004

1-hurkos kompakt kdzpont, tartalma egy mdanyag haz és az ajtéba beépitett Integral
MAP kezel6mez6. A beépitett kodzponti szamitbgépegység beépitett haldzati
tapegységgel a perifériak csatlakoztatasahoz sziukséges 6sszes interfészt tartalmazza, a
haz also részén helyet biztosit két 7,2 Ah akku telepitéséhez. A tlizoltosagi kezelémezdk
és tavoli kulsé kijelz6mezdk csatlakoztatasa az EPI-Bus-on keresztil térténik, a 100 Mbit-
TX LAN-interfészt a kozpont tavoli eléréshez lehet hasznalni. A kezelémezé feliratozasa
(nyelv) dntapados lap segitségével torténik.

Valamennyi Integral IP BXF kivitel tartalmazza az alabbi alapkiépitést:

- acéllemez szekrény

- ko6zponti szamitégépegység B7-CPU-X1

- halozati tapegység B7-PSU

- hélozati sorkapcsok és akku-kabel

- csatlakozéas egy huroknak

- 2 felugyelt kimenet atviteli- és riasztd készilékhez

- csatlakozéas két felugyelt bemenetnek

- 0Otrelé kimenet (24 V/3 A)

- csatlakozas tlzoltdsagi kezelémezének DIN 14661 szerint
- csatlakozas kulsé kezel6- és kijelzémezéknek

- interfész, valasztas szerint B7-LAN, B4-USI, B4-DAI2 vagy B4-EIO illesztékartyakhoz
- max. akkuméret 2 x 12 V/18 Ah

Mdszaki adatok

Bemeneti fesziiltség/frekvencia: 230 VAC, +15% -20% 47-63 Hz
Bemeneti teljesitmeény: 160 W

Kimeneti fesziiltség: 26,3 VDC (50C) - 28,3 VDC (0C)
Kimeneti aram: 4 A

Alkalmazhat6 akkuk: 2db 12V /15...18 Ah sorosan
Sziikségaram ellatas akkukkal: 72 h normal izem + 0.5 6ra riasztas
Kornyezeti hémérséklet: -5°- +50C

Haz: acéllemez, voros RAL 3000

Relativ paratartalom: 5 - 95%, péaralecsapddas nélkul
Légnyomas: = 80 kPa, 2000 m tengerszint feletti magasséagig
Védettség (DIN 40050 szerint): IP 30

Méretek: 400 x 445 x 140 mm (MaxSzxMé)
Saly: 19 kg akkukkal
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Beépithet 6 kezel6mez 6 Integral MAP

Kezel6mezd beépitheté valamennyi Integral IP CX szekrénybe ajté-kivagassal, szamos
nyelv-valtozatban kaphato (billentydizet felirat és display jelentés).

Jellemzdk
= soros display, 40 irasjel soronként
= teljesiti az EN 54-2:2006 minden opcidjat
= SecoNET fékezel6ként alkalmazhaté
= akar négy nyelv folyamatos izemmaddban atkapcsolhato
= csatlakozas EPI-BUS-nak (kiulonféle egyéb kijelzé- és kezeld eszkbz)
= 2 szabadon programozhato- és felirattal ellathat6 nyomoégomb
= 2 szabadon programozhato- és felirattal ellathatd 3 szind LED
= 5 allapotlista (riasztas, hiba, kikapcsolas, stb.)
= allapot kijelzés a display 1. soraban
= terllet kezelés (pl. csoport 1-10 kikapcsolva)
= Osszegezett kezelés (pl. minden érzékeld csoport egyidejdleg kikapcsolva)
= egyeéni felhasznaldi kezelés jelszdval és felhaszndloi szinttel
= minden felhasznalovaltds az eseménytaroldéban jegyzékdnyvezeésre kerdl

IV/2. Automatikus érzékel 6k
Optikai h 6- és fustérzékel 6
Tipus: MTD 533X/USB 501 Tanusitvany: CPR-30-13 -014

Kombinalt szértfény flst- és h6érzékeld, svél- és flistképzédéssel vagy a nélkil 0
jar6 nyilt tlzek korai felismerésére szolgal. Az érzékel6 berendezés -
specifikusan szilkség szerint és az alkalmazasi tertletnek megfeleléen flst-, e
hémérséklet- vagy kombinalt érzékeléként programozhaté és beallithato.

Szallitasa porvéddé sapkat beleértve toérténik

Jellemzdk

tlzriasztas fist vagy hére, illetve fust és hére

fustszenzor CUBUS-kiegyenlitéssel®, automatikus alkalmazkodas a koérnyezeti
feltételekhez paramétere-zésre forditott idé nélkdl

fustérzékenyséeg és hémérsekleti osztaly allithatdo EN 54-nek megfelel6en
hémérséklet altal alatdmasztott fustkiertékelés

elbriasztas kiértékelés a riasztasi kiiszob 30%-anal és 75%-anal

2 |épcsés elszennyezddés felismerés

beépitett zarlatszakaszol6

riasztasi kiiszob Ujra-beallitdsa a kdrnyezeti hatasok kompenzaldséara
riasztas sz(rd a téves riasztasok csokkentésére
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riasztas kimenet kilsd riasztas kijelzének

Uzemidé és elszennyezddési értékek kiolvasasa

Mdszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Nyugalmi aram:
Riasztas kimenet:

Riasztas-LED aktiv:

Riasztasi aram:

Kimeneti fesziltség:

Mdkodési elv:
Erzékels aljzat:
Jelatvitel:
Zarlatszakaszolo6:
Erzékenység fist:
Erzékenység hé:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:

Rel. légnedvesség:

12 - 30 VDC (modulacié nélkil)
120 pA tipikusan

programozhat6: 0,1 mA/1 mA/5 mA
2,5 mA max.

min. 0,5 mA, max. 10 mA

X-LINE: 5V, hurok: 6,3V
Tyndall-hatds/NTC szenzor

USB 501-x sorozat

soros, 2-vezetékes technika
beépitett

EN 54-7 szerint

EN 54-5 szerint (A1, A2, B (index S+R))
IP 44 (USB 501-1/-6 aljzattal)

-20°- +60TC

10 - 95 % rel/F

Légsebesség: max. 20 m/s

Méretek aljzattal: 118 x 67,5 mm (DxMa)

Haz: ABS/PC, fehér hasonlé RAL 9003
Saly: 125¢g

Erzékeld aljzat USB 501-1 és USB 501-6

Automatikus tiéizérzékeld csatlakoztatdsahoz az Integral X-LINE rendszerbe,
falon kivili szereléshez tervezett, beépitett 6-tagl sorkapocstombbel. A
tamasztasi pontok kialakitasahoz egy tovabbi 4-tagl sorkapocstémbot az erre
a célra kialakitott rugds téroldba lehet bedugni. Az érzékel6k rogzitése
bajonettzarral torténik. Az USB 501-1 aljzatnal a telepitést nem felhasznalt érzékelénél a
sorkapocstémbbe beépitett automatikus zarmechanizmussal egyszerden lehet ellenérizni, az
USB 501-6 nem tartalmaz reteszel6 mechanizmust, a hurok csak az érzékeld
behelyezésével zarodik.

Mdszaki adatok

Alkalmazasi terulet: szaraz és nedves teriiletek

Felszerelés: fellletre (falon kivil)

Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 2 x 1,5 mmz
Védettség: IP 44

Kornyezeti hémérséklet: -20°- +70C

Rel. légnedvesség: révid ideig kondenzacié nélkil 95% rel/F

tartésan kondenzéacié nélkil 70% rel/F
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Méretek: 118 x 28 mm (DxMa)

Haz szine: fehér (egyéb RAL szinek kérésre)
Haz anyaga: ABS / PC, FR90
Saly: 659

IV/3. Kézi jelzésaddk

Tipus: MCP 535X-1 Tanusitvany: CPR- 30-13-007

Tlzriasztas kézi inditasara szolgal, alkalmas az Integral X-LINE rendszerre
valo bekotésre, beépitett zarlatszakaszoldval. Riasztas az Uveglap betorése
€s a nyomégomb megnyomasa altal indul. A nyomégomb régzitve marad, a
mdkodtetett allapot beépitett LED-del kijelzésre kerul.

Mdszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Nyugalmi aram:
Riasztasi aram:
Mdkodési elv:
Csatlakoztatas:
Jelatvitel:
Csatlakozas:
Zarlatszakaszolo:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:

7-31VDC

max. 120 pA tipikusan 90 pA

max. 2,5 mA, max. 20mA Backup-riasztas
kézi jelzésad6 B tipus EN 54-11 szerint
Integral X-LINE

soros, 2 vezetékes technika

csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm2
beépitett

IP 52 (valaszthat6 IP 54)

-20°- +50C

Méretek: 134 x 134 x 36 mm (MaxSzxMé)
Haz: vorés mianyag (RAL 3001)
Saly: 450 g
IV/4. Be/kimeneti modul
Tipus: BX-IOM Tanusitv any: CPR-20-13-006

Felugyelt fogyasztok vezérlésére szolgal, melyek egy kilsé fesziltségforrasrol
vannak ellatva (pl. sziréndk, stb.). A modul tartalmaz egy rovidzar védett e
feligyelt kimenetet (folyamatos Ulzemelésre alkalmas, vagy programozhatd |
impulzus kiadasra kimeneti idékorlatozassal) és egy galvanikusan elvalasztott

bemenetet, mellyel vagy egy fesziltség bemenetet, vagy egy kiilsé fesziiltség
felligyeletet lehet megvaldsitani. Ezen kivil a fesziltség a hurkon belll ;
fesziltségcsokkenésre felligyelt. A modul cimzése és a paraméter bedllitdsa, mely
valamennyi bemenetre kulon meghatarozhatd, PC szoftver segitségével a tdzjelzé
kdzponton keresztul torténik. A modul szerelésére |P 66 védettségd mdanyaghaz szolgal,
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melyet szilkség szerint kilonbdzé kabelbevezetéssel lehet ellatni. A hézat kilon kell

megrendelni.

Mdszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Aramfelvétel:
Jelatvitel:
Funkcio:

Csatlakozas:
Fellgyelt kimenet:
Kimeneti aram:
Nyugalmi aram:
Optocsatolé bemenet:
Zérlatszakaszolo6:
Védettség:
Kornyezeti hémérséklet:
Rel. légnedvesség:
Méretek:
Haz:
Szin:

IV/5. Relé modul

Tipus: BX-REL4

Tartalmaz 4 relét egyenként egy fesziltségmentes valtékontaktussal,
legfeljebb 2 A és legfeljebb 230 V kapcsolasi teljesitménnyel. A BX-REL4
kapcsolo impulzusok kiadaséara is alkalmas. A relékimeneteket a hurok- i
feszlltség megszinése esetén Uzembiztos (Fail-Safe) helyzetbe lehet |

kapcsolni, ezen kiviul a feszlltség a hurkon belil fesziltségcsdkkenésre

12 - 30 vDC
430 uA
soros, 2 vezetékes technika

1 rovidzéar védett felligyelt kimenet,
1 optocsatolé bemenet

csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm?2
terhelés 20 2- 1 k@, 3 terhelési tartomany
max. 1,3 A révidzar-biztos

1 - 15 mA szoftverrel beallithaté

IM1+: 20-30V; VEXT: 20-30V

beépitett

IP 66 hazzal

-20°- +60TC

5 - 95% kondenzacié nélkil

67 x 67 x 20 mm; hazzal: 94 x 94 x 57 mm
polisztirol, halogénmentes

szirke (RAL 7035)

Tanusitva ny: CPR-20-13-008

feligyelt. A modul cimzése és a paraméterek beallitdsa, amely minden bemenetre kulon
meghatarozhatd, PC szoftver segitségével a tizjelzé kdzponton keresztil torténik. A modul
szerelésére IP 66 védettségli mianyaghaz szolgal, melyet sziikség szerint kiilénbozé
kabelbevezetéssel lehet ellatni. A hazat kulon kell megrendelni

Mdszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Aramfelvétel:

Jelatvitel:

Funkcio:

Csatlakozas:
Csatlakozas relékimenet:
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12 - 30 VDC

tipikusan 510 pA

soros, 2 vezetékes technika

4 feszultségmentes relékimenet
csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm?2
csavaros sorkapcsok, max. 2,5 mm?2
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Vezetékhossz:
Zarlatszakaszolo:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:
Rel. Iégnedvesség:
Relékimenet:
Kapcsolasi teljesitmény:
Kapcsolasi frekvencia:
Impulzuskimenet:
Méretek:

Haz:

max. 100 m

beépitett

IP 66 hazzal

-20°- +60T

5 - 95% kondenzacio nélkul

bistabil valtokontaktus 230 V/2 A

60 W (230 V, 0.25 A)

max. 3.125 Hz

200 ms- 25 s 100 ms-os lépésekben
100 x 67 x 20 mm; hazzal: 130 x 94 x 57 mm
polisztirol, halogénmentes

IV/6. Beltéri hang- és fényjelz 6

Tipus: Valkyrie CSR Tanusitvany: CPD-287

A kivant hangformatum a hatoldalon lévé DIP-kapcsoloval allithaté be. A kapcsoldval
létrehozhaté hangformatum, a hangjelzé dobozaban Iévé mdszaki leirdsbél valaszthato ki. A
kapcsolo mellett Iévé potenciométerrel a hangerét lehet beallitani.

Allacsony profila dizajn

EN54-mindsités

El6fart bekabelezési nyilasok

Hangerd allitasi lehetéség

RoOgzité aljzattal egyitt szallitva

Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Minden névleges 24V betaprél mdkoddtetheté és minden hagyomanyos megfeleld fesziltségd
hangjelzé korhdz csatlakoztathato

Automatikus szinkronizacio

Kébelbevezetés hatulrdl

Szeparalt loop in és loop out kimenetekkel

A hangjelzd test a rogzitGaljzatba belenyomva és elforditva keril csatlakoztatasra
Opciondlis szin valasztas: fehér és piros

Mdszaki adatok:

Uzemi fesziiltség:
Riasztasi aram:

Hang kimenet:
Csatlakozas:
Védettség:

Kornyezeti hémérséklet:
Méretek:

Készllékhaz szine:
Késziilékhaz anyaga:
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17-30 VDC

1,4 mA

105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc
csavaros sorkapcsok, 0,5-2,5 mm?2
IP 54

0°- +40C

109,5 x 83,6 mm (dia x ma)

RAL 3001 (piros)

ABS tizgatlé
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IV/7. Kabelek, funkcié megtartd rogzit 6 elemek

Tipus: JE-H(St)H (JB-H(St)H) E30/E30 (ERVITAL E30/E 90) Tanusitvany: 2014/20

Tizallé tizjelzé adatkdbel. Kdpeny: langéllo, 6sszetett halogénmentes kopeny, vezetékrost
Uvegfolia boritassal, alu-lamindlt szintetikus féliaval, piros szinben készil. Rogzitése,
megtamasztasa: a gyarto altal meghatarozott, specialis szerelvényekkel és médon.

Erpar és vezeték @ (mm) | Teljes vezeték atmérs (mm) Vezeték tdmege
(kg/km)
1x2x0,6 6,3 30
2x2x0,6 9,0 35
3x2x0,6 9,4 50
5x2x0,6 110 60
10x2x0,6 13,6 70
1x2x0,8 7,4 160
2x2x0,8 10,9 190
3x2x0,8 11,5 240
5x2x0,8 13,5 285
10x2x0,8 17,0 360

Tipus: CELO APOLO

Tdzallé rogzitéstechnikai termékek: tizallo fém csdbilincsek (kor alaki menetes csébilincsek,
Grapatrak féem félkorives csébilincs), tizallé szerelvények (AMX diibel, menetes elem, Trakit
szeg, Torab csavar, menetes szar és toldg, csavar, anya, alatét, trapéz kengyel) és EKA
tdzall6 alapcsavarok betonhoz.

Tdzalld csdbilincsek és szerelvényeik: tdz hatasara funkcidjat megérzé (tlziviz vagy
sprinkler) csovek és tizallo elektromos vezetékek vasbeton vagy porusbeton falazaton,
vasbeton mennyezeten vagy tdzvédé bevonattal ellatott acélszerkezeten torténd rogzitésére
szolgalnak.

EKA alapcsavar: nagyszilardsagu rogzitést biztositd terpeszdiibel vasbeton falazatokon vagy
mennyezeten torténd rogzitéshez, tdz hataséra funkcidjat megdrzé rogzitések esetére.
Tlzallésagi hatarértékek: R 60, R 90 vagy R 120.

Tuzallb kabelek rogzitése esetén két szomszédos rogzitd bilincs tavolsaga nem haladhatja
meg a 300 mm-t.
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V. Telepitési el 6irasok

A tervezési, kivitelezési, Uzembe helyezési, szerelési, telepitési, felllvizsgalati, javitasi és
karbantartasi tevekenység akkor gyakorolhato, ha az érintett személy vagy szervezet javara
tevékenykeddk kozott legalabb egy olyan természetes személy van, aki a jogszabalyokban
meghatarozott képesitési, jogosultsagi kdvetelményeknek megfelel.”

Ahol a terv masként nem intézkedik, a kivitelezésre az OTSZ és a TvMI elbirdsai az
iranyaddk. A Kkivitelezés sordn a  helyi tdz- és balesetvédelmi eldirasokat,
Ovérendszabalyokat minden korilmény kdzott be kell tartani.

A tervek kézhezvétele utan célszerd, hogy a Megrendeld, illetve a kivitelezé haladéktalanul
felvegye a kapcsolatot a tervezdvel, a terveket tanulmanyozza éat, hogy észrevételeit a
kivitelezés elétt megtehesse.

Ajanlatos és szukséges, hogy a kivitelezés megkezdése elétt az egyes munkak vezetdi az
utdlagos koltségek és surlodasok elkeriilése végett megbeszélést tartsanak a készlilékek,
véddécsovek stb. elhelyezésére, a szerelés sorrendjére vonatkozdan. Kilénésen szoros
kapcsolatot kell fenntartani a killénb6zé miiszaki szolgalatokkal és a belsé épitésszel.

A kivitelezés megkezdésérdl és befejezésérdl a tervezét értesiteni kell.

Valamennyi felhasznalt villamos anyag elsérendd legyen.

V/1. Vezetékhalozat kialakitasa

A rendszerben a vezérlé aramkorok (energiaellatas is) kabelezéséhez a szabvanyoknak és
eléirasoknak megfeleld tizallosagu kabeleket, valamint fuggesztd és tartoszerkezeteket kell
alkalmazni!

A jelz6halézatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani Ggy, hogy az érzékeldk
parhuzamosan kapcsolédjanak a jelzékorre, az utolsé érzékelbtdl a kabel vissza kell térjen a
kozpontba.

Az érzékelbk és a kézi jelzésaddk vezetékeit egy jelzévonalon belll folyamatosan kell
behlzni. A vezetékhaldzatban egy jelzévonalon belil az eldgazas nem megengedett, mivel
az a nyugalmi aram figyelését gatolna. Erzékeldk, jelzésadok kozott a vezetéken kotés
(toldas) nem lehet.

A vezetékek tartdszerkezeteit a helyi sajatossadgok figyelembevételével kell kialakitani,
meglévé gyengedramu kabeltalcak, védécsé rendszerek szikség szerint felhasznalhatok.
Azokon a helyeken, ahol a mechanikai sérllés veszélye fennall, a kabelek és vezetékek
védelmérdl gondoskodni kell. Oldalfalra torténd szerelés esetén a kabeleket mdianyag
csatornaba vagy véddcsdébe kell fektetni.

A vezérlé funkcidkat ellaté vezetékek anyagai elégitsék ki a ,nem éghetd”, 30 perces
tdzallosagi hatarértékhez rendelt tizallosagi kdvetelményeket. Jelen tervben a hangjelzd,
atjelzé, valamint egyéb vezérld vezetékeket kell 30 perces tizallosagu kabellel kabelezni.

Erésaramu rendszer és tizjelzé rendszer vezetékeinek parhuzamosan fektetett véddcsovei
€s a véddcsovek tartozékai egymastol kdlcsondsen legalabb 2 cm tavolsagra helyezhetdk el.
Az egymast keresztezé véddcsovek kozott legalabb 1 cm tavolsag legyen. Falra szerelt
tlzjelz6 vezetékek, készulékek az erésaramu elosztédobozoktdl, tokozott szerelvényektdl
legaldbb 10 cm tavolsagra legyenek.

A vezérlé vezetékeknél a mindsitett bilinccsel valé rogzités elbiras!
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A jelzékébelek arnyékolasanak a jelzékdzpont feldl folyamatosnak kell lennie és sehol nem
érhet mas fémrészhez (a szabad részeket/végeket le kell szigetelni).

A kijelzé egységek fémhazat foldelni nem szabad! A foldelések a kdzpont feldl kertlnek
kialakitasra (az épulet egyetlen eszkdz foldeléséhez nem érhet). A halbzatot tdbb helyen
foldelni tilos!

A szigetelési ellenallasnak, ill. hurokellenallasnak a szabvany és a gyartomdi eléirasokat ki
kell elégiteni.

A jelzékédbelek nyomvonalat, illetve a kabeleket és mdanyag vezetékcsatornakat,
véddcsoveket vagy a boritéelemeket piros savozassal, vagy "Tizjelzé haldzat" feliratd
cimkével kell megijeldini.

A tlizjelzé berendezés hurkainak falon és fodémen valé atvezetési helyein az attéréseket a
fal, illetve a fodém tizallosagi hatarértékének megfeleld tiizgatld tomitéssel kell tomiteni.

A vezetékeket alacsony tizkockazatl terlleteken kell vezetni, annak érdekében, hogy a tiz
soran keletkez6 hé ne befolyasolja a berendezés alap-, az érzékeléssel, tlzriasztassal,
vezérléssel tlz- és hibaatjelzéssel kapcsolatos mikodését, tovabba a tdzoltasi és
tlzvizsgalati tevékenységet segitd adatszolgaltatast.

A vezetékek mechanikai szilardsaganak meg kell felelnitk a felszerelés modjaval.
Hurokaramkorok tervezésekor Ugyelni kell arra, hogy a hurok két aga egyetlen véletlen
esemény hatdsara ne karosodhasson (pl. egy jarmd elvagja egyszerre a hurok mindkét
agat). Ha ez a veszély fennall, akkor ez ellen vagy mechanikai védelemmel, vagy az agak,
megfeleld elkilonitésével kell védekezni.

V/2. Azonositas

Gondoskodni kell arrél, hogy a tdzjelzé berendezés minden elemét egyértelmien lehessen
azonositani, tovabba, hogy kozpont jelzését konnyen a jelz6 eszktzhdz lehessen
kapcsolni.Az automatikus érzékeldk, kézi jelzésaddk, hangjelzdk, fényjelzdk, vezetékagak,
elosztok, stb. azonositasara feliratozast (cimkéket) kell alkalmazni. A kézi jelzésadokat
utanvilagité tablaval kell jeldlini a gyengén megvilagitott (vészvilagitas) vagy egyaltalan nem
megvilagitott (dramsziinet) terek biztositasara.

Az automatikus érzékeldk és kézi jelzésadok jelolésének olyannak kell lenni, hogy az
elhelyezett azonositd szamok és/vagy betik felelienek meg a tdzjelzé kdzpont altal kijelzett
azonositoval.

Az azonositoknak lathatéknak kell lenni a padloszintrél, létra vagy egyéb segédeszkodz
hasznalata nélkul is.

Rejtett helyre szerelt érzékel6k esetén (pl. Almennyezet felett vagy alpadl6é alatt) duplikalt
azonositokat kell alkalmazni, melyek a padldszintrdl lathatok.

Megjegyzés: a jeldlés legkisebb méretére — elhelyezési magassagtol fiiggéen — a
kbvetkezd tdblazatban foglaltak az irAnyadok

Jelolés elhelyezési | Jelolés  minimalis  magassagi
magassag mérete
(mm)
4 méter alatt 10
4-6 méter kozott 15
6-8 méter kozott 20
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8-10 méter kdzott 25
10-12 méter kozott 30
12-14 méter kozott 40
14-16 méter kozott 50
16-18 méter kozott 60

V/3. Eszk6zok elhelyezése, bekotése

A kivalasztott berendezések, eszk6zok megfeleléen képzett szakemberek altal, az
eléirasoknak megfeleléen keriilhetnek felszerelésre.

Az érzékel6k a telepitési rajzokon jeldlt helyeken a mennyezetre kerlinek ugy, hogy az
érzékel6 - az aljzat segitségével - mindig vizszintesen keriljon felszerelésre.

A felszerelésnél kilon figyelemmel kell lenni arra, hogy az érzékel6 kdzvetlen a borda,
gerenda és épuletgépészeti berendezés mellé nem kertlhet, attol min. 50 cm-re kell
elhelyezni. Amennyiben a rajzon jelolt helyre szerelt érzékel6t az utdlag szerelt egyéb
gépészeti berendezések eltakarjak (0.5 m-nél kozelebb kerliltek), az érzékeldket a
tervezdével tortént egyeztetés utan at kell szerelni.

A kézi jelzésaddkat a padloszinttdl 1,4 m magassagban, jol elérhetd, j6I megvilagitott,
kénnyen megkozelitheté helyre kell szerelni! Szabad elérhetdségiiket, lathatésagukat mindig
biztositani kell! Nyilaszarok melletti szerelés esetén a jelzésadodkat lehetdleg a kilincs
(nyitészerkezet) feldli részen kell elhelyezni, elkerlilve ezzel az ajtoszarny okozta takarast.

A kézi jelzésaddk vezetékeit folyamatosan kell behuzni.

Falon kivil szerelt, szabadban elhelyezett, vagy mechanikai hatdsoknak kitett helyeken a
villamos berendezéseket megfeleld szilardsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.

A kébeleken, illetve a vezeték ereken a jelzésadbhoz térténd bekotésnél a "+" és "-" jeleket
fel kell tiintetni. A rendszeren belll a "+" és a "-" jelzésd erek azonos szindek legyenek. A
kabel illetve vezetékszakaszok mindkét végén, falatvezetéseknél a fal mindkét oldalan a
kabeljelet idalléan fel kell tintetni.

A kabelek bekotését polaritas helyesen kell elvégezni. A bekotéseket az eszkdzokhoz
mellékelt gyartéi elSirasok szerint kell elvégezni. Az egyes egységeket csak a
legszikségesebb mértékig lehet megbontani. Kotések csak aljzat kotéspontokon, illetve
sorkapcsokon keresztil késziilhetnek.

Az érzékelén és a jelzésaddkon maradandoan fel kell tintetni a csoport szamat és az
érzékeld azon bellli sorszamét.

A kozpontot be kell kotni a helyi érintésvédelmi halozatba.
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VI. Jogszabalyok, Szabvanyok

Az 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

1996. évi XXXI. térvény a tdz elleni védekezésrél, a mdiszaki mentésrél és a
tdzoltésagrol, valamint az azt moédosité 24/2012 (V.8.) BM rendelete a
katasztrofavédelemmel 6sszefliggd egyes miniszteri rendeletek modositasarol

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara koételezett foglalkozasi agakral,
munkakorokrdl és a szakvizsga részletes szabalyairol

moédositott 115/1996. (VII. 24) Korméany rendelet a tlzvédelmi hatosagi tevekenység
részletes szabdlyairél, a hivatasos oOnkormanyzati tdzoltosagok illetékességi
teruletérdl

modositott 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tdzvédelmi birsagrol

2004. évi Xl. toérvénnyel modositott 1993. évi XCIII térvény a munkavédelemrdl,
egységes szerkezetben a végrehajtasaroél sz6l6 5/1993. (XII. 26.) MiUM rendelettel

MSZ EN 54 szabvanysorozat

MSZ 2364: Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 4851 szabvanysorozat: Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
MSZ EN 50086 szabvanysorozat: Védécsérendszerek kabelfektetéshez

MSZ EN 60079-14: Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. 14. rész:
Villamos berendezések l|étesitése robbanasveszélyes térségekben (a banyak
kivételével)

MSZ EN 60079-17: Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. 17. rész:
Villamos berendezések felllvizsgalata és karbantartdsa robbanasveszélyes
térségekben (a banyak kivételével)
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VIl. Uzembe helyezési- és iizemeltetési el Girasok

P

VII/1. Uzembe helyezési el 6irasok

FIGYELEM! A rendszer Gizembe helyezését csak a gyartdmd altal elismert szakszemélyzet
végezheti!

Az Uzembe helyezést, illetve az azt kovetd teljes ellendrzést a leirdsok alapjan kell elvégezni,
az abban foglaltaktol eltérni tilos!

A rendszer minden elemének a jelzését és aramkori mdakodését ki kell prébalni, le kell
ellendrizni. A kozpont vizsgélata soran annak minden riasztéds- és hiba jelzéseét ki kell
prébalni haldzati és akkumulatoros Uzemben egyarant. A jelzéhaldzat vizsgalatakor minden
aramkort, hurkot mdiszeres méréssel ellendrizni kell. A mérési érték a kdzpont mdszaki
feltételei altal meghatéarozott értéken belul kell legyen.

A rendszer prébajat a miiszaki atadas — atvétel soran az Uzemeltets - vagy képviseldje -
jelenlétében is le kell folytatni. A tizjelzé berendezéseknek a probak soran hiba nélkil kell
mdkodnie. Amennyiben hiba fordul eld, akkor annak kijavitasa utan teljes probat kell tartani.
Az tizembe helyezének az Uzemeltets altal kijelolt személyzetnek a rendszer kezelésérél
oktatast kell tartania.

A hasznélatbavételhez sziikséges hatésagi atadas — atvételi eljaras a teriletileg illetékes |.
fokd tizvédelmi hatésag, az Uzemeltetd és a telepit6 képviseldinek jelenlétében torténik.

Az atvétel alkalméaval legaldbb négy kézi jelzésadot kell Gzemszerden kiprébalni, hogy azok
Uzemszerden mikédnek-e. Szuroprébaszeriien kell kiprébalni az 6nmdkodé jelzésadokat az
0sszes jelzéaramkor 10 %-nak megfelelé6 szamban, de legalabb vonalanként kettét, illetve
csoportonkeént legaladbb egyet.

A rendszer Uzembe helyezése utdn a megvalésult allapotrél megvaldsulasi
tervdokumentaciot kell késziteni és azt az Uzemeltetének at kell adni. A terv 1 példanyat a
tdzjelzé kbzpont kérnyezetében, hozzéférhetd helyen kell drizni.

P

VII/2. Uzemeltetési el Girasok

A tiizjelz6 kozpont kezelése az Uzemeltets feladata. A kezelést csak az arra kioktatott
személy végezheti!

A vész- és egyéb jelzéseket kovetd tennivalokrol az Uzemelteté hataroz, az illetékes
tdzvédelmi hatésaggal és/vagy tlizvédelmi megbizottal egyetértésben.

A tizjelz6 berendezés megfeleld lzeméért az épllet Uzemeltetdje felelds, ezért koteles a
felugyeletet ellatdé személyeket a kdzpont megfelelé kezelése érdekében rendszeres
oktatasban részesiteni.

A tlizjelz6 berendezés mikodésérdl, felllvizsgalatarél, karbantartasarol Uzemeltetési naplot
kell vezetni, amelyben fel kell tlintetni a kioktatott kezel6k nevét, a karbantartd hibaelharitok
cimét és telefonszamat.

Az Gzemeltetési naploba be kell vezetni:

naponta a jelz6aramkorok felllvizsgalatanak eredményét €s a berendezés allapotara
vonatkozé megjegyzést;

pontos idépont szerint (6ra, perc) a berendezés esetleges jelzéseit, az esetleges hibak
jellegét és az azok elharitdsara tett intézkedést;
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a rendszeres felllvizsgélatok eredményét, valamint az ellendrzott jelzésadd vagy
erzékel6 azonositasi szamat.

A naplét legalabb hetenként, hibara vonatkozé bejegyzés esetén azonnal be kell mutatni az
Uzemeltet6 illetékes megbizottjanak.
A tlzjelz6 készuléket, beépitett tizjelzd, valamint tizoltd berendezést allanddéan tzemképes
allapotban kell tartani, annak meghibadsodasat a hivatdsos 6nkormanyzati, illetéleg az
onkéntes tlizoltésagnak be kell jelenteni.
A belzemelést kovetéen az éplleteken végzett barmilyen belsé valtoztatds esetén az
illetékes tdzoltésaggal és a karbantartast végzé céggel egyeztetni kell a tizjelzé rendszer
valtoztatésa, illetve bdvitése tigyében.

VII/3. Karbantartési iranyelvek

A beépitett tlizjelz6 és oltOberendezés szerelését, telepitését, felllvizsgélatat, javitdsat és
karbantartasét tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti.

Beépitett tdzvédelmi berendezés felllvizsgalatat, javitdsat, karbantartasat a maodositott
54/2015 (XI1.05.) BM rendelet szerint csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
személy és az OKF Altal regisztrélt, nyilvantartott szervezet végezheti — aki ismeri a
berendezések mdkddését és a halozatot, valamint az adott berendezés szervizelésére
jogosult szakember.

A beépitett tlizvédelmi berendezéseket jogszabalyban elbirtak, ezek hianydban a gyartasi
vagy forgalmazasi engedély szerint kell ellendrizni és karbantartani.

A tizjelzé berendezés mikdddkéepességét rendszeresen felll kell vizsgalni, azt kovetden el
kell végezni a sziikséges karbantartast.

A tlzjelzé kbzponton naponta egyszer minden jelzéaramkar tiizjelzését ellendrizni kell.
Legalabb félévenként ellendrizni kell:

- a thzjelz6 kozpont minden jelzésének mdkodését (beérkezd jelzések, kimend
vezérlések haldzati és akkumulatoros Gizemben egyarant);

- jelz6-aramkoronként legalabb egy jelzésado vagy érzékeld mikodését;

- aberendezések allapotét.
Minden ellenérzéskor mas jelzésadot vagy érzékeldt kell ellendrizni.
Ha a tdzjelz6 kdzpont gépkdnyve a tizjelzé kdzpontra vagy annak egyes részeire (pl. az
akkumulatorokra) fél évnél gyakoribb felulvizsgéalatot ir eld, vagy az tzemi korulmények (pl.
az eérzékelék porosodasa) azt indokoljdk, a felllvizsgalatot és a karbantartast ezek
figyelembevételével kell végezni.
Az érzékeldket szukség szerint meg kell tisztitani az esetleges szennyezédéstdl.
A karbantartasrol jegyzékonyvet kell vezetni. A karbantartds eredményét az Uzemeltetési
napléba is be kell jegyezni. Az 6sszes fenndllé hibat, valamint a kijavitott hibakat szintén az
Uzemeltetési naploban kell feltiintetni.
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VIII. Tervez 6i nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen térténé beépitett tizjelzé
berendezés bdvités tervezése sordn a vonatkozd jogszabdlyban, nemzeti szabvanyban,
hatdségi elirasban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem valt szikségessé.

A létesitmény neve (a védett teriilet): Almosd Uj Ovoda

A létesitmény cime: 4285 Almosd Iskola kdz 9-11. Hrsz.. 512

A beépitett tlzjelzé berendezés adatai: BMZ Integral IP BXF tlizjelz6 k6zpont

A tervezd neve: Varga Csaba

A tervezdi képesitésrdl szol6 irat szama: PRIMA16/10/2015

A tervezdi jogosultsagrol szo6l6 irat szama: TUJ/09-1048

A tervezé cime (telefonszama): 4225 Debrecen Rézsastelep u. 5. Tel.: 06-20-5666853

Debrecen, 2018-03-20

Varga Csaba
tervezd

IX. Munkavédelmi nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentaciéban kidolgozott mdszaki megoldasoknal
az 1993. évi XCIII. térvény 18.8.1. és 42..8.c bekezdésében foglaltak betartasra kertiltek.

Debrecen, 2018-03-20

Varga Csaba
tervezé
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X. Mellékletek:

X/1. Mdiszaki adatlap

A létesitmény adatai:

Almosd Uj Ovoda

4285 Almosd Iskola k6z 9-11. Hrsz.. 512

Tdizvédelmi rendszer:

Tlzjelzé kdzpont

BMZ IP BXF

1db

Tizjelz6 kdzpont

CPR-20-13-004

Onmiikodé jelzésado:

MTD 533X/USB 501

33db

Multiszenzor érzékeld

CPR-30-13-014

Kézi jelzésado:

MCP 535X-1

3db

cimezhetd kézi jelzésadd

CPR-20-13-300

Vezérlé modul

BX-IOM

1db

Vezérlé modul

CPR-20-13-006

Relé modul

BX-REL4

1db

Vezérlé modul

CPR-20-13-008

Vezérlé modul

BX-0OI3

1db

vezérlé modul

CPR-20-13-005

Hangjelzé:

Valkyrie CSR

6db

Beltéri hangjelzé

CPD-287
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X/2. Telepitési jegyzék

Helyiség
Csoport | Cim | Teriilet méret(m?) | Hurok | Fiizés | Elem tipus

1 Foldszint Automata

1 1 |Vezeté6iiroda 18,36 1 3 | Fustérzékel6
1 2 | Mosoda- textilraktar 11,78 1 4 | Fustérzékel6
1 3 | Gépészet 10,07 1 5 | Flstérzékel6
1 4 | Szeméttarolo 2,32 1 7 | Fustérzékel6
1 5 | Hulladéktarolo 2,72 1 9 | Flstérzékel6
1 6 | Talalé, melegitGkonyha 13,8 1 10 |HGérzékel6
1 7 | Gazdasagi folyoso 39,42 1 11 | Fustérzékel6
1 8 | Altaldnos raktar 18 1 12 | Fiistérzékels
1 9 |Takszer raktar 2,88 1 13 | FlstérzékelS
1 10 | NevelGi étkez6 16,03 1 14 | HGérzékelb
1 11 | Oltéz8 13,12 1 15 | Fustérzékel6
1 12 | El6tér 1,98 1 16 | Fustérzékel6
1 13 | Gazdasagi folyosd 39,42 1 17 |Fustérzékeld
1 14 | Orvosi szoba 18 1 18 | Flstérzékeld
1 15 | Gazdasagi folyosd 39,42 1 20 | Fustérzékel6
1 16 |Foglalkoztato 54 1 21 |Fastérzékeld
1 17 | Gyermekmosdd 18,54 1 22 | Fistérzékels
1 18 | Gyermekolt6z6 51,68 1 23 | Fustérzékel6
1 19 | Takszer 1,65 1 24 | Fistérzékels
1 20 | Gyermekmosdé 18,54 1 25 | Fistérzékeld
1 21 | Foglalkoztaté 54 1 26 | Flstérzékeld
1 22 | Gyermekoltozd 51,68 1 27 | Fistérzékels
1 23 | Foglalkoztatd 54 1 28 | Fustérzékeld
1 24 | Foglalkoztato 54 1 29 | Fustérzékel6
1 25 | Szélfogd 4,4 1 31 |Fustérzékel6
1 26 |Aula 51,2 1 32 | Fustérzékel6
1 27 | Gyermekoltozd 51,68 1 33 | Flstérzékels
1 28 | Tornaszoba 60 1 34 | Fistérzékeld
1 29 | Szertar 9,5 1 35 | Fistérzékels
1 30 |Irattar 3,5 1 36 | Fustérzékel6
1 31 | Raktar 3,92 1 37 | Fistérzékels
1 32 | Egyéni fejlesztd 21,06 1 38 | Fustérzékel6
1 33 | NevelGtestileti szoba 15,66 1 39 | Fustérzékel6
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2 Foldszint Kézi jelzésadé
Kézi
2 Gazdasagi folyoso 39,42 8 |jelzésadd
Kézi
2 Gazdasagi folyosé 39,42 19 |jelzésadd
Kézi
2 Aula 51,2 30 |jelzésado
Vezérlések:
V51 Sziréna vezérlés 1
V52 Sziréna vezérlés
V53 Tz atjelzés 2
V54 Hiba atjelzés
V55 Tartalék
V56 Tartalék
V57 Gépészet vezérlés 6
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X/3. Arazatlan koltségvetés

Ssz. Tipus Megnevezés menny. Agag Dijed. | Anyag | Dij
IP BX Integrél tiizjelz6 kdzpont Mikroprocesszor
1 B7-X1-C, B7- vezérelt, intelligens tlizjelzd kdzpont (1 db 1db OFt| OFt
CPU-X1, B7-PSU | visszatéré hurok analég, cimzett jelzésadok
fogadasara, tapegységgel, kijelzével, nyomtatdval)
B7-CIP-HUN B7 beépitett kezeld H 1db OFt| OFt
Akku 18Ah Akkumulator 12V 18Ah 2db OFt| OFt
Kommunikator egység tiizoltosagi atjelzéshez és
4 GPRS étielz6 masod atjelzéshez. Tkt OFt) OFt
Analdg érzékelok
5 | MTD533 MTD-533 optikai, hé multiszenzoros érzékeld, X- 33 db OFt| OFt
LINE
6 | USB501-1 USB501-1 érzékeld aljzat, X-LINE 33db OFt| OFt
Analdg kézi jelzésadok
7 | MCP535-1 MCP$35 cime"zhetél ké;j je’Izésadé’piros, IP67, 3.db OFt| OFt
fényvisszaverd grafikai jezéssel ellatva, X-LINE
Egyéb eszkozok
8 | BE-PSEO1 t2£1|t\/6lagl1A kapcsoldiizem( tapegység akku 1db OFt| OFt
9 [ AKKU2,3 12VDC/2,3Ah akkumulator 2db OFt| OFt
Sziréna
10 | Valkyrie CSR Beltéri hangjelzd 6db OFt| OFt
Modulok
11 | BX-IoM BX-IOM be/kimeneti modul 1db OFt] OFt
12 | BAREL4 BA-REL4 4 kim modul 1db OFt| OFt
13 | Bx-013 BX-0I3 be/kimeneti modul 1db OFt| OFt
14 | GEHMOD IP66 | Modul kértya doboz IP66 3db OFt| OFt
15 | GEHMOD2 IP66 | REL4 kartya doboz IP66 1db OFt| OFt
16 | MM SN PG16 témszelence Pg16-0s 12.db OFt| OFt
17 Kabelek
18 | JBY/St/Y 2x0,8 | Piros arnyékolt Cu tlizjelz6kabel 1000 m OFt| OFt
JB-H(St)H . o ANa L Al
19 1%2x1.0 E30 Halogénm. t(izallé kabel 30 perces tlizallésaggal 150 m OFt| OFt
Véddcsovek
M 1120 merev szigeteld véddcsd, kemény, sima
PVC-bdl gyenge mechanikai igénybevételre,
almennyezet felett és/vagy szabadon pattinto
20 bilinccsel vasbeton fodémre, oszlopra szerelve, @ 500 m OFt| OFt
20 mm
MUI120
Mindsitett E30-as bilincs szabadon futd vezérlé
21 vezeték rogzitésére a szabvany eldirasai szerint 450 db OFt) OFt
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22 ) OFt| OFt
Egyéb rezsianyagok 1 klt
Uzembe helyezés, programozas, hatésagi atadas

23 L . A ) OFt| OFt
dija és oktatas, megvaldsulasi dokumentacio 1 Kit

24 Tervezés, hatosagi engedélyeztetés dija 1 kit OFt] OFt
Anyag 6sszesen: 0Ft
Munkadij 6sszesen: 0 Ft
Netto vallalasi ar: 0Ft
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X/4. Tizvédelmi szakvizsga
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