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JE-H(ST)H BD FE180/E30

Tipus: halogénmentes tavkozlési kabel 30 perces funkciotartasu
kabelrendszereihez

Szabvany: VDE 0815

Felépitése: csupasz tomor rézvezetdk | MICA szalag |
halogénmentes érszigetelés (HI2) | az erek parokba, két partdl
csillagnégyessé, a négyesek kotegekbe , a kotegek rétegekbe
sodrottak | poliészter és livegszal-szovet szalag dvréteg |
kasirozott aluminiumfdlia arnyékolas 6nozott folytonositd huzallal |
narancs szinl, halogénmentes koépeny.

Alkalmazasa: ElsGsorban a sok ember altal latogatott, illetve nagy
értékl targyakat, berendezéseket tartalmazo épuletekben, |étesitményekben a vonatkozé
tlizvédelmi elGirdsok (az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, a tlizjelz6 berendezésekrdl sz6l6 MSZ
9785/1 szabvanyok stb. ) kdvetelményeinek megfeleld kabelrendszerek létesitéséhez, ahol
abnormalis Gzemi korilmények kozott (tliz esetén) is fenn kell tartani az elektronikus tizjelz6
berendezések miikéd6képességét. Ilyen teriletek pl. aruhazak, szinhazak, mozik, sportcsarnokok,
iskolak, koérhazak, szocialis otthonok, replildterek, palyaudvarok, bankok éptletei; alagutak,
foldalatti vasutak, kémiai, petrokémiai Uzemek, erémlivek stb. A kabel belsd térben, régzitett
elhelyezéssel falon és fémszerkezeteken alkalmazhatd, ahol mechanikai sértilésnek nincs kitéve.
Kozvetlenil féldbe, vagy vizbe nem fektethetd. Szabadban csak viz beszivargasa ellen védett
véddcsOben vezethetd. A tlizallé kabelvonalak tervezésekor figyelembe kell venni, hogy 800 °C
hémérsékleten a vezetd ellenalldsa mintegy négyszerese lesz a 20 °C-on mérhet6 értéknek.

Tovabbi informaciok:

Szigetelésmegtartas IEC 60331-11 és - 21, VDE 0472-814 (180 perc)
Funkciomegtartas DIN/VDE 4102-12 (30 - 90 perc)

Langallésag IEC 60332-1, EN 60332-1, VDE 0482-332-1

Nem bocsat ki korroziv gazokat IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Alacsony fiistkibocsatas IEC 61034-1 és -2, EN 61034-1 és -2, VDE 0482 - 1034-1 és -2

rogzitett elhelyezésnél, tarolasnal -40 °C-tdél +90 °C-ig

L TR T mozgatasnal, fektetésnél -5 °C-t6l +50 °C-ig.

Szigetelési ellenallas min. 100 MOhm x km

Uzemi kapacitas max. 120 nF/km

Miszaki adatok:

Keresztmetszet Kiils6 atméro Rézsily Tajékoztatoé tomeg
[mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]
1x2x0,8 6,2 15 50
2x2x%0,8 8 25 78
4x2x0,8 11,2 45 135
8x2x0,8 16,4 85 258
12x2x0,8 18,3 126 337
16x2x0,8 22,1 166 480
20%x2x0,8 22,6 206 532
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