ELOSZOR OLVASSA EL EZT AZ
UTMUTATOT!

A PS-128-7 (128dB) és
PS-128A-7 (115dB)

UZEMBE HELYEZESE

1. A riasztokézpontban kdsse be a vezetékeket a kivalasztott
rajz alapjan. Tanacsos a szerviz vezetékszalat kiépiteni és a
riasztokdzpontnal ideiglenesen a sziréna test (-12V)
vezetékéhez csatlakoztatni.

2. Amennyiben mas hangjelz6t nem fog mikddtetni a kdzpont
szirénakimenetérél, ugy zarja azt Ossze egy 1kQ értéki
ellenallassal!

3. A sziréna felszerelésekor a szabotazskapcsold tartojat
régzitse a falhoz.

4. Ellenérizze az inditdjel polaritasat és az akkuteszt
gyakorisagat beallité révidzar dugokat a sziréna panelen.

5. Az A, B, C rovidzar dugok segitségével allitsa be a kivant
hangjelzést a mellékelt tablazatnak megfelelGen.

6. A mar mechanikailag megfeleléen felrdgzitett szirénahazban
Iévé panel sorkapcsait kdsse be a kivalasztott rajz alapjan.

7. Csatlakoztassa a sziréna akkumulatoranak vezetékeit (piros
és fekete) az akkumulator megfeleld kapcsaira.

8. Az akkumulator rakapcsolasakor 2 fény és rovid, mély
hangjelzést ad a sziréna. Ekkor a késziilék |épcsbzetes élesedés
tizemmadba kerdil.

9. A szerelés befejeztével a szirénahaz fém burkolatat rogzitse
a csavarokkal, majd zarja le a mlanyaghazat és szintén rogzitse
azt csavarjaval.

10. Helyezze fesziltség ala a riasztokdzpontot. A sziréna a
tapfesziltség megjelenése utan beélesedik (3 hang és
fényjelzés) és testelt szerviz szal esetén azonnal szerviz modba
keril. Az lizembe helyezés végén a szerviz vezetéket vegye le a
testrdl, és szigetelje le, vagy tavoli sziréna esetén kdsse +12V-
ra. Ekkor jellegzetes, rovid hangjelzés hallhaté, ami a sziréna
beélesedésére utal.

11. A hang bedllithaté egyedi médon is, ha az A, B, C révidzar
dugok nincsenek felhelyezve. Ekkor a START1 vagy START2
bemeneten inditott riasztas kdzben a SERVICE szal révid
(legfeljebb 1 masodperces) testelésével valtozik az inditott
bemenethez tartoz6 hang.

12.A sziréna ekkor mar lizemképes, és leprobalhato.
JO6 munkét kivan a Trioda Vagyonvédelmi Kft!
www.ps-128.hu

HIBAELHARITAS

Hibajelenség Lehetséges okok Elhéritas
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Uzembe helyezéskor a sziréna = Akkumulator rossz csatlakoztatasa = Ellendrizze a csatlakozokat és a helyes polaritast.
nem ad hang és fényjelzést. = Hibas, gyenge akkumulator = Ellenrizze az akkumulator terhelhetéségét, sziikség
esetén toltse fel vagy cserélje ki.
= Nem megfeleld sorrendben végzett = (Csatlakoztassa le a tapfesziltséget és az akkumulatort.

lizembe helyezés 10 mésodperc mulva ismételje meg az lizembe

helyezést a helyes sorrendben.
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Uzembe helyezéskor csak halk = Az akkumulator nincs csatlakoztatva = Kosse be az akkumulatort.
kattogas hallhato. = Rosszul beko6t6tt akkumulator = Ellendrizze a csatlakozokat, a polaritast.
= Hibas, gyenge akkumulator = Az akkumulator feltbltése vagy cseréje.
Uzembe helyezéskor a sziréna = Inditéjelet kap a sziréna = Szlintesse meg az inditdjelet a Start bemeneten.
azonnal megszolal. = Inditjel polaritas hiba = Ellendrizze az indit6jel polaritas beallitasat. (, Trigger
polarity” rovidzar dugo.)
= Aszerviz bemenet nincs letestelve = Uzembe helyezés eltt a sziréna szerviz és test (-12V)
vezetékét kdsse Ossze a riasztdkdzpontnal.
A sziréna inditéjel hatasara nem | = A sziréna szerviz médban van = Uzembe helyezés utan a sziréna szerviz és test (-12V)
szblal meg. vezetékét kdsse szét a riasztokdzpontnal.
= Nem megfelel6 polaritast inditojel = Aszirénapanelon az inditéjel polaritasa beallithatd.

= Szerviz mddba kapcsolva cserélje ki az akkumulatort.
= Hibas, gyenge akkumulator
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Az izzb néha felvillan (0,5s). Normal mikédés = Nem hiba. A sziréna dntesztet hajt végre.

A sziréna kiilénleges hang vagy | =  Hibajelzés = Asziréna az dntesztek soran tapasztalt hibakat jelzi ki.
fényjelzéseket ad (0,5s). Sziintesse meg a kijelzett hiba okat.

”
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HASZNOS TUDNIVALOK

Riport kimenet, hibajelzések: A szirénapanel masodpercenként teszteli a hangszérot és az izzét, allithato
id6kozonként az akkumulatort. Utdbbit az izz6 rovid felvillantasaval végzi el. Amennyiben a panel hibat észlel, kijelzi az
okot és miikddésbe hozza a ,REPORT” kimenetet, ezt figyelve a riasztokdzpont hibajelzést kildhet a felligyeleti
allomas felé. A ,REPORT” kapcsolt test kimenet mikddési ideje kb. 3 s. Tartés hiba esetén a kijelzés, a ,REPORT”
jelzés ismétl6dése valamint az akkuteszt gyakorisaga egy roévidzardugo segitségével éllithaté. Egyik alldsban 6, masik
allasban 24 6ra a gyakorisag. A rovidzardugd eltavolitdsa esetén a sziréna hibajelzést nem ismétel, ismétlédé
akkutesztet nem végez. Azonban riasztéskor és szerviz médba be/kilépéskor akkuteszt és hibakijelzés mindig torténik.
Ezért az észlelt hibajelenség barmikor ,kiolvashaté” a szerviz-szal pillanatnyi (1s) testelésével. Az izzé szakadasat
jellegzetes hang-, a hangszoéroét jellegzetes fényjelzés, az akkumulator hibajat egylittes hang- és fényjelzés is kiséri.
Szerviz bemenet: A szerviz bemenet testelésével a sziréna szerviz modba kapcsolhatd. A be- és kilépést rovid
jelzések kisérik. Szerviz médban a sziréna megbonthatd, inditdjel vagy tapelvétel hatasara sem indul. A szerviz
modbal kilépést kdvetben a sziréna dntesztet hajt végre és az esetleges hibat kijelzi.

Start1 és Start2 bemenetek: a szirénara a riasztékdzpont két kimenete is rakéthetd, mivel a bemenetek mas-mas
hangon szélnak, és igy behatarolhato6 a riasztas helye.

Bekotés: A szirénapanel vezetékeinek bekotését lehetbleg mindig fesziltségmentes allapotban végezzik!
Amennyiben a sorkapocsba valé bekétés elétt a vezetékek mar a riasztokdzpont altal taplalt fesziltség alatt vannak,
ugy utoljara kdssik be a +12V tapfesziiltséget, kiléndsen ugyelve a véletlen révidzar elkerilésére! Az esetleges
megszolalas elkeriilése érdekében a szerviz vezeték a kozpontban legyen letestelve!

UJ VALTOZAT, 7 HANG, LEPCSOZETES ELESEDESSEL!
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HANG |[A|B|C START1 START2 HANG|A|B|C START1 START2
0 Egyedi hang, a 11. pont alapjan allithaté| 4 csiripelés lassu fel-le
1 gyors fel-le szaggatott berregés| 5 lassu fel-le lassu le-gyors fel
2 szaggatott berregés mély-magas 6 lassu le-gyors fel| Iépcsds fel-le
3 mély-magas csiripelés 7 Iépcsés fel-le gyors fel-le




A SZIRENA CSATLAKOZOI

2 vezetékes bekotés

Inditas tapelvétellel. On-szabotazsvédelem. Riport nem

3 vezetékes bekotés

Inditas tapelvétellel. On-szabotazsvédelem. Riport nem
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